POZBRUK
l.

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH c €
NR 003

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Betonowa plyta brukowa
Typ: Starobruk 28x28x6, 50x50x7 cm, Kamien ogrodowy 80, 35x35x5 cm gladka, 35x35x5 cm
ryflowana, Lupek ogrodowy 60, Azur 60/40/10, Azur 60/40/8, Gabaryt M, Gabaryt XL, Kanada 70.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona dla ruchu drogowego oraz jako elementy pokrycia dachowego.

Producent:
POZ BRUK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp. j.

62-090 Rokietnica, Zaktad produkcyjny w Janikowie
Sobota, ul. Poznanska 43 62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 814 45 00 Janikowo ul. Gnieznienska 37

NIP: 7772614303

System(-y) oceny i werfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1339:2005; PN-EN 1339:2005/AC:2007 "Betonowe ptyty brukowe: Wymagania i metody
badan."

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci -u_i;tkm;\;é ;
Wytrzyma%oscgggiu;éme - 7 7 : | T=4,0 MPa -
Wspo’;czynmk przewodzenla c1eplnEJ : ~ NPD
Odpornosé na poslizg/poslizgnigcie: ” N zadowalajgca -
Reakcja na ogien: | Al
Emisja azbest-u: | brak zawartosci azbestu
Trwatos¢: N - zadowalajqca R

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwoscl uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosel uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Dodatkowo deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Scieralnosé:

Odpornosc na warunki atmosferyczne:

Nasiakliwosé:
Obcigzenie niszczace:
35x%35x5 cm gladka
35x35x5 cm ryflowana i
Lupek ogrodowy 60 ;

Azur 60/40/10
Azur 60/40/8
Kanada 70

Starobruk 28x28x6
50x50x7 cm
Kamien ogrodowy 80

Gabaryt M
Gabaryt XL

Wiasciwosci uzytkowe

klasa I <20mm

klasa D < Tkg/m*

klasa B < 6%

Sobota, 7 styczen 2020
(migjsce i data wydania)

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

PN-EN 1339:2005
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