POZBRUK

I

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH c €
NR 004

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kraweznik betonowy
Typ: Opornik 100x20x5 em; Opornik 100x20x6 cm;

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do oddzielania, wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, odprowadzania wody Iub
odgraniczania obszaréw pokrytych brukiem lub innymi materiatami nawierzchniowymi.

Producent:

POZ BRUK Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. j.

62-090 Rokietnica, Zaktad produkeyjny w Teolinie
Sobota, ul. Poznanska 43 92-703 Teolin

tel/fax: 61 8§14 45 00 Gmina Nowosolna, Teolin 16A

NIP: 7772614303

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 1340:2004; PN-EN 1340:2004/AC:2007 "Krawezniki betonowe:Wymagania i metody
badan."

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci uzytkowe 1
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Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
whasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczna odpowiedzialnosé producenta okrelonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Dodatkowo deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki - Wiasciwosci uzytkowe

Scieralnogé: klasa 1 <20mm

Odpornosé na warunki ‘ Klasa D < 1ke/m?
atmosferyczne: ‘ =158
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klasa B < 6%

Nasigkliwos¢:

W imieniu producenta podpisat:

Sobota, 7 styczen 2020
(miejsce i data wydania)

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

PN-EN 1340:2004 T
PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004 ‘

(podpis)
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