POZBRUK c €

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 204-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Strunobetonowe Nadproze MUROTHERM NSB 110W

Zamierzone zastosowanie: W $cianach i przegrodach do przenoszenia obciazefi ponad otworami w scianach

murowanych.

Producent:

POZ BRUK Spéika z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. j.

Zaklad Produkcyjny w Sobocie
62-090 Rokietnica
Sobota, ul. Poznanska 43

62-090 Rokietnica,
Sobota, ul. Poznanska 43
tel/fax: 61 814 45 00
NIP: 7772614303

System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 845-2+A1:2016-10 ,.Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cz.2: Nadproza™
Jednostka notyfikowana: Instytut Ceramiki i Materialéw Budowlanych nr 1487

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasédnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe
B Absorpcja wody NPD
: Paropfzepuszczalnoéé 50/150
Masa na jednosl;keg przekroju 270 kg/m’

Wspotczynnik przewodnodci cieplnej

Ao dry — 1,37 W/mK

Ognioodpornosé

NPD

Trwalos¢ (antykorozyjnosc)

Klasa betonu C 40/50

Klasa stali C2

Grubo$¢ otuliny 28.5 mm

Trwalo$¢ (zamrazanie/odmrazanie) odporne
Giebokos¢ oparcia (obustr.) 150 mm )
Substancja niebezpieczna Nie Wy stepuja
B Wysokoéé 110 mm
Szerokosé 115 mm
Dlugosc Nadproza [cm] Nosnosé [kN] Usiccie [mm]
240 13.6 11,25 przy 13,6 kN
I 270 12 12,75 przy 12 kN ’
300 _ 1 1425 przy 11 kN
330 10 15,75 przy 10 kN o
360 8.5 17.25 przy 8.5 kN ]
390 79 18,75 pizy 7.7 kN |
420 7

|

7.0

20,25 przy 7,0 kN

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta okre$lonego powyzej.

Aktualizacja DWU z dnia 07 stycznia 2020.

W imieniu producenta podpisat:

Sobota, 21 stycznia 2021
(miejsce i data wydania)
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