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KOSTKA BRUKOWA
PORADNIK TECHNICZNY



NOWOCZESNA I TRWA�A NAWIERZCHNIA
Kostka brukowa na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat szybko zyska�a
ogromn� popularno�� jako materia� do budowy nawierzchni u�ytkowych 

oraz dekoracyjnych. Za jej zastosowaniem przemawiaj� nie tylko wzgl�dy 
ekonomiczne czy powszechna dost�pno�� i uniwersalno�� zastosowa�, 

ale równie� walory estetyczne i du�a trwa�o��. 

Wywodz�ca si� z niewielkiej betoniarni �rma POZBRUK przez prawie 30 lat 
dzia�alno�ci zdominowa�a rynek kostki brukowej w Wielkopolsce, gdzie produkt 

ten nazywa si� potocznie...“Pozbrukiem”. Dzi� nasze nawierzchnie stanowi� 
ozdob� budynków w ca�ym kraju i poza jego granicami. 

Od lat stawiamy na nowe technologie pozwalaj�ce uzyska� wysok� jako��, 
trwa�o�� i wyko�czenie naszych prefabrykatów. Wychodz�c naprzeciw 

zapotrzebowaniu klientów sukcesywnie powi�kszamy portfel produktów, 
a bogata paleta kolorów, ró�norodna struktura oraz faktura nawierzchni 

umo�liwiaj� dobór odpowiedniego produktu do ka�dej inwestycji.
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30 LAT DO�WIADCZENIA
Pocz�tki �rmy si�gaj� 1985 roku, 
od rozpocz�cia produkcji bloczków 
betonowych na sto�ach wibracyjnych. 
Pierwszym kamieniem milowym w rozwoju 
�rmy by�a produkcja rur betonowych przy 
pomocy specjalnej maszyny. Na prze�omie 
lat osiemdziesi�tych i dziewi��dziesi�tych, 
wraz z rozpocz�ciem transformacji 
gospodarczych, podj�to decyzje o zakupie 
nowoczesnych linii do produkcji betonowej 
kostki brukowej. Tak powsta� pierwszy 
zautomatyzowany zak�ad produkcyjny 
w Janikowie, ko�o Poznania. Systematycznie 
poszerza� si� te� asortyment sprzedawanych 
produktów o nowe wzory, grubo�ci i kolory. Popularno�� kostki brukowej i ci�gle 
rosn�cy popyt doprowadzi�y w 1997 roku do otwarcia drugiego zak�adu, tym razem 
w podpozna�skiej Sobocie. Firma POZBRUK wypracowa�a sobie pozycj� lidera 
na wielkopolskim rynku. Poznaniacy w mowie potocznej o kostce brukowej nie mówi� 
inaczej ni� „kostka pozbrukowa” lub po prostu „pozbruk”. Sukces na rynku regionalnym 
przyczyni� si� do decyzji o ekspansji na inne miasta. W 1999 roku otwarty zosta� zak�ad 
produkcyjny w Kaliszu, rok pó�niej w �odzi.  Firma zyska�a charakter ponadregionalny.

KOSTKA BRUKOWA - IDEALNA NAWIERZCHNIA

Kostka brukowa posiada wiele niekwestionowanych zalet 
w porównaniu z innymi materia�ami u�ywanymi w budownictwie:

• PROSTY I TANI MONTA�,

• MO�LIWO�� UK�ADANIA MECHANICZNEGO,

• �ATWO�� KSZTA�TOWANIA NACHYLENIA POD�U�NEGO I POPRZECZNEGO 
POWIERZCHNI,

• BRAK KONIECZNO�CI ZAK�ADANIA DYLATACJI,

• DU�A WYTRZYMA�O��, WYNIKAJ�CA Z DOBRYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNYCH,

• TRWA�O�� ORAZ MA�O WYMAGAJ�CA KONSERWACJA,

• �ATWY DOST�P DO INSTALACJI PODZIEMNYCH,

• MO�LIWO�� DOKONYWANIA NAPRAW LUB WYMIANY NAWIERZCHNI.

ROZPOCZ�CIE DZIA�ALNO�CI 
produkcja bloczków 

betonowych 

produkcja rur
betonowych

ZAK�AD 
PRODUKCYJNY 
W JANIKOWIE

produkcja 
kostki brukowej

ZAK�AD 
PRODUKCYJNY 

W SOBOCIE

pozycja lidera na 
wielkopolskim rynku

ZAK�AD 
PRODUKCYJNY 

W KALISZU

ZAK�AD 
PRODUKCYJNY 

W TEOLINIE

uruchomienie 
sieci transportu 
drogowego
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DZIE� DZISIEJSZY

Dzi� GRUPA POZBRUK posiada sie� zak�adów produkuj�cych 
prefabrykaty betonowe i w�asne kopalnie kruszywa, a sie� 

fabrycznych punktów sprzeda�y obejmuje znaczny obszar naszego 
kraju. 30 lat dzia�alno�ci �rmy to nie tylko prace nad rozwojem oferty, 

ale i nieustanne podwy�szanie  jako�ci wyrobów. 

PULS TECHNOLOGII

Najnowszymi osi�gni�ciami jest w��czenie w  proces produkcyjny technologii 
hydrofobowej H-plus oraz nanotechnologii NANO. Efektem jest wprowadzenie 
na rynek produktów o zwi�kszonej odporno�ci na wykwity oraz wyj�tkowych 

walorach u�ytkowych i estetycznych. Do minimum ograniczona zosta�a 
nasi�kliwo��, a produkty zyska�y wysok� odporno�� na zabrudzenia 

oraz wi�ksze nasycenie barw, bezsprzecznie wyró�niaj�c si� na tle konkurencji. 
Wykwali�kowany zespó� fachowców, nowoczesne zak�ady produkcyjne, w�asne 

receptury i technologie w parze z wieloletnim do�wiadczeniem sprawiaj�, 
�e POZBRUK jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku.

kopalnia kruszyw
PRUSIM

kopalnia kruszyw
TUREK

kopalnia kruszyw
PIE�SK

nowy znak handlowy
POZBRUK

25 lat dzia�alno�ci

uruchomienie 
sieci transportu 

kolejowego

prze�omowa metoda 
zabezpieczenia nawierzchni

nowe linie technologiczne 
i produkty dla ogrodu

technologia 
przezroczystego 

betonu

technologia 
kontrolowanego

barwienia

technologia hydrofobowego 
zabezpieczenia w standardzie

beton oczyszczaj�cy 
powietrze

ZAK�AD 
PRODUKCYJNY 
W SZCZECINIE

linie technologiczne 
do produkcji wyrobów 
strunobetonowych

nowoczesne linie 
technologiczne 

i produkty premium

SK�AD FABRYCZNY 
W GORZOWIE

uruchomienie 
sieci transportu 
rzecznego
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WYSOKA JAKO�� SUROWCÓW
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Eksploatacja w�asnych z�ó� gwarantuje 
niezmienno�� jako�ci produktów, 
co stanowi podstaw� polityki sprzeda�owej �rmy. 

W zale�no�ci od warunków geologiczno-gruntowo-wodnych, 
POZBRUK stosuje ró�ne technologie górnicze. Kruszywa naturalne 
potrzebne do produkcji kostki brukowej, wydobywane s� spod 
lustra wody w Kopalni Surowców Mineralnych Pie�sk oraz 
na sucho ze �ciany w Kopalni Piasku Prusim i Dzier���na.

JAKO�� NA PIERWSZYM MIEJSCU

POZBRUK stawia najwy�sze wymagania jako�ciowe wszystkim 
niezb�dnym do produkcji kostki brukowej surowcom. Cementy, 
dodatki mineralne, domieszki chemiczne, pigmenty pozyskiwane 
s� od zewn�trznych, renomowanych, sprawdzonych i licz�cych 
si� na rynku dostawców. Kruszywa do produkcji betonowej
kostki brukowej �rma POZBRUK pozyskuje z w�asnych, 
nowoczesnych kopalni.

W�ASNE KOPALNIE - KORZY�CI

• JEDNORODNO�� KRUSZYW ZAPEWNIA NIEZMIENNE 
PARAMETRY TECHNICZNE KOSTKI BRUKOWEJ 
ORAZ WP�YWA NA JEJ TRWA�O��,

• CI�G�O�� DOSTAW B�D�CY PODSTAW� 
TERMINOWEJ PRODUKCJI,

 • DBA�O�� O NAJWY�SZ� JAKO�� NA WSZYSTKICH ETAPACH 
PRODUKCJI KOSTKI, POCZ�WSZY OD WYBORU KRUSZYW,

• UNIEZALE�NIENIE OD NASTROJÓW RYNKOWYCH,

• STA�O�� CEN,

•W�ASNY TRANSPORT GWRANTUJ�CY CZYSTO�� 
KRUSZYW I PEWNO�� DOSTAW.
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KOPALNIA W PIE�SKU

Kopalnia w Pie�sku eksploatuje z�o�e zawieraj�ce od 98 % kwarcu, jednego 
z najtwardzszych minera�ów w skali Mohsa. Jego wysoka jako�� ma bezpo�redni 
wp�yw na parametry techniczne, dzi�ki czemu kostka POZBRUK od lat utrzymuje 
najwy�sze standardy jako�ci. Nowoczesna pog��biarka ss�co-t�ocz�ca zwana 
refulerem odspaja kruszywo od z�o�a za pomoc� silnego strumienia wody. 
Nast�pnie hydromieszanina zostaje pozyskana przez rur� ss�c� oraz 
przetransportowana ruroci�gami hydraulicznymi do pierwszej sortowni, ska�daj�cej 
si� ze skrzyni uderzeniowej i przesiewacza. Na tym etapie z zawiesiny  wyrzucana 
jest frakcja 0 - 2 mm. Kruszywo o frakcji powy�ej 2 mm w�druje dalej, 
na dwupok�adowy przesiewacz wibracyjny, na którym usuwana jest frakcja 
powy�ej 16 mm. Frakcja 2 -16 mm, która pozostaje, nazywana jest pó�produktem. 
W dalszej kolejno�ci  pó�produkt transportowany jest do drugiej sortowni, gdzie 
jest rozdzielany na dwie frakcje: 2 - 8 mm oraz 8 - 16 mm, przechodz�c ponowny 
proces p�ukania. Tak posortowane kruszywo tra�a na magazyn produktu gotowego. 
Wydajno�� kopalni w Pie�sku wynosi 130 ton gotowego pó�produktu na godzin�. 
Kruszywa dostarczane s� do zak�adów POZBRUK w�asnym transportem kolejowym. 

KOPALNIE  W PRUSIMIU I DZIER���NEJ

Kopalnie te w 90 % nastawione s� 
na wydobycie piasku za pomoc� 
�adowarek ko�owych na sucho 
urabiaj�cej �cian� wyrobiska. 
Wi�kszo�� kruszyw przewo�one jest 
do zak�adów produkcyjnych przy 
u�yciu transportu ko�owego. Takie 
rozwi�zanie gwarantuje utrzymanie 
czysto�ci wydobytego kruszywa 
i piasku oraz utrzymanie 
terminowo�ci dostaw.

SKRZYNIA UDERZENIOWA
EKSPLOATACJA 
SPOD LUSTRA WODY

>16

2-16

0-2

8 - 16

2 - 8

1 - 3

ZAK�AD PRZETWÓRCZY 
�WIRU

ZAK�AD PRZETWÓRCZY 
PIASKU

piasek

�wir

�wir

USZLACHETNIANIE
I FRAKCJONOWANIE 

PIASKU

PRZESIEWACZ

nadziarno

POG��BIARKA SS�C A

frakcjonowany piasek
do produkcji POZBRUK

W�ZE� ZA�ADOWCZY

pó�produkt

KRUSZARKA

ruroci�g

piasek

kruszywo

TECHNOLOGIA WYDOBYCIA

Uproszczony schemat procesu wydobycia w kopalni w Pie�sku. 
Etapy uszlachetniania piasku u�ywanego 
do produkcji w zak�adach POZBRUK.

W�ASNE KOPALNIE
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Sta�e monitorowanie jako�ci produktów GÓRA�D�E 
CEMENT S.A. odbywa si� w nowocze�nie 
wyposa�onych laboratoriach. W pe�ni 
zautomatyzowane, komputerowe sterowanie 
procesem produkcji oraz wdro�ony system 
zak�adowej kontroli produkcji gwarantuj� najwy�sz� 
jako�� i powtarzalno�� wymaganych parametrów 
cementu. Firma Góra�d�e oferuje szerok� gam� 
wysokiej jako�ci cementów powszechnego u�ytku.

W przypadku cementów stosowanych w in�ynierii 
komunikacyjnej, �rma GÓRA�D�E CEMENT S.A.
posiada stosowne aprobaty lub rekomendacje 
techniczne, wydane przez Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów w Warszawie. Charakteryzuj�cy si� wysokimi 
i stabilnymi parametrami u�ytkowymi cement 
Góra�d�e pozwala nam w znacznym stopniu wp�ywa� 
na wysok� i niezmienn� jako�� naszych produktów.

CEMENT NAJWY�SZEJ JAKO�CI

Do produkcji wyrobów POZBRUK u�ywany jest 
najwy�szej jako�ci cement jednego z najwi�kszych 
producentów i lidera na polskim rynku, 
�rmy GÓRA�D�E CEMENT S.A.

IDEALNA KOSTKA BRUKOWA

Ze stworzonego na bazie najlepszych surowców 
betonu powstaje kostka brukowa POZBRUK. 
Musi ona sprosta� wymaganiom estetycznym 
oraz technicznym stawianym wspólczesnej 
nawierzchni. Jej szerokie zastosowanie obejmuje 
budow� nawierzchni drogowych, placów, parkingów, 
ci�gów ruchu pieszego, specjalnych nawierzchni 
hal fabrycznych a tak�e dróg i pasa�y w obiektach 
sportowych i rekreacyjnych. 

CEMENT GÓRA�D�E S.A.
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WODA

Woda stosowana do produkcji kostki 
brukowej POZBRUK pochodzi 
z naturalnych �róde� i jest wolna 
od wszelakich zanieczyszcze� 
do tego stopnia, �e nadaje si� do spo�ycia. 

DODATKI

Drobnoziarniste sk�adniki dodawane 
do betonu w celu poprawy w�a�ciwo�ci 
mieszanki betonowej, lub uzyskania 
po��danych parametrów betonu.

SZLACHETNE KRUSZYWA 

Ró�nobarwne kruszywa s� u�ywane mi�dzy innymi do produkcji 
asortymentu programu NOVA. S� one sk�adnikiem zewn�trznej warstwy 
nawierzchni i elementów wyposa�enia drogowego. Drobinki ró�nobarwnych 
kruszyw po uformowaniu ods�aniane s� metod� p�ukania.

BARWNIKI

Do barwienia wyrobów POZBRUK stosuje tylko produkty �wiatowych 
liderów produkcji pigmentów. Kolory podstawowe uzyskuje si� poprze 
równomierne rozprowadzenie pigmentów w warstwie �cieralnej kostki 
brukowej.  Kolory melan�owe uzyskiwane s� drog� kontrolowanego 
rozprowadzania kilku pigmentów o ró�nych barwach.

G�ówne sk�adniki betonu: cement, woda i piasek. Kruszywa wykorzystywane w technologii NOVA.

Pigmenty u�ywane do barwienia betonu.

PODSTAWOWE SK�ADNIKI BETONU

Do stworzenia mieszanek betonu, z którego produkowane s� kostki brukowe POZBRUK, 
wykorzytstywane s� sk�adniki najwy�szej jako�ci. Wyskogatunkowy cement i czysta 
woda eliminuj� mo�liwo�� wyst�pienia przebarwie� oraz zanieczyszcze�. Specjalnie 
dobrany piasek z w�asnych kopalni, dodatki i domieszki uszlachetniaj�ce poprawiaj� 
parametry estetyczne, techniczne i wytrzyma�o�ciowe betonu.

POPIO�Y LOTNE

Materia� o w�a�ciwo�ciach pucolanowych, 
wp�ywaj�cy na w�a�ciwo�ci hydrauliczne. 
Zwi�ksza wytrzyma�o��, mrozoodporno��, 
szczelno�� oraz odporno�� na korozj�.

DOMIESZKI 

Uszlachetniaj�ce zwi�zki chemiczne 
dodawane w procesie mieszania. 
Mody�kuj� one w�a�ciwo�ci mieszanki 
betonowej i betonu, co ma wp�yw 
na trwa�o�� gotowych wyrobów.

9





TECHNOLOGIA PRODUKCJI
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TECHNOLOGIA
H-PLUS

TECHNOLOGIA
MELAN�

MIESZARKI W�Z�A

TECHNOLOGIA
NOVA

WIBROPRASA

PIGMENTY

�RÓD�O

AUTOMATYZACJA LINII 
PRODUKCYJNYCH

Ca�kowicie zautomatyzowane linie 
produkcyjne realizuj� wieloetapowy proces  
technologiczny od mieszania sk�adników 
betonu po pakowanie gotowego produktu. 

Mieszanka betonowa wytwarzana jest 
w nowoczesnym w��le betoniarskim, 
wyposa�onym w system wag i sond. 
Sterowane komputerowo dozowanie 
mieszanki gwarantuje uzyskanie 
powtarzalno�ci wymaganych parametrów
i osi�gni�cie najwy�szej klasy wyrobów.

Produkcja kostki brukowej odbywa si� 
nowoczesn� metod� wibroprasowania. 
Proces zapewnia bardzo wysok� wydajno�� 
i umo�liwia szeroki zakres kszta�towania 
asortymentu i parametrów technicznych  
produktu. Jednocze�nie osi�gane s� bardzo 
dobre w�a�ciwo�ci wyrobów i wysoki stopie� 
ich powtarzalno�ci.

DOZOWANIE SK�ADNIKÓW

Program w�z�a betoniarskiego 
steruje procesem mieszania 
sk�adników. Wagi oraz 
specjalistyczne sondy 
do badania wilgotno�ci i rejestracji 
stanu nape�nienia zbiorników 
zapewniaj� dok�adno�� 
i powtarzalno�� produkcji. 
Zespó� automatyków, elektryków 
i programistów, przy wspó�pracy 
z operatorami maszyn, ci�gle 
doskonal� proces poprawiaj�c jego 
dok�adno��. Wszystkie sk�adniki s� 
dozowane w proporcjach okre�lonych 
na podstawie w�asnych receptur 
wypracowanych przez niemal 30 lat 
do�wiadcze�.

WIBROPRASOWANIE 

Gotowa mieszanka betonowa 
tra�a przy pomocy urz�dze� 
transportowych do formy. Stosowany 
proces zapewniaj� jej równomierne 
rozprowadzenie. Forma jest stawiana 
na palecie produkcyjnej, pod któr� 
znajduje si� stó� wibracyjny. W form� 
wprowadzany jest hydrauliczny 
stempel o du�ym nacisku, po czym 
nast�puje wibrowanie i prasowanie 
betonu. POZBRUK produkuje swoje 
wyroby stosuj�c wy��cznie formy 
wykonane przez �wiatowych liderów 
produkuj�cych formy. Maszyna 
posiada kilkaset parametrów 
ustawie�, a kon�guracja dla ka�dego 
wyrobu jest odr�bna i wynika z wielu 
lat doskonalenia i optymalizacji 
procesu. Operator na podstawie 
swojego do�wiadczenia orazwskaza� 
czujników pomiarowych czuwa nad 
jako�ci� i koryguje proces na bie��co.

TECHNOLOGIA NOVA

Na wierzchniej p�aszczy�nie kostki 
brukowej rozprowadzana jest 
warstwa mieszanki betonowej 
i szlachetnych, ró�nobarwnych 
kruszyw. W kolejnym kroku kruszywa 
s� odkrywane w procesie p�ukania.

TECHNOLOGIA MELAN�

Wybarwienia melan�owe uzyskiwane 
s� w procesie kontrolowanego 
rozprowadzania w wierzchniej 
warstwie produktu barwnych 
mieszanek betonowych, przed 
procesem wibroprasowania.12
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TECHNOLOGIA
EPOKA

STACJE 
PAKOWANIA

!

KONTROLA 
JAKO�CI

KOMORY WAPORYZACYJNE

TECHNOLOGIA VAPORE

MAGAZYN TOWARÓW GOTOWYCH

TECHNOLOGIA
NANO

WAPORYZACJA

Uformowane kostki brukowe tra�aj� 
do komór waporyzacyjnych, gdzie 
odbywa si� proces kontrolowanego 
dojrzewania betonu. W komorach 
utrzymywane s� optymalne 
dla procesu warunki, niezale�ne 
od temperatur panuj�cych 
w hali produkcyjnej oraz pogody 
na zewn�trz. Odpowienio dobrana 
wilgotno��, temperatura  oraz 
czas waporyzacji s� gwarancj� 
najlepszych parametrów produktów. 
Waporyzacja zapewnia przyrost 
wytrzymoa�o�ci wst�pnej produktów 
o min. 3,5 Mpa. Po opuszczeniu 
komór waporyzacyjnych produkty 
tra�aj� na stanowiska 
uszlachetniania lub s� pakowane.

UTRZYMANIE RUCHU 

Proces prefabrykacji opiera si� 
na powtarzalno�ci. Aby wszystkie urz�dzenia 
mog�y funkcjonowa� sprawnie i w sposób 
ci�g�y, wymagana jest dok�adna konserwacja.
Zespó� automatyków, hydraulików, 
mechaników, elektryków, programistów 
i informatyków czuwa nad poprawno�ci� 
dzia�ania urz�dze�. Lata do�wiadcze� 
i olbrzymi potencja� ludzki sprawia, 
�e POZBRUK nie tylko utrzymuje pe�n� 
sprawno�� wdro�onych technologii, 
ale sam tworzy i wdra�a nowatorskie 
rozwi�zania na ka�dym etapie produkcji.

TECHNOLOGIA NANO

Gotowe pó�produkty tra�aj� 
do urz�dze�, w których s� 
uszlachetniane przy u�yciu 
nanotechnologii. Równomiernie 
rozprowadzony �rodek impregnuj�cy 
NANO jest utwardzany falami 
elektromagnetycznymi. Proces 
znacznie poprawia parametry 
eksploatacyjne i uwydatnia barw�.

TECHNOLOGIA EPOKA

Uszlachetnianie gotowego produktu 
poprzez osi�gni�cie efektu 
postarzenia, polega na celowym 
uszkodzeniu kraw�dzi i powierzchni 
prefabrykatu. Postarzanie 
produktów odbywa si� w procesie 
wolnospadowym lub w procesie 
m�oteczkowania.

KONTROLA JAKO�CI

Przed procesem pakowania 
produkty s� sprawdzane pod 
k�tem jako�ci estetycznej. 
Wykryte nieprawid�owo�ci 
powoduj� odrzucenie wadliwych 
prefabrykatów. Ponadto losowo 
wybrane elementy tra�aj� 
do laboratorium, gdzie dok�adnie 
bada si� ich w�a�ciwo�ci i parametry.

STACJE PAKOWANIA

Produkty tra�aj� do stacji pakowania, 
gdzie s� uk�adane na paletach 
w kilku warstwach. Technologia 
siatki przek�adkowej eliminuje 
uszkodzenia i zarysowania powsta�e 
podczas sk�adowania i transportu. 
Ochronna folia zabezpiecza przed 
przedostawaniem si� zabrudze� 
oraz wilgoci.
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Proces dojrzewania �wie�o wyprodukowanych prefabrykatów odbywa si� na 
rega�ach w specjalnych komorach. Pomieszczenia s� termoizolowane a do ich 
wn�trza t�oczona jest para wyprodukowana przez specjalne agregaty. Temperatura 
przekraczaj�ca 30°C i wilgotno�� bliska 90% zapewniaj� optymalne warunki 
dojrzewania �wie�ego betonu. Warunki panuj�ce w komorach waporyzacyjnych 
s� sta�e i niezale�ne od czynników pogodowych. Dzi�ki temu proces wi�zania 
odbywa si� p�ynnie i efektywnie, a osi�gane parametry gotowego betonu s� lepsze. 
Obecno�� w komorach dwutlenku w�gla, b�d�cego produktem spalania gazu do 
ogrzania pary, poprawia szczelno�� betonu, zamykaj�c pory w jego wewn�trznych 
strukturach. Wp�ywa to bezpo�rednio na podwy�szenie mrozoodporno�ci, 
zmniejszeniu nasi�kliwo�ci oraz na obni�eniu prawdopodobie�stwa wyst�pienia 
zjawiska powstawania wykwitów wapiennych. 

Technologia VAPORE stosowana jest we wszystkich 
zak�adach produkcyjnych POZBRUK.

Beton fotokatalityczny, zawieraj�cy dwutlenek tytanu TiO� , posiada zdolno�ci 
oczyszczania powietrza ze szkodliwych substancji emitowanych mi�dzy 
innymi przez pojazdy spalinowe. Technologia stosowana jest g�ównie przy 
produkcji kostki brukowej i paneli ekranów akustycznych. W wyniku jej 
zastosowania redukowana jest zawarto�� tlenków azotu NOx, które stanowi� 
bezpo�redni� przyczyn� tworzenia si� dziury ozonowej. Reakcje chemiczne 
zachodz�ce na powierzchni betonu pod wp�ywem promieniowania UV, 
powoduj� silne utlenianie, które przyczynia si� do rozk�adu szeregu zabrudze� 
organicznych. Neutralizowane s� t�uszcze, oleje, bakterie, a tak�e spaliny. 
Pozosta�o�ci po tych reakcjach sp�ukiwane s� przez deszcz i nie stanowi� 
zagro�enia dla ekosystemu. 

TECHNOLOGIA VAPORE

Zapewnienie optymalnych warunków dojrzewania 
betonu podnosi walory mechaniczne i odporno�ciowe prefabrykatów. 
Kontrolowany proces przeprowadzany jest w zamkni�tych komorach 
waporyzacyjnych.

TECHNOLOGIA TiO2

Stosowanie odpowiednich komponentów do betonu przyczynia si� 
do redukcji zanieczyszczenia powietrza spalinami. Proekologiczna 
technologia mo�e by� stosowana w produkcji kostki brukowej.

MROZOODPORNO��

Wszystkie elementy nawierzchni POZBRUK s� odporne 
na dzia�anie niskich temperatur, dzi�ki zminimalizowanej 
nasi�kliwo�ci, uzyskanej w nowoczesnym procesie technologicznym.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ

dzia�anie TiO2

• redukcja zawarto�ci tlenków azotu w atmosferze,
• rozk�adzabrudze� organicznych na powierzchni betonu,
• neutralizacja tluszczów i bakterii,
• samoistne oczyszczanie pozosta�o�ci po reakcjach chemicznych.
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Najnowocze�niejsza technologia, która zrewolucjonizowa�a poj�cie betonu, jako 
materia�u porowatego, wp�ywaj�c na klas� eskpozycji materia�u (odporno�� betonu 
na �rodowisko agresywne). Cement w produktach betonowych, które opuszczaj� 
komory waporyzacyjne znajduje si� jeszcze w trakcie procesu wi�zania. Wygrzana 
i osuszona kostka jest powlekana specjaln� substancj� chemiczn�, a wnikaj�ce 
w g��b cz�steczki wchodz� w reakcj� z cementem. Dzi�ki wykorzystaniu fal 
elektromagnetycznych produkt tego wi�zania jest zatrzymany w szczytowej 
fazie wysycenia. Zapewnia to obni�enie nasi�kliwo�ci, zredukowanie do minimum 
mo�liwo�� wyst�pienia wykwitów oraz znacznie u�atwia konserwacj�. Dzi�ki 
zachowaniu w�a�ciwo�ci paroprzepuszczalnych betonu, kostka mo�e schn��, co 
wp�ywa na �ywotno�� materia�u. Dodatkow� zalet� technologii jest jej wp�yw na 
uwydatnienie kolorów. Technologia NANO zabezpiecza pigment przed dzia�aniem UV 
oraz znacznie zwi�ksza intensywno�� barw.

Technologia NANO stosowana jest w zak�adach 
w Sobocie, Teolinie, Kaliszu i Szczecinie.

TECHNOLOGIA NANO

Paroprzepuszczalna membrana z nanokompozytu utwardzana 
jest falami elektromagnetycznymi w unikalnym procesie 
technologicznym.  Zabezpiecza to powierzchnie produktów 
przed wilgoci�, zabrudzeniami oraz uwydatnia kolorystyk�.

dzia�anie NANO:

• wszystkie cechy dzia�ania H-plus,
• zdolno�� odpychania wody i olejów,
• szybsze odparowwyanie wilgoci z powierzchni,
• zwi�kszona odporno�� na przebarwienia, plamy,
• zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji,
• zabezpieczenie przed promieniowaniem UV,
• uwydatnienie i utrwalenie koloru.

Domieszka dodawana w procesie mieszania sk�adników betonu wp�ywa na 
wi�zanie cementu trwale zmieniaj�c w�a�ciwo�ci betonu. Reakcja chemiczna, 
która zachodzi mi�dzy substancjami czynnymi specjalnych polimerów, 
a osnow� cementu powoduje, i� struktura powsta�ego betonu jest pe�na 
i szczelna. Produktem reakcji jest hydrofobowa substancja, która wypiera wilgo� 
dzi�ki zablokowaniu dro�no�ci systemu naczy� w�oskowatych. Mo�liwo�� 
migracji wody wewn�trz struktury jest znacznie ograniczona. Wp�ywa to 
na zwi�kszenie mrozoodporno�ci, zmniejszenie nasi�kliwo�ci oraz na obni�enie 
prawdopodobie�stwa wyst�pienia zjawiska powstawania wykwity wapiennego. 
Polimerowa pow�oka dodatkowo wp�ywa na uwydatnienie kolorów pigmentów 
oraz opó�nienia procesu ich starzenia. Ma ona równie� wp�yw na utrzymanie 
i konserwacje betonu oraz zwi�ksza odporno�� na szkodliwe dzia�anie 
mikroorganizmów i �rodków odladzaj�cych. Technologia stosowana jako 
standard we wszystkich produktach od 2010r.  

Technologia H-plus stosowana jest we wszystkich 
zak�adach produkcyjnych POZBRUK.

TECHNOLOGIA H-plus 

Dzi�ki hydrofobowym w�a�ciwo�ciom stosowanych 
komponentów, wilgo� jest wypierana ze struktury 
materia�u na poziomie kapilarnym, znacznie 
podnosz�c parametry u�ytkowe wyrobów.

dzia�anie H-plus:

• zminimalizowana nasi�kliwo��,
• �atwo�� utrzymania i czyszczenia,
• zwi�kszona odporno�� na �rodki zapobiegaj�ce oblodzeniu,
• spowolnienie porostu mikroorganizmów,
• zwi�kszona trwa�o�� produktów,
• spowolniony proces starzenia si� produktu.

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW
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zwyk�a 
kostka

hydrofobowe w�a�ciwo�ci  redukuj� 
nasi�kliwo��

nasi�kliwo�� zredukowana 
do minimum

standardowa kostka wykazuje 
widoczn� nasi�kliwo��

porowaty materia� nie jest odporny 
na przenikanie wilgoci

struktura materia�u jest drobniejsza, 
a otwory wype�nione

nanocz�steczki wype�niaj� 
szczelnie nierówno�ci powierzchni

UDOWODNIONE DZIA�ANIE

Testy zanurzeniowe przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych potwierdzaj� doskona�e 
parametry odporno�ci produktów na wilgo�. Do bada� w laboratorium wybrano wyroby z tej samej 
grupy, wyprodukowane w jednym okresie. Kostki zosta�y jednocze�nie zanurzone w wodzie 
na osiem godzin. Kostki wyprodukowane bez u�ycia technologii uszlachetniania wykaza�y wyra�ne 
tendencje do podci�gania kapilarnego cieczy ca�ym przekrojem materia�u.

NAWIERZCHNIA TRUDNA DO ZABRUDZENIA 

Dzi�ki zastosowaniu nowoczesnych technologii 
zabezpieczenia nawierzchni, zminimalizowany 
zosta� problem jej czyszczenia i utrzymania 
w dobrej kondycji w d�ugim okresie czasu. 
Wi�kszo�� zabrudze� mo�na usuwa� poprzez 
sp�ukanie czyst� wod� bez detergentów.

ZDANIEM EKSPERTA:

W �rodkowej Europie temperatury do�� cz�sto oscyluj� 
wokó� 0º C. Powoduje to zamarzanie wody 
w mikrostrukturach niezabezpieczonego betonu. 

Wielokrotny cykl zamarzania i rozmarzania mo�e prowadzi� 
do powstawania p�kni�� lub nawet widocznych go�ym okiem 
roz�amów. W nawierzchniach zabezpieczonych przy u�yciu 
nowoczesnej technologii NANO krople wody pozostaj� 
na powierzchni zamiast w ni� wnika�. 

Nanocz�steczki blokuj� pory uniemo�liwiaj�c wilgoci 
dostanie si� do �rodka, zabezpieczaj�c produkt na lata 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. 

Elementy wyprodukowane ze specjalnych mieszanek betonu z dodatkami hydrofobowymi H-plus 
praktycznie nie wykaza�y tendencji do wch�aniania wilgoci. 

Elementy pokryte dodatkowo membran� z nanokompozytu posiadaj� cech� odpychania wilgoci, wi�c 
ich powierzchnia nie wykazuje �adnych tendencji do absorpcji cieczy.
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Ka�dy prefabrykat przed opuszczeniem zak�adu podlega kontroli jako�ci. 
Gotowe wyroby s� sprawdzane organoleptycznie przez operatora. Pojedy�cze sztuki, 
niespe�niaj�ce wymaga� jako�ci s� odrzucane i wymieniane na pe�nowarto�ciowe. 
W ci�gu ka�dej zmiany produkcyjnej odbywa si� kilka testów chemicznych 
i �zycznych. Pojedyncze, losowo wybrane kostki tra�aj� do laboratorium, 
gdzie badane s� ich w�a�ciwo�ci i parametry. 

WIELOETAPOWA KONTROLA JAKO�CI

Obowi�zuj�ce normy europejskie narzucaj� prowadzenie systemu zak�adowej kontroli 
produkcji, który obejmuje dzia�ania nadzoruj�ce wszystkie etapy wytwarzania kostki 
brukowej. Pocz�wszy od zakupów surowców, proces produkcji i i uszlachetniania 
po pakowanie i sprzeda� gotowych wyrobów. Zasadniczy nacisk po�o�ony jest 
na kontrolowanie samego procesu technologicznego i systematyczne badanie 
w�a�ciwo�ci wyrobów. POZBRUK posiada w�asne laboratoria zak�adowe we wszystkich 
oddzia�ach. Ich zadaniem s� systematyczne i nieprzerwane badania jako�ci 
produktów. W po��czeniu z zak�adow� kontrol� produkcji pozwala to na wytwarzanie 
produktów o wymaganych i deklarowanych cechach, zgodnych z obowi�zuj�cymi 
normami.

LABORATORIUM BADAWCZE

Dysponuj�ce wysokiej klasy aparatur� 
badawcz� oraz wykwali�kowanym 
personelem laboratorium dokonuje 
bada� zwi�zanych z zastosowaniem 
produktów POZBRUK.

Laboratoryjne badania cech kostki 
brukowej obejmuj�:

• NASI�KLIWO��,

• MROZOODPORNO��,

• WYTRZYMA�O�� NA �CISKANIE,

• �CIERALNO��.

Laboratorium opracowuje nowe 
technologie zabezpieczania
prefabrykatów przed czynnikami 
zewn�trznymi, dzi�ki czemu produkty
�rmy POZBRUK osi�gaj� najwy�sze 
parametry jako�ciowe.
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SIATKA PRZEK�ADKOWA

Specjalna siatka z tworzywa 
sztucznego pe�ni funkcj� przek�adki 
mi�dzy poszczególnymi warstwami 
produktu, zabezpieczaj�c górn� 
warstw� kostki oraz jej kraw�dzie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Stosowanie siatki przek�adkowej 
pozwala znacznie zredukowa� ilo�� 
zarysowa� i uszkodze� prefabrykatów 
w trakcie czynno�ci zwi�zanych 
z magazynowaniem, transportem 
oraz wbudowaniem produktów.

Technologia siatki przek�adkowej 
stosowana jest w zak�adach 
w Sobocie, Teolinie, Kaliszu 
i Szczecinie.

Produkty betonowe nara�one s� na uszkodzenia mechaniczne 
podczas sk�adowania i transportu. W celu ograniczenia uszkodze�, 

w zak�adach POZBRUK, stosuje si� kilka rodzajów zabezpiecze�.

ZABEZPIECZENIE PRODUKTÓW PRZED USZKODZENIAMI

FOLIA OCHRONNA

Górna powierzchnia spakowanej 
do transportu palety zabezpieczona jest 
ochronn� foli�. Folia chroni produkt przed 
deszczem i s�o�cem, a tak�e eliminuje 
przedostawanie si� mi�dzy poszczególne 
kostki zanieczyszcze� oraz zapobiega 
zarysowaniu górnych powierzchni  
produktów podczas sk�adowania. 

TA�MA  ZABEZPIECZAJ�CA 

Wytrzyma�e ta�my napinane s� 
mechanicznie w specjalistycznym 
urz�dzeniu na linii produkcyjnej. 
Ich zadaniem jest unieruchomienie warstwy 
produktów na palecie podczas transportu 
i przenoszenia. Ta�my stanowi� te� 
zabezpieczenie przed przesuwaniem si� 
pojedy�czych elementów w warstwie.
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grubo�� kostki (mm) dopuszczalne odchy�ki dla wymiaru

d�ugo�� (mm) szeroko�� (mm) grubo�� (mm)

< 100 ± 2 ± 2 +- 3


 100 ± 3 ± 3 +- 4

ró�nica pomi�dzy dwoma pomiarami grubo�ci tej samej kostki powinna by� � 3 mm

PARAMETRY FIZYCZNE - KOSTKA BRUKOWA

Produkcja betonowej kostki brukowej odbywa si� wed�ug norm:
PN-EN 1338:2004 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada�.”

DOPUSZCZALNE ODCHY�KI

ODPORNO�� NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Kostki brukowe POZBRUK nale�� do  klasy 2 i 3 odporno�ci na warunki atmosferyczne (oznaczenie B i D).

klasa oznaczenie nasi�kliwo�� % masy

1 A nie okre�la si�

2 B warto�� �rednia � 6

klasa oznaczenie

3 D � 1,0

oznaczenie wytrzyma�o�� charakterystyczna na rozci�ganie przy roz�upywaniu  (MPa)

T 
 3,6

trwa�o�� - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem ZADOWALAJ�CA

WYTRZYMA�O�� NA ROZCI�GANIE PRZY ROZ�UPYWANIU

TRWA�O��

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dzia�aniu normalnych warunków zewn�trznych zachowuj� ZADOWALAJ�C�  wytrzyma�o��.  

ZGODNO�� Z NORMAMI
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klasa oznaczenie wymagania

pomiar wykonany na szerokiej tarczy �ciernej pomiar wykonany na tarczy Bohmego

1 F nie okre�la si� nie okre�la si�

2 G � 26 mm � 26 000 mm3 / 5 000 mm2

3 H � 23 mm � 20 000 mm3 / 5 000 mm2

4 I � 20 mm � 18 000 mm3 / 5 000 mm2

odporno�� na po�lizg / po�lizgni�cie ZADOWALAJ�CA

reakcja na ogie� A 1

ODPORNO�� NA �CIERANIE

Kostki brukowe POZBRUK nale�� do  klasy 4 odporno�ci na �cieranie (oznaczenie I).

ODPORNO�� NA PO�LIZG / PO�LIZGNI�CIE

REAKCJA NA OGIE�

Betonowe kostki brukowe POZBRUK  nale�� do klasy A 1 reakcji na ogie� i nie ma potrzeby przeprowadzania bada�.

ZABARWIENIE

W zale�no�ci od decyzji producenta, barwiona mo�e by� warstwa �cieralna lub ca�y element.

UWAGA:  Ró�nice jednolito�ci zabarwienia kostek brukowych, które mog� by� spowodowane nieuniknionymi zmianami  
w�a�ciwo�ci surowców lub przez zmian� warunków twardnienia nie s� uwa�ane za istotne.
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klasa oznaczenie Charakterystyczna wytrzyma�o�� na zginanie (MPa) Minimalna wytrzyma�o�� na zginanie (MPa)

1 S 3,5 2,8

2 T 5,0 4,0

3 U 6,0 4,8

klasa oznaczenie nasi�kliwo�� % masy

1 A nie okre�la si�

2 B warto�� �rednia � 6

klasa oznaczenie mrozoodporno��  - ubytek masy po badaniu zamra�ania/rozmra�ania  (kg/m2) 

3 D  � 1,0

trwa�o�� - przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem ZADOWALAJ�CA

Produkcja betonowych kraw��ników i oporników odbywa si� wed�ug normy 
PN-EN 1340:2004 „Kraw��niki betonowe.  Wymagania i metody bada�.”

ODPORNO�� NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Kraw��niki betonowe POZBRUK nale�� do  klasy 2 i 3 odporno�ci na warunki atmosferyczne (oznaczenie B i D ).

WYTRZYMA�O�� NA ZGINANIE

Kraw��niki betonowe POZBRUK nale�� do klasy 2 i 3 wytrzyma�o�ci na zginanie (oznaczenie T i U).
Oporniki betonowe POZBRUK o grubo�ci 5 i 6 cm  nale�� do  klasy 1 wytrzyma�o�ci na zginanie (oznaczenie S).
Oporniki betonowe POZBRUK o grubo�ci 8, 10 i 12 cm  nale�� do  klasy 2 wytrzyma�o�ci na zginanie(oznaczenie T).

TRWA�O��

Prefabrykowane kraw��niki betonowe poddawane dzia�aniu normalnych warunków zewn�trznych 
zachowuj� ZADOWALAJ�C� wytrzyma�o�� w ci�gu ca�ego okresu u�ytkowania.  

PARAMETRY FIZYCZNE - KRAW��NIKI I OPORNIKI I P�YTY �CIEKOWE

ZGODNO�� Z NORMAMI
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ODPORNO�� NA �CIERANIE  

Kraw��niki i oporniki betonowe POZBRUK nale�� do  klasy 4 odporno�ci na �cieranie (oznaczenie I ).

ODPORNO�� NA PO�LIZG / PO�LIZGNI�CIE 

Prefabrykowane kraw��niki betonowe w normalnych warunkach u�ytkowania charakteryzuj� si� ZADOWALAJ�C� 
odporno�� na po�lizg / po�lizgni�cie przez ca�y okres u�ytowania, pod warunkiem, �e s� w�a�ciwie utrzymywane oraz 
�e na znacznej cz��ci górnej powierzchni nie zosta�o ods�oni�te kruszywo podlegaj�ce intensywnemu polerowaniu .

odporno�� na po�lizg / po�lizgni�cie ZADOWALAJ�CA

REAKCJA NA OGIE�

Kraw��niki betonowe POZBRUK nale�� do klasy A 1 reakcji na ogie� i nie ma potrzeby przeprowadzania bada�.

Zabarwienie

W zale�no�ci od decyzji producenta, barwiona mo�e by� warstwa �cieralna lub ca�y element.

reakcja na ogie� A 1

klasa oznaczenie wymagania

pomiar wykonany na szerokiej tarczy �ciernej pomiar wykonany na tarczy Bohmego

1 F nie okre�la si� nie okre�la si�

2 G � 26 mm � 26 000 mm3 / 5 000 mm2

3 H � 23 mm � 20 000 mm3 / 5 000 mm2

4 I � 20 mm � 18 000 mm3 / 5 000 mm2
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MAKSYMALNE RÓ�NICE MI�DZY PRZEK�TNYMI

P�yty a�urowe i chodnikowe POZBRUK nale�� do klasy 3 maksymalnych ró�nic mi�dzy przek�tnymi (oznaczenie L).

klasa oznaczenie przek�tna (mm) Maksymalna ró�nica (mm)

1 J � 850
> 850

5
8

2 K � 850
> 850

3
6

3 L � 850
> 850

2
4

ODPORNO�� NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

P�yty a�urowe i chodnikowe POZBRUK nale�� do klasy 2 i 3 odporno�ci na warunki atmosferyczne (oznaczenie B i D).

klasa oznaczenie nasi�kliwo�� % masy

1 A nie okre�la si�

2 B warto�� �rednia � 6

klasa oznaczenie mrozoodporno��  - ubytek masy po badaniu zamra�ania/rozmra�ania (kg/m2)  

3 D  � 1,0

WYTRZYMA�O�� NA ZGINANIE

P�yty a�urowe i chodnikowe POZBRUK nale�� do  klasy 2  wytrzyma�o�ci na zginanie (oznaczenie T).

klasa oznaczenie charakterystyczna wytrzyma�o�� na zginanie ( MPa) minimalna wytrzyma�o�� na zginanie (MPa)

1 S 3,5 2,8

2 T 4,0 3,2

3 U 5,0 4,0

klasa oznaczenie wymiary nominalne p�yt brukowych  (mm) d�ugo�� (mm) szeroko�� (mm) grubo�� (mm)

1 N wszystkie ± 5 ±5 ±5

2 P
� 600
> 600

±3
± 3

±3
±3

±3
±3

3 R wszystkie ± 2 ±2 ±2

Ró�nica pomi�dzy dwoma pomiarami d�ugo�ci, szeroko�ci i grubo�ci pojedynczej p�yty powinna by� � 3 mm.

Produkcja betonowych p�yt a�urowych i chodnikowych odbywa si� wed�ug normy PN-EN 1339:2005  “Betonowa p�yta brukowa. Wymagania i metody bada�”

P�yty a�urowe i chodnikowe POZBRUK nale�� do klasy 3 dopuszczalnych odchy�ek (oznaczenie R  )

PARAMETRY FIZYCZNE - P�YTY A�UROWE I CHODNIKOWE

DOPUSZCZALNE ODCHY�KI

ZGODNO�� Z NORMAMI
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TRWA�O��

P�yty a�urowe i chodnikowe poddawane dzia�aniu normalnych warunków zewn�trznych zachoduj� ZADOWALAJ�CA wytrzyma�o�� w ci�gu ca�ego okresu u�ytkowania.    

ODPORNO�� NA �CIERANIE  

P�yty a�urowe i chodnikowe POZBRUK nale�� do  klasy 4 odporno�ci na �cieranie (oznaczenie I).

klasa oznaczenie wymagania

pomiar wykonany na szerokiej tarczy �ciernej pomiar wykonany na tarczy Bohmego

1 F nie okre�la si� nie okre�la si�

2 G � 26 mm � 26 000 mm3 / 5 000 mm2

3 H � 23 mm � 20 000 mm3 / 5 000 mm2

4 I � 20 mm � 18 000 mm3 / 5 000 mm2

ODPORNO�� NA PO�LIZG / PO�LIZGNI�CIE   

Betonowe p�yty a�urowe i chodnikowe w normalnych warunkach u�ytkowania charakteryzuj� si� ZADOWALAJ�C� odporno�� na po�lizg / po�lizgni�cie przez ca�y okres u�ytkowania, 
pod warunkiem, �e s� w�a�ciwie utrzymywane oraz �e na znacznej cz��ci górnej powierzchni nie zosta�o ods�oni�te kruszywo podlegaj�ce intensywnemu polerowaniu .

OBCI��ENIE NISZCZ�CE

P�yty a�urowe o grubo�ci 8 cm nale�� do 45 klasy obci��enia niszcz�cego.
P�yty a�urowe o grubo�ci 10 cm nale�� do 70 klasy obci��enia niszcz�cego.

P�yty chodnikowe o wym. 35 x 35 x 5 cm nale�� do 70 klasy obci��enia niszcz�cego.
P�yty chodnikowe o wym. 50 x 50 x 7 cm nale�� do 110 klasy obci��enia niszcz�cego.

klasa oznaczenie charakterystyczne obci��enie niszcz�ce (kN) minimalne obci��enie niszcz�ce (kN)

30 3 3,0 2,4

45 4 4,5 3,6

70 7 7,0 5,6

110 11 11,0 8,8

140 14 14,0 11,2

250 25 25,0 20,0

300 30 30,0 24,0

Ze wzgl�du na projektowanie, nale�y zwróci� szczególn� uwag� na mo�liwe warunki obci��enia p�yt brukowych szerszych ni� 600 mm.

REAKCJA NA OGIE�

Kraw��niki betonowe nale�� do klasy A 1 reakcji na ogie� i nie ma potrzeby przeprowadzania bada�.

reakcja na ogie� A 1

trwa�o�� – przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem ZADOWALAJ�CA

odporno�� na po�lizg / po�lizgni�cie ZADOWALAJ�CA
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MELAN� 

Trzy rodzaje barwionej mieszanki betonowej s� punktowo 
rozk�adane w formie przed wibroprasowaniem. Technologia pozwala 
sterowa� niezale�nie mieszankami w taki sposób, by na ka�dej 
kostce znajdowa�y si� one wszystkie. W procesie tym kolory si� 
nie mieszaj�, dzi�ki czemu zachowuj� swoj� �yw� barw�.

Równe i ci�g�e roz�o�enie ka�dego koloru zapewnia du�� 
powtarzalno�� i najwy�sz� jako�� wybarwienia prefabrykatu.

Technologia stosowana jest w zak�adach 
w Sobocie, Teolinie, Kaliszu i Szczecinie.

KOLORY PODSTAWOWE

Jednolity kolor wierzchniej warstwy kostki brukowej uzyskiwany jest 
w procesie doboru odpowiednich ilo�ci sk�adników mieszanki betonowej. 
Komputerowe dozowanie barwników zapewnia powtarzalno�c kolorów 
danego produktu, dzi�ki czemu mo�liwe jest tak�e uzyskanie podobnego 
koloru w kolejnych partiach produkcyjnych.

KLASYCZNY

WIOSENNY

LETNI

JESIENNY

ZIMOWY

ciemna baza  / 3 kolory:
bursztynowy
gra�towy
szary

jasna baza  / 3 kolory:
piaskowy
czerwony
gra�towy

jasna baza  / 3 kolory:
piaskowy
br�zowy
bursztynowy

ciemna baza  / 3 kolory:
piaskowy
czerwony
gra�towy

jasna baza / 3 kolory:
bia�y
gra�towy
szary

TYPY POWIERZCHNI KOSTKI BRUKOWEJ

Melan�e uzyskiwane poprze mieszanie trzech pigmentów na odpowiednio 
dobranej bazie cementowej.30
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NOVA 

�wie�y beton o konsystencji wilgotnej, wyprodukowany 
przy u�yciu specjalnych receptur, zawieraj�cych 
kruszywa szlachetne, poddany zostaje procesowi 
p�ukania. Zabieg polega na usuni�ciu zaczynu 
cementowego znajduj�cego si� wokó� kruszyw przez 
silny strumie� wody. Dysze pracuj� pod okre�lonym 
k�tem, przesuwaj�c si� równomiernie po ca�ej warstwie 
prefabrykatów. Zapewnia to sta�� penetracj� wg��b 
powierzchni kostek i powtarzalny efekt. Kolejnym 
etapem jest zmycie pozosta�o�ci po pracy dysz. 
Produkcja wymaga du�ej dok�adno�ci i nadzoru.

Technologia dost�pna jest w zak�adach 
w Sobocie, Szczecinie, Janikowie i Teolinie.

EPOKA 

Proces uszlachetniania gotowego produktu 
polegaj�cy na osi�gni�ciu efektu postarzenia.
W zak�adach POZBRUK stosowane s� dwie 
technologie postarzania elementów.

PROCES WOLNOSPADOWY

Proces mieszania w b�bnie wolnospadowym.   
Kraw�dzie wyszczerbiaj� si�, gdy poszczególne kostki 
obijaj� si� wzajemnie w b�bnie. Technologia ta daje 
najlepsze efekty przy postarzaniu granitów, umo�liwia 
równie� postarzanie palisad, gdzie podczas obróbki 
obijana jest ka�da p�aszczyzna wyrobu.
Gotowe produkty pakowane w workach typu big-bag. 

Technologia stosowana jest 
w zak�adzie w Teolinie.

PROCES M�OTECZKOWANIA 

Kraw�dzie produktu zostaj� wyszczerbione 
w procesie obijania powierzchni wyrobu za pomoc� 
setek uderze� punktowych m�otków. Poprzez dobór 
wielko�ci m�otków oraz ustawienie cz�stotliwo�ci 
i si�y uderze� osi�gany efekt mo�e by� ró�ny. 
Dzi�ki komputerowemu sterowaniu, proces 
gwarantuje zbli�ony efekt. Gotowe produkty 
pakowane s� na paletach transportowych 

Technologia stosowana jest 
w zak�adach w Sobocie i Szczecinie.
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INDYWIDUALNY DOBÓR KOLORU - OFERTA DLA ARCHITEKTÓW

Cenimy indywidualne upodobania Klientów i Projektantów. 
Na potrzeby realizacji oryginalnych i rozbudowanych projektów mo�liwe jest wykonanie 
partii produktów w indywidualnie dobranym kolorze i wyko�czeniu.

JEDEN KSZTA�T - WIELE MO�LIWO�CI

Nawierzchnia o tym samym kszta�cie elementów mo�e wyst�powa� 
w ró�nych wariantach wyko�czenia. U�atwia to precyzyjne 
dopasowanie kostki brukowej do otoczenia. Sposób �nalnego 
wyko�czenia powierzchni elementów sklasy�kowany jest w trzech 
grupach.

Minimalna 
powierzchnia 

to 250 m².

NOVA 

Nawierzchnia uszlachetniona
naturalnym kruszywem, 
odkrytym w procesie p�ukania.

UNI

Elementy nawierzchni 
barwione w masie na jednolity 
kolor lub na melan� przy u�yciu 
kolorowych kruszyw 
i barwników.

EPOKA

Elementy nawierzchni 
poddawane procesowi 
mechanicznego postarzania, 
czego efektem jest 
niejednorodno�� powierzchni 
i absolutna niepowtarzalno�� 
elementów.

kolory niestandardowe 

wyprodukowane na zamówienie

32
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INDYWIDUALNIE DOBRANY KOLOR

Proces doboru indywidualnego koloru sterowany jest komputerowo i umo�liwia 
odtworzenie uzyskanej barwy w przysz�o�ci. Ma to szczególne znaczenie przy 
renowacji otoczenia obiektów zabytkowych oraz realizacjach, gdzie oryginalna 

kolorystyka nawierzchni ma istotne znaczenie dekoracyjne lub zosta�a 
zaprojektowana spójnie z innymi elementami zabudowy.

Ka�dy rodzaj nawierzchni na zamówienie mo�e zosta� wyprodukowany 
w technologii NOVA lub poddany obróbce w technologii postarzania 

EPOKA. Otwiera to nieograniczone mo�liwo�ci indywidualnej aran�acji 
przestrzeni wokó� posesji, ogrodu i osiedla.

INDYWIDUALNE WYKO�CZENIE NOVA I EPOKA

niestandardowe wyko�czenie 
metod� postarzania EPOKA

niestandardowa powierzchnia 
kostki wykonanej w technologii NOVA

barwy uzyskane metod� komputerowego doboru koloru

33
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NAWIERZCHNIE ANTYPO�LIZGOWE

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zwi�kszenie przyczepno�ci na nawierzchni 
mo�e by� osi�gni�te ró�nymi sposobami. 
W ofercie POZBRUK znajduj� si� p�yty 
chodnikowe z ry�owan� powierzchni� 
oraz rodzina kostek brukowych z wierzchni� 
warstw� z naturalnych kruszyw NOVA.

W�A�CIWO�CI ANTYPO�LIZGOWE - APS 

Grupa nawierzchni pokrytych naturalnymi kruszywami 
NOVA oraz elementy ry�owane charakteryzuj� si� 
podwy�szon� przyczepno�ci�. 

Ich w�a�ciwo�ci antypo�lizgowe mog� zosta� 
wykorzystane w miejscach, gdzie nawierzchnia 
przebiega na pochy�ym terenie, na podjazdach 
dla samochodów i wózków inwalidzkich lub przed 
przej�ciami dla pieszych.
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NAWIERZCHNIE CICHE I EKONOMICZNE

Specjalne nawierzchnie, o elementach 
pozbawionych fazy na kraw�dzi, 
przeznaczone s� dla ci�gów komunikacyjnych 
w halach przemys�owych i wsz�dzie, gdzie gdzie 
istotne jest ograniczenie emisji ha�asu. 

G�adkie nawierzchnie maj� pozytywny wp�yw 
na zmniejszenie oporów toczenia. Doskonale 
sprawdzaj� si� na �cie�kach rowerowych, 
wp�ywaj�c na komfort jazdy.

Kostka brukowa z uko�nie �ci�t� kraw�dzi� jest 
popularn� i sprawdzon� nawierzchni� jezdn�. 
Faza na kraw�dzi elementów zabezpiecza drog� przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i przed�u�a �ywotno�� 
przy zachowaniu walorów estetycznych. Nawierzchnie 
z faz� produkowane s� w trzech grubo�ciach 
dostosowanych do obci��enia ruchem.

Z FAZ�

kraw�d� z mikrofaz�
kompromis

Jednolicie równa i g�adka powierzchnia to efekt 
zastosowania kostki bezfazowej. Prosta linia brzegowa 
sprawia, �e materia� ten nadaje si� wsz�dzie tam, 
gdzie niezb�dne jest zredukowanie ha�asu. 
Kostka bez fazy spe�nia swoje zadanie na parkingach 
czy �cie�kach rowerowych, zapewniaj�c komfort 
u�ytkowania.�cis�e przyleganie kostek bezfazowych 
nara�a jednak nawierzchni� na uszkodzenia mechaniczne 
kraw�dzi podczas monta�u i u�ytkowania. 

BEZ FAZY

Idealnym kompromisem jest kostka brukowa 
z mikrofaz�. Najnowszy produkt �rmy POZBRUK 
zachowuje walory kostki bezfazowej, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu kraw�dzi faz� o zmniejszonej wysoko�ci. 
Mechaniczny monta� kostki nie powoduje uszkodze� 
kraw�dzi. Komfort i cisza oraz wytrzyma�o�� sprawiaj�, 
�e kostka z mikrofaz� jest jednym z najcz��ciej 
wybieranych wariantów.

Z MIKROFAZ�

TRZY RODZAJE KRAW�DZI KOSTKI BRUKOWEJ

Wysoko�� kraw�dzi zabezpieczaj�cej kostk� brukow� ma wp�yw 
na poziom emisji szumów komunikacyjnych. 

Ni�sza faza oznacza mniejszy ha�as. Stosowanie elementów 
nawierzchni z mikrofaz� lub pozbawionych fazy pomaga 

minimalizowa� nat��enie d�wi�ków emitowanych przez pojazdy.

kraw�d� bez fazymniejsze opory toczenia i cisza=

kraw�d� z faz�
odporno�� na uszkodzenia+

36



3 fazy
KOMFORTU

CICHE NAWIEZRCHNIE U�YTKOWE

Nawierzchnie z elementów z mikrofaz� lub bez fazy 
stosowane s� cz�sto przed centrami handlowymi.
Prowadzenie wózka sklepowego staje si� o wiele �atwiejsze, 
a jego ko�a zu�ywaj� si� du�o wolniej.
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ziele� mi�dzy elementami 

nawierzchni utwardzone miejsca parkingowe

szeroka fuga u�atwiaj�ca 
przedostawanie si� wody

NAWIERZCHNIE WSPOMAGAJ�CE EKOSYSTEM

Nawierzchnie ekologiczne wspomagaj� ekosystem, 
umo�liwiaj�c ruch ko�owy i pieszy, przy zachowaniu 
funkcji swobodnego przedostawania si� wilgoci 
do pod�o�a. Ekootwory pozostawione w nawierzchni mo�na 
obsadzi� ro�linno�ci�, komponuj�c zielone parkingi.

Koncepcja nawierzchni przyjaznych �rodowisku ��czy 
w sobie cechy solidnej nawierzchni z funkcj� ekologiczn�. 
Przepuszczaj� one wod� opadow� do gruntu, pozwalaj�c 
jednocze�nie na jej odparowanie. Zachowanie naturalnej 
w�a�ciwo�ci gruntu eliminuje barier� ekologiczn�, jak� 
stanowi klasyczna, szczelna nawierzchnia. Eliminowana 
jest tak�e konieczno�� budowania systemów 
odprowadzaj�cych wod� opadow�.

Rodzina ekologicznych kostek brukowych POZBRUK.

EKO I EKO II DOMINO EKO A�UR

38
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NAWIERZCHNIE INFORMACYJNE

Specjalnie ukszta�towana, wypuk�a lub wkl�s�a 
powierzchnia jest �atwa do identy�kacji za pomoc� 
laski i pomaga osobom niedowidz�cym w poruszaniu 
si� po traktach komunikacyjnych. Ró�ne struktury 
warstwy wierzchniej s� przeznaczone do oznaczenia 
odmiennych zagro�e�.

Elementy STOP i TROP spe�niaj� mi�dzynarodowe 
wymagania i mog� by� stosowane jako 
nawierzchnia ostrzegawcza na przystankach 
komunikacji miejskiej, peronach kolejowych, przy 
przej�ciach dla pieszych oraz przy wszelkich 
elementach architektury drogowej, gdzie konieczne 
jest oznakowanie ostrzegawcze dla osób 
niedowidz�cych.

TROP to elementy kierunkowe, które powsta�y 
w celu okre�lenia niebezpiecze�stwa wysy�aj�c 
komunikat o zagro�eniu. Pod�u�ne rowki, 
w zale�no�ci od sposobu ulo�enia, informuj� 
o kierunku ruchu lub przeszkodzie.

Elementy TROP mog� by� stosowane w ka�dej sytuacji, 
za wyj�tkiem przej�� dla pieszych. Najcz��ciej 
wykorzystywane s� do oznaczenia pocz�tku ci�gu 
schodów. Szeroko�� pasa ostrzegawczego przed 
kraw�dzi� powinna wynosi� min. 80 cm i by� u�o�ona 
w odleg�o�ci ok. 40 cm od pierwszego stopnia.

Elementy wskazuj�ce kierunek TROP stosuje 
si� przy oznaczeniu �cie�ek rowerowych, kiedy 
brakuje wyra�nego rozgraniczenia mi�dzy traktem 
dla pieszych i dla rowerów. Na styku obu ci�gów 
komunikacyjnych nawierzchnia ostrzegawcza 
powinna zosta� u�o�ona naprzemiennie - na �cie�ce 
rowerowej równolegle do kierunku jazdy, a
na chodniku prostopadle.

Kostki kierunkowe mo�na równie� stosowa� na 
du�ej, otwartej przestrzeni publicznej - deptakach 
czy placach miejskich. Uk�adaj�c je wzd�u� chodnika 
wysy�amy sygna� dla niedowidz�cych pieszych 
o trakcie, który jest wolny od przeszkód, takich jak 
ma�a architektura miejska.

20

30

Ostrzegawcze kostki brukowe POZBRUK.

TROP STOP

40



N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
IE

 O
S

T
R

Z
E

G
A

W
C

Z
E

Elementy STOP z uwypukleniami 
zaprojektowane zosta�y dla zwi�kszenia 
bezpiecze�stwa przy przej�ciach dla pieszych. 
Okr�g�e wypustki s�u�� do informowania osoby 
niedowidz�cej lub niewidomej, �e zbli�a si� 
do jezdni lub torowiska.

Elementy STOP u�ywane s� na powierzchni peronów 
i przystanków tramwajowych. Prawid�owe oznakowanie 
powinno znajdowa� si� na ca�ej d�ugo�ci nawierzchni, 
równolegle do torowiska, w odleg�o�ci ok. 60-70 cm 
od kraw�dzi. Niedowidz�cy piesi po wykryciu powierzchni 
dotykowej mog� zorientowa� si� w przestrzeni i zachowa� 
odleg�o�� od poruszaj�cych si� pojazdów szynowych.

30

30
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GRUBO�� NAWIERZCHNI 16 cm

Ci��ka nawierzchnia przeznaczona 
przede wszystkim jako wype�nienie 
mi�dzytorza, nacechowana jest 
wysok� odporno�ci� na obi��enia 
dynamiczne i napr��enia pochodz�ce 
od pojazdów ko�owych i szynowych.

GRUBO�� NAWIERZCHNI 12 cm 

Nawierzchnia o tej grubo�ci, 
stosowana w postaci p�yt, 
przeznaczona na nawierzchnie jezdne, 
place miejskie i deptaki.

h 4 cm

h 6 cm

h 8 cm

h 10 cm

GRUBO�� NAWIERZCHNI 4 cm

Specjalne, ekonomiczne rozwi�zanie 
dla lekkich nawierzchni ogrodowych 
i pieszych, nieodpowiednie dla ruchu ko�owego. 

Masa 1 m² nawierzchni to oko�o 90 kg. 

GRUBO�� NAWIERZCHNI 6 cm

Popularne rozwi�zanie dla nawierzchni pieszych 
i jezdnych o niewielkim nat��eniu ruchu.

Masa 1 m² nawierzchni to oko�o 135 kg

GRUBO�� NAWIERZCHNI 8 cm

Rozwi�zanie nadaj�ce si� zarówno 
dla nawierzchni pieszych, jezdnych 
i przemys�owych.

Masa 1 m² nawierzchni to oko�o 180 kg.

GRUBO�� NAWIERZCHNI 10 cm

Nawierzchnie jezdne i przemys�owe 
o zwi�kszonej wytrzyma�o�ci.

Masa 1 m² nawierzchni to oko�o 225 kg.

WYSOKO�C KOSTEK BRUKOWYCH

Kostki brukowe POZBRUK produkowane s� w kilku podstawowych 
grubo�ciach. Dobór elementów jest podyktowany przeznaczeniem 
nawierzchni i spe�nieniem parametrów wytrzyma�o�ciowych.

WYTRZYMA�O�� NAWIERZCHNI

ZWI�KSZENIE PRZYCZEPNO�CI 
NA PODJAZDACH

Elementy o ró�nej wysoko�ci s� 
wykorzystywane do budowy nawierzchni 
stromych podjazdów podziemnych gara�y.
Nawierzchnia taka zapewnia du�o lepsz� 
przyczepno�� podczas opadów deszczu 
lub �niegu.
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ROZK�AD OBCI��E� DYNAMICZNYCH W NAWIERZCHNI

Odpowiednie u�o�enie wzoru nawierzchni jezdnej mo�e mie� wp�yw 
na jej wytrzyma�o�� i trwa�o��. Elementy przeznaczone do uk�adania 
nawierzchni jezdnych i technicznych posiadaj� proste kraw�dzie 
oraz specjalnie uformowane wypustki dystansowe, które spe�niaj� 
funkcj� stabilizacji elementów i s� zdolne przenie�� znaczne 
obci��enia dynamiczne.

rozk�ad obci��enia w nawierzchni 
o uk�adzie elementów 

prostopad�ym 
do kierunku ruchu pojazdów

rozk�ad obci��enia 
w nawierzchni 

o diagonalnym uk�adzie 
elementów

WYTRZYMA�O�� NAWIERZCHNI

WYTRZYMA�O�� MECHANICZNA NAWIERZCHNI

Grubo�� nawierzchni ma decyduj�cy wp�yw na jej no�no�� oraz zdolno�� 
przenoszenia obci��e� dynamicznych powstaj�cych podczas 
ruchu pojazdów. Szczególnie silne obci��enia dynamiczne powstaj� 
podczas rozp�dzania lub hamowania pojazdów oraz pokonywania 
wzniesie�. Si�y od�rodkowe podczas pokonywania �uku czy zakr�tu, 
tak�e przenoszone s� na nawierzchni�. 

Elementy o niskim pro�lu s� nara�one na wi�ksze obci��enia dynamiczne 
pochodz�ce od ruchu pojazdu. 

rozk�ad obci��enia
w nawierzchni o niskim pro�lu

rozk�ad obci��enia
w nawierzchni o wysokim pro�lu

W przypadku nawierzchni jezdnych i technicznych dobór kszta�tu 
elementów i sposób u�o�enia maj� wp�yw na rozk�ad obci��e� 
dynamicznych, przenoszonych przez nawierzchnie. 

W nawierzchniach o elementach 
u�o�onych prostopadle do kierunku 
jazdy obci��enie przenoszone jest 

przez jedn� kraw�d� kostki.

W nawierzchniach o uk�adzie 
diagonalnym obci��enie to 

przenoszone jest przez dwie �cianki 
elementu. Taki uk�ad powoduje 

tak�e zmniejszenie oporów toczenia 
i szumów powodowanych przez ko�a 

pojazdu.

Wy�szy przekrój elementów powoduje 
korzystniejsze roz�o�enie napr��e� 

pochodz�cych od obci��e� dynamicznych
i ma wp�yw na trwa�o��, odporno�� 

mechaniczn� i stabilno�� nawierzchni.
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DOBÓR WZORU I KOLORU NAWIERZCHNI

DOBÓR WZORU NAWIERZCHNI

Gama nawierzchni dekoracyjnych umo�liwia dostosowanie 
ich charakteru do otoczenia. Nowoczesne, jednorodne 
kolorystycznie produkty z grupy NOVA pasuj� 
do modernistycznej architektury miejskiej. Elementy 
EPOKA, dzi�ki kolorystyce melan�y i procesowi postarzania 
doskonale komponuj� si� z tradycyjn� zabudow�, ogrodami 
i za�o�eniami parkowymi. Program NATURA stworzony 
zosta� z my�l� o przestrzeniach prywatnych. Faktura 
poszczególnych elementów oraz ich formy inspirowane 
naturalnym kamieniem doskonale sprawdzaj� si� 
w przydomowym otoczeniu. Zainspirowany miejskimi 
brukami program DEKORA ��czy uniwersalny charakter 
i dekoracyjne kszta�ty.

PRZYK�ADY DOBORU NAWIERZCHNI DO OTOCZENIA

Kolorystyka i wzór nawierzchni nawi�zuj�ce 
do wyko�czenia elewacji obiektu handlowego.

Antypo�lizgowa nawierzchnia o subtelnym 
wzorze w pobli�u akwenu wodnego.
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Charakter i kolor nawierzchni wspó�gra z krajobrazem, 
tworz�c harmoni� wizualn�.

Nawierzchnia dopasowana jest kolorystycznie 
do muru GARDEO.

Kolorystyka i podzia�y przestrzeni placu, 
wspó�graj�ce z charakterem elewacji obiektu.
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UK�ADANIE WZORU NAWIERZCHNI

UK�ADANIE POWTARZALNEGO WZORU

Nawierzchnie wieloelementowe mo�na uk�ada� 
w atrakcyjne i oryginalne wzory dzi�ki dopasowaniu 
wymiarów kraw�dzi elementów.  W celu osi�gni�cia 
optymalnego efektu nale�y u�o�y� na ma�ym obszarze 
wzór z�o�ony z kilku ró�nych elementów w taki sposób, 
by mo�liwe by�o jego powtórzenie.

a b c
a

b c 1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3 elementy podstawowy uk�ad powielanie uk�adu gotowy wzór nawierzchni

PROPORCJE ELEMENTÓW NAWIERZCHNI

Kostka brukowa jest stosowana na powierzchniach 
o ró�nej wielko�ci i kszta�cie. Oferta POZBRUK pozwala 
dobra� wymiary i form� elementów nawierzchni 
do obszaru, na którym ma zosta� ona u�o�ona.

a

b c
a b

c

ca b

Na ma�ych powierzchniach lepiej sprawdz� si� 
wzory z drobniejszych elementów. 

Na du�ych powierzchniach 
lub ci�gach komunikacyjnych mo�na uk�ada� wi�ksze 
elementy, bardziej zró�nicowane kolorystycznie,
lub uzupe�nione kostk� innego rodzaju. 

Nale�y pami�ta� o doborze materia�u o tej samej grubo�ci. 
Obszary o nieregularnych kszta�tach nale�y wyk�ada� 
ma�ymi elementami i unika� ich ci�cia na kraw�dziach.

dobór wielko�ci elementów w zale�no�ci 
od powierzchni jak� dysponujemy
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PRZYK�ADY POWTARZALNYCH WZORÓW

Wymiary elementów niektórych nawierzchni pozwalaj� na uk�adanie wielu 
ciekawych wzorów. Po��czenie inwencji projektanta z mo�liwo�ci� doboru kolorystyki 
oraz typów wyko�czenia stwarzaj� nieograniczone mo�liwo�ci aran�acji przestrzeni.

a

b a

b

WZORY NAWIERZCHNI

nawierzchnia: 
BRUK POZNA�SKI

nawierzchnia: 
BRUK POZNA�SKI

nawierzchnia: 
BRUK

nawierzchnia: 
BRUK

nawierzchnia: 
NOSTALIT 8

nawierzchnia: 
NOSTALIT 6

nawierzchnia: 
PLAZA 10 x 10
PLAZA 20 x 20
PLAZA 20 x 30

nawierzchnia: 
PLAZA 10 x 20
PLAZA 20 x 30

nawierzchnia: 
CEG�A 10 x 20

nawierzchnia: 
NOSTALIT 6

nawierzchnia: 
EKO I

nawierzchnia: 
CEG�A 10 x 20

nawierzchnia: 
EKO I
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OGRODY WYSTAWOWE POZBRUK

Ogrody Wystawowe POZBRUK zosta�y stworzone we wspó�pracy z najlepszymi uznanymi architektami 
krajobrazu. Idea zak�ada prezentacj� wyrobów �rmy w zaaran�owanej przestrzeni. To przewaga 
nad konkurencj�, b�d�ca �wietnym uzupe�nieniem oferty oraz atrakcyjn� alternatyw� dla katalogów czy próbek 
produktowych. Spaceruj�c, mo�na oceni� jak prezentuj� si� wybrane produkty w ró�nych uk�adach, w otoczeniu 
przyrody i w naturalnym �wietle. Klienci odwiedzaj�cy ogrody wystawowe mog� liczy� na fachow� obs�ug�. 
W ka�dym z punktów znajduje si� równie� dzia� sprzeda�y.  

Adresy ogrodów znajduj� si� w serwisie www.pozbruk.pl.
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FACHOWE DORADZTWO W DOBORZE NAWIERZCHNI 

Ciekawa i harmonijna aran�acja otoczenia domu stanowi wyzwanie dla inwestora.  
Nawierzchnie POZBRUK daj� nieograniczone mo�liwo�ci aran�acji �cie�ek, 

podjazdów i placów przy ka�dej posesji. Rozbudowana paleta wzorów, kolorów 
i wyko�cze� pozwala na realizacj� oryginalnych pomys�ów w klasycznym 

lub awangardowym stylu. Interesuj�ce efekty mo�na osi�gn�� u�ywaj�c kilku 
rodzajów nawierzchni lub ��cz�c j� z innymi materia�ami. Projektuj�c otoczenie 
budynku nale�y kierowa� si� wzgl�dami estetycznymi, nie zapominaj�c jednak 

o funkcjach u�ytkowych. W trudnym wyborze odpowiedniej nawierzchni 
pomagaj� nasi profesjonalnie przygotowani architekci. Z ich pomoc� zamówienie 
odpowiedniej ilo�ci materia�ów i ich w�a�ciwe dopasowanie do otoczenia b�dzie 

du�o �atwiejsze.

Nasi specjali�ci pomog� w doborze nawierzchni o odpowiednich cechach oraz 
kolorystyce pasuj�cej do otoczenia i elewacji budynku. Zaproponuj� optymalny 

przebieg ci�gów komunikacyjnych. Przy realizacjach o powierzchni powy�ej 
250 m²  mo�liwe jest wykonanie dowolnego prpduktu, nie b�d�cego w sta�ej 

ofercie, wybieraj�� dowolny kolor, kszta�t i rodzaj wyko�czenia.
Niech zaprojektowanie otoczenia domu 

stanie si� nasz� wspóln� przyjemno�ci�!

Wykreuj pi�kn� ogrodow� przestrze� 
wraz z naszymi projektantami!

Bezp�atna us�uga projektowa przy zamówieniu kostki brukowej powy�ej 150 m².

BEZP�ATNA 
US�UGA PROJEKTOWA
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Grupy kolorystyczne nawierzchni POZBRUK s� odzwierciedleniem cech wizualnych produktów.KOLORY NAWIERZCHNI

KLASYCZNY

WIOSENNY

LETNI

JESIENNY

ZIMOWY

MELAN�E

SUBTELNE BARWY NATURY

Niejednorodno�� kolorystyczna kostki brukowej jest wynikiem stosowania 
do produkcji surowców pochodzenia naturalnego i nie stanowi wady produktu. 
Podczas uk�adania nawierzchni nale�y stosowa� ZASAD� TRZECH PALET, 
opisan� na str. 66 i starannie dobiera� odcienie poszczególnych elementów. 
Wykwity wapienne na powierzchni elementów s� wynikiem naturalnych procesów 
zachodz�cych w betonie i nie mog� stanowi� podstawy reklamacji.

PER�OWY

BURSZTYNOWY

CZARNY

PIASKOWY

KOLORY NATURALNE

SZARY

CZERWONY

BR�ZOWY

GRAFITOWY

KOLORY PODSTAWOWE

BIA�Y
NOVA

GRAFITOWY
NOVA

SZARY
NOVA

STRZEGOMSKI
NOVA

KOLORY NOVA

�Ó�TY
NOVA

WRZOSOWY
NOVA

ZIELONY
NOVA
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BIA�Y NOVA STRZEGOMSKI NOVA GRAFITOWY  NOVA

ZIELONY NOVA WRZOSOWY NOVA �Ó�TY NOVA

SZARY NOVA

KOLORY NOVANawierzchnie NOVA odkrywaj� pi�kno naturalnych kruszyw u�ytych do produkcji. 
Drobinki ró�nobarwnych kamieni ods�aniane s� metod� p�ukania.

KOLORY NAWIERZCHNI

Powierzchnia  NOVA wykazuje podwy�szone w�a�ciwo�ci 
antypo�lizgowe, dzi�ki kruszywom na jej powierzchni. POWIERZCHNIA APS
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SZARY CZARNYGRAFITOWY

KOLORY PODSTAWOWE Podstawowa gama kolorystyczna stosowana jest przede wszystkim w gamie 
nawierzchni uniwersalnych i elementach wyposa�enia drogowego.

KOLORY NAWIERZCHNI

BR�ZOWY BR�ZOWY

BR�ZOWY EPOKABR�ZOWY EPOKASZARY EPOKA CZARNY EPOKAGRAFITOWY EPOKA

KOLORY EPOKA Nawierzchnie poddane procesowi postarzania EPOKA charakteryzuj� si� 
nieregularn� kraw�dzi� oraz celowo osi�gni�tymi przebarwieniami i przetarciami.
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CZERWONY EPOKA

CZERWONY

KOLORY PODSTAWOWE

KOLORY EPOKA

PER�OWY

PER�OWY EPOKA

PIASKOWY

PIASKOWY EPOKA

BURSZTYNOWY

BURSZTYNOWY EPOKA
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KLASYCZNY WIOSENNY LETNILETNI

MELAN�E Melan�e powstaj�ce poprzez wymieszanie 
kolorowych mieszanek betonowych.

KOLORY NAWIERZCHNI

KLASYCZNY EPOKA LETNI EPOKALETNI EPOKA

MELAN�E EPOKA Nawierzchnie poddane procesowi postarzania EPOKA charakteryzuj� si� 
nieregularn� kraw�dzi� oraz celowo osi�gni�tymi przebarwieniami i przetarciami.
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MELAN�E

JESIENNY ZIMOWY

ZIMOWY EPOKA ZIMOWY EPOKA

ZIMOWY

MELAN�E EPOKA

JESIENNY

JESIENNY EPOKAJESIENNY EPOKA
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TECHNOLOGIA BUDOWY NAWIERZCHNI
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GRUNT

geow�óknina

dolna warstwa podbudowy

górna warstwa podbudowy

podsypka

spoina

kostka brukowa

TECHNOLOGIA WBUDOWANIA

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO TYPU NAWIERZCHNI

Niezmiernie istotnym jest przygotowanie prawid�owej podbudowy, 
która jest odpowiedzialna za stabilno�� i odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

Podbudowa powinna by� przewidziana projektem technicznym i uwzgl�dnia� szereg 
parametrów gruntu, stref� przemarzania oraz charakter u�ytkowy nawierzchni. Grubo�� 
warstw podbudowy powinna uwzgl�dnia� obci��enia, którym sprosta� musi nawierzchnia.
W przypadku ci�gów pieszych stosuje si� podbudow� o grubo�ci 15 - 20 cm. 
Dla ruchu pojazdów samochodowych projektuje si� podbudow� o grubo�ci 30 - 40 cm.

Dolna warstwa podbudowy ma dodatkowe zadanie polegaj�ce na odprowadzeniu 
nadmiaru wody pochodz�cej z opadów. Zapobiega to jej zamarzaniu i wysadzinom 
nawierzchni w okresie zimowym.

CECHY PRAWID�OWO WYKONANEJ NAWIERZCHNI

Dobrze wykonana nawierzchnia posiada wiele cech stanowi�cych o jej funkcjonalno�ci 
i przyczyniaj�cych si� do jej trwa�o�ci. Nie zatrzymuje wody, a tak�e nie posiada 
wybrzusze� oraz ubytków, przez wiele lat zachowuj�c swój pierwotny wygl�d. 
Przy wyborze kostki brukowej nale�y zastanowi� si� nie tylko nad jej walorami 
dekoracyjnymi, ale i przysz�ym zastosowaniem.
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PRAWID�OWE WYKONANIE NAWIERZCHNI

IZOLACJA �CIANY

obróbka blacharska

izolacja termiczna - styropian

izolacja przeciwwilgociowa

PODBUDOWA

podsypka - piasek lub piasek wymieszany z cementem

górna warstwa podbudowy - �wir lub �wir z piaskiem

dolna warstwa podbudowy - �wir, t�ucze�, grys lub mieszanina piasku ze �wirem

geow�óknina

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

oporniki lub kraw��niki

fundament - beton min. C-12/15

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

kostka brukowa

spoina - piasek lub kruszywo �amane

CECHY PRAWID�OWO WYKONANEJ NAWIERZCHNI

Prawid�owo wykonana nawierzchnia powinna by� 
dostosowana do charakteru u u�ytkowania, 
zapewnia� odpowiedni� no�no�� i stabilno��.

Bardzo wa�nym jest zapewnienie grawitacyjnego 
odprowadzenia wody opadowej poprzez wykonanie 
spadków przy uk�adaniu poszczególnych warstw 
podbudowy i nawierzchni.
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PRAWID�OWE PRZYGOTOWANIE  POD�O�A

Sposób przygotowania pod�o�a pod nawierzchni� z kostki brukowej ma wp�yw 
na jej trwa�o�� i dobr� jako��, dlatego  projektowanie powinno by� poprzedzone 
badaniami geotechnicznymi, w których okre�la si� rodzaj i stan gruntu. 
Dzi�ki informacji o jego no�no�ci  wiadomo, jak mocno nale�y utwardzi� grunt. 

Budow� nawierzchni rozpoczyna si� od prac geodezyjno - pomiarowych. Teren 
wykonania robót brukarskich wyznacza si� poprzez nabicie stalowych szpilek 
lub ko�ków drewnianych. Mocuj�c je w punktach zaznaczonych w projekcie 
znakuje si� poziom, na jakim ma si� znajdowa� nawierzchnia. 

TRASOWANIE

Za pomoc� nitki lub linki ��czy si� szpilki 
umieszczone w wytyczonych punktach, 
uzyskuj�c w ten sposób górn� kraw�d� 
nawierzchni z kostki brukowej.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO TYPU NAWIERZCHNI

Projektuj�c nawierzchni� nale�y wzi�� pod uwag� nasilenie ruchu na danym 
obszarze i dobra� do niego w�a�ciwy materia�. 

• Dla ruchu pieszego, chodników, alejek lub tarasów 
stosuje si� kostk� o grubo�ci 4 lub 6cm. 
• Na podjazdach i wjazdach do gara�y stosuje si� kostk� grubo�ci 6 lub 8cm, 
zale�nie od przewidywanej no�no�ci i wykonanej podbudowy.
• W przypadku nawierzchni, po której porusza� si� b�d� pojazdy o znacznej masie 
ca�kowitej lub sprz�t ci��ki, stosowa� nale�y kostk� o grubo�ci 8 lub 10cm.
• W okre�lonych przypadkach stosowana s� te� 
nawierzchnie specjalne o grubo�ci 12 lub 16 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej musz� spe�nia� specjalne wymagania uwzgl�dniaj�ce 
warunki, dla których s� projektowane. Grupa nawierzchni pokrytych naturalnym 
kruszywem oraz elementy ry�owane charakteryzuj� si� podwy�szon� 
przyczepno�ci�, a specjalne nawierzchnie o elementach pozbawionych fazy sprawdz� 
si� w miejscach, gdzie istotne jest ograniczenie emisji ha�asu. Nie bez znaczenia 
s� równie� walory estetyczne produktu, a rozbudowana paleta wzorów, kolorów 
i wyko�cze� pozwala na wybór takiej kostki, która b�dzie stanowi�a dope�nienie 
architektury budynku oraz podkre�li charakter otoczenia.

PRZYGOTOWANIE POD�O�A

PRZY DOBORZE KOSTKI I PRZYGOTOWANIU PODBUDOWY 
ZALECA SI� REALIZACJ� ROBÓT WG “OGÓLNYCH 
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH” D-05.03.023a, D-08.01.016.

W�A�CIWY DOBÓR NAWIERZCHNI
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KORYTOWANIE

Pierwszy etap prac brukarskich stanowi korytowanie, czyli usuni�cie wierzchniej 
warstwy gruntu z obszaru przeznaczonego do uk�adania kostki. G��boko�� 
korytowania zale�y od rodzaju pod�o�a i przeznaczenia nawierzchni i wynosi 
od 20 do 50 cm. Prace wykona� nale�y przy u�yciu maszyn drogowych - jedynie 
na niewielkich powierzchniach korytowanie wykonuje si� r�cznie. W trakcie prac 
dok�adnie oczyszcza si� koryto z korzeni ro�lin, wyrównuje dno i zag�szcza  
piaszczyste pod�o�e przy zastosowaniu zag�szczarki lub lekkiego walca. 
Zapobiegnie to osiadaniu gruntu w przysz�o�ci. Po wytyczeniu placu budowy nale�y 
wyznaczy� projektowane pochylenie nawierzchni, w celu odprowadzenia wody 
opadowej i u�ytkowej. Spadki prowadzi si� od strony budynku mieszkalnego 
w kierunku odbiorników wody. Mo�na te� wykona� odp�yw w drug� stron�, konieczne 
jest wtedy zamontowanie systemu odwadniaj�cego wzd�u� �cian budynku.
Spadek powinien  wynosi� oko�o 2 - 2,5 %. Wyznacza si� go przy pomocy miary 
i poziomicy, a  w przypadku wi�kszych powierzchni - niwelatora z �at� miernicz�. 
Czynno�� ta jest niezwykle wa�na, poniewa� ma istotny wp�yw na prawid�owe 
odwodnienie terenu i trwa�o�� nawierzchni. W przypadku, gdy grunt jest nietrwa�y 
lub o du�ej wilgotno�ci, nale�y zastosowa� specjalne materia�y geosyntetyczne 
lub drenowanie. W przypadku gruntu piaszczystego, bardzo cz�sto w ogóle 
nie trzeba uk�ada� warstwy stabilizacyjnej, poniewa� przejmuje on jej zadanie.

U�O�ENIE  OPORNIKA LUB KRAW��NIKA

Przed rozpocz�ciem uk�adania kostki nale�y obramowa� obszar poddawany 
pracom brukarskim. Zadaniem kraw��nika jest utworzenie oporu, maj�cego na 
celu unikni�cie zniszczenia kraw�dzi jezdnej przy znacznym obci��eniu ulicznym. 
Podobnie jak przy wyborze kostki, tak�e i w tej sytuacji nale�y dokona� wyboru 
materia�u przy uwzgl�dnieniu zastosowania, rodzaju i  nat��enia ruchu. 
W przypadku ruchu ci��kiego nale�y zastosowa� kraw��niki osadzone na �awach 
betonowych z oporem. Przy ci�gach pieszo - jezdnych wystarcz� oporniki 
lub obrze�a chodnikowe. Kraw��nik oraz inne elementy obramowa� osadza si� na 
�awie betonowej z chudego betonu klasy C8/10 lub C12/15  o wysoko�ci 
od 10 do 30 cm z tylnym oparciem, na niezwi�zanym jeszcze betonie fundamentu. 
Jego szeroko�� zale�y od stosowanych kraw��ników i obramowa� oraz szeroko�ci 
zastosowanego opcjonalnie �cieku przykraw��nikowego i powinna by� okre�lona 
projektem. Nale�y pami�ta�, aby podczas osadzania obramowa� zastosowa� spoin� 
stykow� o szeroko�ci 5 mm, której nie trzeba spoinowa�.

WYTYCZENIE NAWIERZCHNI

GRUNT

2.0-2.5%

geow�óknina

opornik

fundament

GRUNT

2.0-2.5%

kraw��nik

fundament

geow�óknina

PODBUDOWA MUSI BY� WYRÓWNANA I UTWARDZONA ZGODNIE Z ZAPLANOWANYM POZIOMEM NAWIERZCHNI.
NAWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO OBRAMOWANIA KRAW��NIKAMI MUSZ� BY� ZWIL�ONE WOD� PRZED ICH U�O�ENIEM.
KRAW��NIKI POWINNY BY� UK�ADANE ZGODNIE Z PROJEKTEM, W JEDNEJ P�ASZCZY�NIE I WYSOKO�CI.
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WYKONANIE  PODBUDOWY

PODBUDOWA DOSTOSOWANA DO OBCI��ENIA NAWIERZCHNI

Bezpieczne przeniesienie obci��e� z nawierzchni na grunt zale�y od prawid�owo 
wykonanej podbudowy. Podobnie jak w przypadku doboru kostki, 
równie� wykonanie podbudowy musi by� uzale�nione od obci��e� nawierzchni.
Dla chodników i ci�gów pieszo-jezdnych wystarczy warstwa 10 - 20 cm. 
Przy wi�kszym obci��eniu np. eksploatacji nawierzchni przez pojazdy ci��kie, 
grubo�� podbudowy powinna wynosi� od 25 do 40 cm. Zaleca si�, by warstwa  
stanowi�ca fundament konstrukcji drogowej by�a dobrze przepuszczalna 
dla wody, st�d najcz��ciej stosuje si� do jej wykonania �wir, t�ucze�, 
grys lub mieszanin� piasku ze �wirem.

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA 

Podbudowa powinna posiada� 
odpowiednio ukszta�towan� 
powierzchni�, niezb�dn� do w�a�ciwego 
odwodnienia oraz by� ograniczona 
opornikami lub kraw��nikami. 
Konstruuj�c podbudow� o du�ej grubo�ci 
proces tworzenia podbudowy powinien 
by� podzielony na kilka etapów. 
Nale�y pami�ta� o tym, �e kruszywa 
nale�y nanosi� warstwowo, 
od materia�ów najgrubszych 
do najdrobniejszych, a ka�d� z warstw 
zag�szcza� osobno. Podbudow� nale�y 
wykona� z lekkim spadkiem rz�du 
2,5 - 4%, który jest niezb�dny 
do utrzymania swobodnego sp�ywu 
wody. 

PODBUDOWA Z BETONU 

Na niewielkich powierzchniach stosuje 
si� podbudow� z chudego betonu, 
czyli materia�u budowlanego powsta�ego 
przez wymieszanie mieszanki kruszyw 
z cementem w ilo�ci od 5 do 7% 
w stosunku do kruszywa 
oraz optymaln� ilo�ci� wody.

Podbudowa z chudego betonu nie mo�e 
by� wykonywana przy niesprzyjaj�cych 
warunkach atmosferycznych, takich 
jak temperatura powietrza poni�ej 5º C, 
zamarzni�te pod�o�e lub opady deszczu.

GRUNT

VIBRATION

2.5-4.0%

górna warstwa podbudowy

GRUNT

VIBRATION

dolna warstwa podbudowy

ZALECAMY UK�ADANIE KOSTKI NA KRUSZYWIE �AMANYM,
KTÓRE ZAPEWNIA LEPSZ� STABILNO�� PODBUDOWY 
I WSPOMAGA ODPROWADZENIE WILGOCI.

64



B
U

D
O

W
A

 N
A

W
IE

R
Z

C
H

N
I

PORADY:

Nie nale�y rozpoczyna� produkcji mieszanki 
betonowej, je�eli prognozy meteorologiczne 
wskazuj� na mo�liwy spadek temperatury 
poni�ej 2° C, w czasie najbli�szych 7 dni.
Podbudow� z chudego betonu wykonuje si� 
w jednej warstwie o grubo�ci od 10 do 20 cm, 
po zag�szczeniu. 

W razie konieczno�ci u�o�enia drugiej warstwy 
prace trzeba rozpocz�� nie wcze�niej ni� 
w odst�pie 7 dni. Natychmiast po roz�o�eniu 
i wypro�lowaniu mieszanki nale�y rozpocz�� 
jej zag�szczanie. 

Zag�szczanie podbudowy o przekroju 
daszkowym nale�y rozpocz�� od jej kraw�dzi, 
nast�pnie przesuwaj�c si� pasami pod�u�nymi, 
cz��ciowo nak�adaj�cymi si�, w stron� osi jezdni. 

Zag�szczanie podbudowy o jednostronnym 
spadku poprzecznym, powinno rozpocz�� 
si� od ni�ej po�o�onej kraw�dzi. Proces 
nale�y kontunuowa�  przesuwaj�c si� pasami 
pod�u�nymi, cz��ciowo nak�adaj�cymi si�, 
w stron� wy�ej po�o�onej kraw�dzi podbudowy. 

Pojawiaj�ce si� w czasie wa�owania zani�enia, 
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 
by� natychmiast naprawione poprzez zerwanie 
warstwy w miejscach wadliwie wykonanych 
na pe�n� g��boko�� i wbudowanie nowej 
mieszanki lub poprzez usuni�cie nadmiaru, 
wyrównanie i zag�szczenie. 

Powierzchnia zag�szczonej warstwy powinna 
mie� prawid�owy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygl�d.

U�O�ENIE  PLANU - PODSYPKA

Wa�nym etapem prac brukarskich jest wykonanie podsypki, 
czyli warstwy wyrównawczej, dzi�ki której mo�na zniwelowa� 

ewentualne drobne nierówno�ci podbudowy.

PODSYPKA PIASKOWA

Grubo�� warstwy podsypki tego rodzaju 
powinna wynosi� mi�dzy 3-5 cm, 
do jej wykonania najlepiej nadaje si� 
mieszanina pisakowo-�wirowa o frakcji 
0-4 mm. 

Podsypka najbardziej podatna 
na wymywanie przez wod�, nie powinna 
by� wykonywana w temperaturach 
poni�ej 0° C.

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Ten rodzaj podsypki stosowany jest 
w celu zwi�kszenia stabilno�ci oraz 
szczelno�ci nawierzchni, najcz��ciej na 
obszarze �cieków przykraw��nikowych 
i wokó� studzienek. Podsypka 
cementowo - piaskow� wykonuje si� 
w dwóch warstwach, z których ka�da 
powinna by� zwil�ona i zag�szczona.

PODSYPKA �WIROWA

Do jej u�o�enia wykorzystuje si� �wir 
o granulacji 1-4 mm, ze wzgl�du na 
g�sto�� nie jest �atwo wymywana przez 
wod� i stanowi bardzo dobr� podsypk� 
do uk�adania kostki w warunkach 
zimowych. W przypadku podbudowy 
betonowej na podsypk� wykorzystuje 
si� piasek, a w przypadku podbudowy 
z kruszyw �amanych mo�na wykona� 
podsypk� piaskowo-cementow�.

GRUNT

2.5-4.0%

podsypka cementowo - piaskowa

GRUNT

2.5-4.0%

podsypka piaskowa lub �wirowa

WYKONANIE  PODSYPKI
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UK�ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ

PRAWID�OWY PRZEBIEG PRAC

Uk�adanie kostki brukowej nale�y rozpocz�� od kraw��nika lub opornika 
i kontynuowa� w kierunku �rodka nawierzchni, pami�taj�c o tym, 
aby nie naruszy� przygotowanej wcze�niej podsypki. Kostk� mo�na uk�ada� 
r�cznie lub mechanicznie w temperaturze nie ni�szej ni� 5º C. Ze wzgl�du 
na osiadanie wbudowanego materia�u w czasie zag�szczania, górna powierzchnia 
kostki powinna si� znale�� ok. 1,0 - 1,5 cm ponad projektowanym poziomem 
nawierzchni.  Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na rzetelne wbudowanie 
pierwszych rz�dów, by unikn�� zb�dnego przycinania i prostowania elementów. 
Kostk� nale�y uk�ada� z zachowaniem odst�pu 3-5mm. W utrzymaniu 
tej odlag�o�ci pomagaj� dystanse monta�owe znajduj�ce si� na bocznych 
�ciankach produktów. Nale�y pami�ta� te� o zachowaniu spadków poprzecznych 
i pod�u�nych uk�adanej nawierzchni, w celu prawid�owego odprowadzenia wody 
opadowej.

ZASADA TRZECH PALET

GRUNT

KIERUNEK UK�ADANIA

1 - 1.5 cm

2.5-4.0%

W celu unikni�cia obszarów 
o zró�nicowanym odcieniu, podczas 
uk�adania nawierzchni nale�y pami�ta� 
o zasadzie trzech palet. Metoda polega 
na pobieraniu materia�u do uk�adania 
nawierzchni naprzemiennie z trzech 
ró�nych palet. Pozwala to zniwelowa� 
ewentualne ró�nice kolorystyczne poprzez 
równimierne wymieszanie odcieni.

Kostka brukowa  wytwarzana jest z naturalnych surowców charakteryzuj�cych si� 
niejednorodno�ci� kolorystyczn� . W zale�no�ci od dostaw do zak�adu produkcyjnego, 
odcienie u�ytych surowców mog� si� ró�ni�. Mo�e mie� to wp�yw na ko�cowy kolor 
produktu. Po u�o�eniu nawierzchni takie ró�nice mog� sta� si� widoczne.

PRZY UK�ADANIU NALE�Y ZWRÓCI� SZCZEGÓLN� UWAG� NA TO, BY SPOINA STYKOWA KOSTKI NIETWORZY�A LINII CI�G�EJ.
PODCZAS MONTA�U NAWIERZCHNI ZALECA SI� OGRANICZENIE ILO�CI DOCINANEGO MATERIA�U, STOSUJ�C ELEMENTY KO�COWE LUB PO�ÓWKOWE KOSTEK. 
W SYTUACJI, GDY CZYNNO�� TA JEST NIEUNIKNIONA, NIE NALE�Y  WBUDOWYWA� KOSTEK SKRÓCONYCH WI�CEJ NI� O PO�OW� STANDARDOWEGO FORMATU.
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WYPE�NIANIE  FUG  PIASKIEM LUB KRUSZYWEM �AMANYM

Po u�o�eniu kostki brukowej powsta�e mi�dzy  nimi  przestrzenie zwane fugami 
wype�nia si� suchym drobnym piaskiem p�ukanym o frakcji 0 - 2 mm. Odpowiednie 
wype�nienie spoin zapewni po��dan� no�no�� powierzchni i pozwoli unikn�� 
ewentualnego przesuwania si� kostek. Wyró�nia si� dwa sposoby wype�niania fug: 
szlamowanie czyli fugowanie na mokro oraz piaskowanie czyli fugowanie na sucho.

Spoinowanie wykonuje si� poprzez zasypanie piaskiem lub kruszywem 
do wysoko�ci odpowiadaj�cej 1/5 wysoko�ci kostki. Nast�pnie kostk� ubija si� 
lekk� zag�szczark� wibracyjn� (p�ytow�) z os�on� z tworzywa sztucznego. 
Elementy o wyd�u�onym kszta�cie nie powinny by� poddawane zag�sczaniu 
mechanicznemu z powodu mo�liwo�ci p�kni�cia. W takim przypadku nale�y 
zag�szcza� nawierzchni� r�cznie, przy pomocy gumowego m�otka.

Do wype�nienia spoin wykorzystuje si� kruszywo  �amane, zazwyczaj w postaci 
piasku granitowego o frakcji 0 -2 mm. Dopuszcza si� stosowanie p�ukanego piasku 
kwarcowego o frakcji 0 - 2 mm.

ZAG�SZCZANIE

Po u�o�eniu kostki brukowej przyst�pujemy do jej zag�szczenia przy u�yciu 
p�yty wibracyjnej lub narz�dzi r�cznych, w celu uzyskania równej powierzchni. 
Zag�szcznie pozwala pozby� si� wszelkich nierówno�ci i minimalnych ró�nic 
w wysoko�ci samego materia�u. Zag�szczenie nale�y przeprowadza� od kraw�dzi 
nawierzchni, w kierunku jej �rodka i jednocze�nie w kierunku poprzecznym kszta�tek, 
a� do uzyskania jej stabilno�ci i wymaganej niwelety. P�yt� wibracyjn� nale�y 
zabezpieczy� specjaln� nak�adk� gumow� lub z tworzywa sztucznego, 
w celu unikni�cia uszkodzenia materia�u. Po zako�czonym procesie zag�szczania 
nawierzchnia powinna by� jednolit� p�aszczyzn�, bez �adnych wybrzusze� 
i szpar, a  id�c po niej nie powinno si� wyczuwa� progów na ��czeniach 
poszczególnych elementów. Je�eli nie przewiduje si� bocznych ogranicze�, 
przed zawibrowaniem musz� by� wykonane zabezpieczenia chroni�ce kostk� 
przed zmian� po�o�enia. Procedur� ubijania nale�y powtórzy� kilka razy, 
pami�taj�c o ka�dorazowym uzupe�nianiu piasku w szczelinach oraz cyklicznym 
zamiataniu ca�ej  powierzchni. Prawid�owo wykonana nawierzchnia nie posiada 
�adnych wybrzusze� i nadaje si� do natychmiastowego u�ytkowania.

Nale�y pami�ta�, �e do zag�szczania nawierzchni u�o�onych z d�ugich 
lub du�ych elementów, zaleca si� stosowanie metody r�cznej.

GRUNT

VIBRATION

GRUNT

SPOINOWANIE NAWIERZCHNI

STOSOWANIE PIASKU ZMIESZANEGO Z CEMENTEM MO�E  POWODOWA� TRWA�E ZWI�ZANIE 
Z WARSTW� WIERZCHNI� KOSTKI BRUKOWEJ, TWORZ�C TRUDNO USUWALNE PLAMY.
PRZED PRZYST�PIENIEM DO ZAG�SZCZANIA (UBIJANIA) NALE�Y OCZY�CI� CA�� POWIERZCHNI� U�O�ONEJ KOSTKI.
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ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

P�YTY  �CIEKOWE

Elementy, które u�atwiaj� odprowadzenie wód opadowych 
z nawierzchni drogowych. Odprowadzenie wód mo�e wyst�powa� 
jako samodzielna konstrukcja lub by� cz��ci� nawierzchni drogi. 
P�yty �ciekowe wykorzystuje si� tak�e do umocnienia dna rowów.
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50 50

18

40 30

15

5060

15

P�YTA �CIEKOWA
KORYTKOWA

G��boko�� kana�u 7 cm.

P�YTY �CIEKOWE POZBRUK

W ofercie POZBRUK znajduj� si� trzy rodzaje 
p�yt, ró�ni�ce si� kszta�tem i wielko�ci� 
kana�u odp�ywowego.

P�YTA �CIEKOWA
TRÓJK�TNA

G��boko�� kana�u 10 cm.

P�YTA �CIEKOWA
MULDA

G��boko�� kana�u 2 cm.
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MONTA� P�YT �CIEKOWYCH

P�yty �ciekowe powinny by� montowane  zgodnie 
ze specy�kacj� techniczn� oraz odr�bnymi 
przepisami budowlanymi do konstrukcji samodzielnego 
lub przykraw��nikowego �cieku jezdniowego, 
�cieku skarpowego lub umocnienia dna rowu.

W przypadku monta�u przy obrze�u nawierzchni 
z kostki brukowej, nale�y przewidzie� w projekcie 
wysoko�� p�yt �ciekowych i zapewni� prawid�owe 
podparcie, a tak�e uwzgl�dni� projektowane spadki.

Zaleca si� uk�adanie p�yt �ciekowych 
na podsypce piaskowo - cementowej, 
w celu zwi�kszenia stabilno�ci oraz szczelno�ci. 

Podsypka cementowo - piaskow� wykonuje si� 
w dwóch warstwach, z których ka�da powinna 
by� zwil�ona oraz zag�szczona.

GRUNT

2.0-2.5%

geow�óknina

podsypka cementowo - piaskowa

fuga na sucho

KIERUNEK UK�ADANIA

warstwa podbudowy

kraw��nik

fundamentp�yta �ciekowa
2.5-4.0%

PRZY DOBORZE KOSTKI I PRZYGOTOWANIU PODBUDOWY ZALECA SI� REALIZACJ� 
ROBÓT WG “OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH” D-05.03.023a, D-08.01.016
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ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

ODWODNIENIA LINIOWE

Doskona�e rozwi�zanie umo�liwaj�ce odprowadzenie wody 
deszczowej z ró�nego rodzaju powierzchni utwardzonej. Produkt idealny 
do zastosowania wsz�dzie tam, gdzie pojawia si� problem odprowadzenia 
wody deszczowej zapobiegaj�c tworzeniu si� ka�u� oraz chroni�c obiekty 
budowlane przed wilgoci�.

ODWODNIENIA LINIOWE POZBRUK

W ofercie POZBRUK znajduje si� korytko klasy A -15, z pokryw� z blachy 
ocynkowanej, wykonane z betonu klasy C 35/45. Odwodnienie liniowe 
tego typu s�u�y do budowy kana�ów odwadniaj�cych, które w eksploatacji 
nie wymagaj� dodatkowego podparcia w celu przeniesienia poziomych 
i pionowych obci��e�.

Ruszt korytek �ciekowych POZBRUK ODL montowany jest na pomocniczej 
konstrukcji stalowej zintegrowanej z pokryw�. Zatrzaskowe zamkni�cie 
umo�liwia rewizj� i czyszczenie korytka w razie stwierdzenia trwa�ych 
zanieczyszcze�.
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KORYTKO �CIEKOWE ODL
ELEMENT PODSTAWOWY

Element liniowy bez otworów 
przy��czeniowych.

KORYTKO �CIEKOWE ODL
ELEMENT SPECJALNY

Element liniowy z otworem
przy��czeniowym dolnym.

RUSZT LEKKI ODL

Ruszt blaszany
dostosowany do obci��e� 
klasy A -15 wg PN-EN 1433
(115 kN / cm²)
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Korytka bez spadku uk�adane s� w ci�gu jednowymiarowym.
G�ówny  element odwodnienia ma wymiary:
- d�ugo��: 100 cm 
- wysoko��: 16 cm 
- szeroko��: 17 cm

Odwodnienia liniowe ODL przeznaczone s� do odwadniania 
ci�gów pieszych, dróg rowerowych oraz posesji zgodnie 
z norm� PN-EN 1433.

MONTA� ELEMENTÓW ODWODNIENIA LINIOWEGO

• Nale�y przygotowa� wykop o szeroko�ci umo�liwiaj�cej 
wykonanie odpowiedniej otuliny betonowej lub podsypki piaskowej.
• Korytka montowa� zgodnie ze szkicem, zak�adaj�c na pocz�tku i na ko�cu 
�cianki zamykaj�ce (dekle), pod��czy� punkty odprowadzenia  wody do kanalizacji.
• Zamontowa� ruszty do korytek zabezpieczaj�c je przed zabrudzeniami betonem.
• Równomiernie obetonowa� �cianki korytek zgodnie z rysunkiem.
• Ostateczny poziom powinien si� znajdowa� 3-5 mm powy�ej górnej kraw�dzi korytek.
• Oczy�ci� ruszty, powierzchni� wewn�trzne korytka oraz odp�ywy z zanieczyszcze�.
• Zabezpieczy� ruszty za pomoc� mocowa�.

GRUNT

opornik

fundament

2.0-2.5%

geow�óknina

izolacja �ciany

podbudowa

fuga na sucho

KIERUNEK UK�ADANIA

2.5-4.0%

podsypka piaskowo - cementowa

korytko odwodnienia liniowego

2.5-4.0%
fundament

dylatacja 

obróbka blacharska
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WYROBY POZBRUK WOLNE OD WYKWITÓW

Wykwity wapienne na powierzchni betonowej kostki brukowej mog� powstawa� w wyniku szeregu 
skomplikowanych procesów �zykochemicznych zachodz�cych podczas wi�zania i dojrzewania betonu. 
G�ówn� przyczyn� ich powstawania jest karbonizacja wodorotlenku wapniowego tworz�cego si� w wyniku 
hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie. Wykwity tego rodzaju nazywa si� pierwotnymi -
- ich powstawanie przebiega bardzo szybko, nie skutkuje jednak ujemnym wp�ywem na jako�� i warunki 
eksploatacyjne betonu.Obok wykwitów pierwotnych mog� wyst�powa� wykwity wtórne, obserwowane podczas 
eksploatacji betonu w pó�niejszym czasie. Ich powodem mo�e by� podci�ganie kapilarne i krystalizacja 
na powierzchni �atwo rozpuszczalnych soli zawartych w betonie lub soli rozpuszczalnych podci�ganych z 
pod�o�a, na którym u�o�ono kostk�. Wykwity na produkowanych wyrobach betonowych mog� wyst�powa� 
jako warstwy jasnego nalotu, b�d�ca niegro�nym osadem wapiennym. Pod wzgl�dem chemicznym s� to osady 
nierozpuszczalnego w wodzie w�glanu wapnia, który odk�ada si� na powierzchni betonu. Zjawisko to nie ma 
�adnego wp�ywu na w�a�ciwo�ci wyrobów betonowych oraz na jako�� wykonywanych z nich nawierzchni.

Problem wykwitów na produktach POZBRUK zosta� zminimalizowany dzi�ki wielu czynnikom:
• stosowaniu wyj�tkowej receptury mieszanki betonowej,
• wykorzystaniu kruszyw z w�asnych, kontrolowanych kopalni i �rodlanej wody,
• dodatkom i domieszkom uszlachetniaj�cym,
• u�ycia najwy�szej jako�ci sk�adników i ich precyzyjnym dozowaniu,
• optymalmu dojrzewaniu betonu w technologii Vapore,
• zastosowaniu nowatorskich technik hydrofobowych zabezpieczenia wyrobów - H -plus,
• metodzie zabezpieczenia produktów przy u�yciu nanotechnologii - NANO.

USUWANIE WYKWITÓW

Wykwity wapienne mog� by� usuwane 
dwoma metodami.

Metoda mechaniczna polega na usuwaniu wykwitów 
przez piaskowanie lub szczotkowanie. Sposób ten 
jest stosunkowo bezpieczny i tylko w niewielkim 
stopniu narusza tekstur� betonu i stosowany g�ównie, 
gdy wykwity wyst�puj� w postaci dobrze zwi�zanych 
z kostk� osadów w�glanowych.

Metoda chemiczna polega na usuwaniu wykwitów 
przez ich �ugowanie roztworami o niskiej zawarto�ci 
kwasów organicznych. Czas �ugowania wykwitów 
uzale�niony jest od ich intensywno�ci i stopnia 
zwi�zania z powierzchni� kostki. Po kilku zabiegach 
�ugowania celowym jest dok�adne zmycie powierzchni 
betonu  detergentami i du�� ilo�ci� wody. Tworz�ce 
si� bowiem produkty reakcji - chlorek wapniowy, 
mrówczan wapnia i octan wapnia musz� by� 
dok�adnie usuni�te.

KONSERWACJA I EKSPLOATACJA

STOSOWANIE �RODKA DO USUWANIA WYKWITÓW REDUKTOR

W ofercie POZBRUK znajduje si� specy�k przeznaczony do usuwania wykwitów. 
Po oczyszczeniu powierzchni z wi�kszych zanieczyszcze�, p�yn nale�y równomiernie 
rozprowadzi� p�dzlem lub wa�kiem malarskim i niezw�ocznie sp�uka� wod�.  

Reduktor

Reduktor

�RODEK DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI 
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

USUWA WYKWITY
REDUKUJE ZABRUDZENIA 
NAB�YSZCZA POWIERZCHNIE
UWYDATNIA WYBLAK�Y KOLOR

e5l
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NADDATKI MATERIA�U

Na kraw�dziach �wie�o wyprodukowanych wyrobów 
mog� wyst�powa� naddatki materia�u powsta�e w 
procesie produkcji w wyniku dzia�ania du�ych si� 
podczas wibroprasowania. Wyst�puj�ca nadlewka 
betonowa nie obni�a warto�ci u�ytkowej wyrobu 
gotowego i nie stanowi podstawy do reklamacji 
jako�ciowych. Naddatki materia�u wykruszaj� si� 
samoczynnie w czasie procesu uk�adania.

PROBLEMY Z NAWIERZCHNI�

W�OSKOWATE P�KNI�CIA

W�oskowate p�kni�cia powierzchniowe 
s� niedostrzegalne dla oczu na suchych wyrobach 
i mo�na je zlokalizowa� wy��cznie na wilgotnej 
powierzchni w trakcie jej schni�cia. Zjawisko 
to spowodowane jest skurczem betonu, który 
wyst�puje podczas procesu wi�zania niemal 
wszystkich odmian cementu i w efekcie którego 
powstaj� mikro-sp�kania. Systematycznie 
prowadzone badania dowodz�, i� pojawiaj�ce si� 
w wyrobach p�kni�cia w�oskowate nie obni�aj� ich 
warto�ci u�ytkowych, je�eli w innych parametrach 
jako�ciowych wyrób ten odpowiada za�o�onym 
normom jako�ciowym.

ROZCHODZ�CA SI� SPOINA NAWIERZCHNI

B��dy projektowe oraz nieprawid�owe wykonanie 
nawierzchni znacz�co wp�ywaj� na problemy 
zwi�zane z jej eksploatacj�. Prawid�owo 
przygotowana podbudowa, zastosowanie oporników 
oraz projekt uwzgl�dniaj�cy charakterystyk� gruntu 
i lokalne warunki przemarzania przeciwdzia�aj� 
wysadzinom nawierzchni rozsuwaj�cym si� 
kostkom.
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Betonowe prefabrykaty, jak ka�dy materia�, wymagaj� bie��cej konserwacji. 
Nawierzchnia w trakcie normalnej eksploatacji nara�ona jest na nieustanny 
wp�yw wielu czynników powoduj�cych zabrudzenia. Aby na d�ugo cieszy�a 
oko jej u�ytkowników nale�y pami�ta� o kilku zasadach zwi�zanych 
z eksploatacj� nawierzchni.

• Okresowo nale�y zmywa� powierzchni�, a wszelkiego rodzaju zabrudzenia 
powinny by� usuwane zanim wnikn� w struktur� materia�u.
• Li�cie oraz odpady organiczne mog�ce pu�ci� soki i odbarwi� kostk�, 
wi�c nale�y pami�ta� o cyklicznym ich usuwaniu.
• W trakcie eksploatacji pojedyncze kostki mog� wymaga� wymiany. 
Kupuj�c nowy produkt mo�e si� on ró�ni� odcieniem od kostek, które 
zosta�y po�o�one wcze�niej. Aby unikn�� niepo��danego efektu wskazane 
jest zakupienie dodatkowo po�owy palety oraz sk�adowanie jej na �wie�ym 
powietrzu, aby starza�a si� równo z produktem u�ytym do budowy 
nawierzchni.
• Nawierzchnia na podjazdach mo�e przy sta�ym ruchu po jakim� czasie 
starze� si� szybciej, ze wzgl�du na intensywn� eksploatacj�. 
Warto pomy�le� o tym, aby fragment nawierzchni przeznaczonej pod ko�a 
pojazdu wy�o�y� kostk� w ciemniejszym kolorze.
• Kwa�ne deszcze, promienie UV, �rodki odmra�aj�ce oraz ujemne 
temperatury wp�ywaj� negatywnie na wyroby betonowe. Mog� powodowa� 
ich szybsze zu�ycie oraz obni�one walory estetyczne (np. blakni�cie). 
Kostka POZBRUK, zabezpieczona najnowocze�niejszymi technologiami 
H-Plus oraz NANO, d�u�ej zachowuje pierwotne parametry u�ytkowe. 
Unikalna technologia wypiera wilgo� oraz zmniejsza nasi�kliwo�� kostki 
w ca�ej strukturze materia�u, dzi�ki czemu nie gromadzi si� w nim woda, 
co mo�e powodowa� erozj� betonu po jej zamarzni�ciu.
• Nie ma skutecznego sposobu na usuni�cie plam po gumach do �ucia. 
Aby unikn�� nieestetycznych �ladów nale�y natychmiast usun�� 
pozosta�o�ci metod� mechaniczn�.

Zaleca si� cykliczne 
czyszczenie nawierzchni 

dedykowanymi 
�rodkami chemicznymi 

znajduj�cymi si� 
w ofercie POZBRUK. 

Preparaty do konserwacji 
i czyszczenia nawierzchni 

oferowane s� w opakowaniach 
o pojemno�ci 5 l i 30 l.

Nawierzchnia 
zawsze jak nowa!

CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH
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CHWAST-OUT

Specjalistyczny �rodek do usuwania nalotów 
z mchów i porostów. �atwy w u�yciu preparat niszczy 
istniej�ce naro�la. Po wyschni�ciu tworzy pow�ok� 
ochronn� zapobiegaj�c� na d�ugi czas ich ponownemu 
porostowi. CHWAST-OUT, oprócz powierzchni 
kostki zabezpiecza tak�e fugi, chroni�c je przed 
zarastaniem. Preparat ma  konsystencj� �elu jest 
ca�kowicie biodegradowalny. Nale�y go u�ywa� tylko 
w czasie s�onecznej pogody, nanosz�c na wysuszon� 
powierzchni� za pomoc� p�dzla lub wa�ka malarskiego 
nale�y odczeka� 48 - 72 h, a� porosty wch�on� p�yn 
i ulegn� obumarciu. Pozosta�o�ci zamie�� na sucho 
lub odczeka�, a� zostan� samoczynnie usuni�te 
w warunkach atmosferycznych.

UNIWERSAL

�rodek s�u��cy do bie��cego utrzymania 
w czysto�ci
kostki brukowej i p�yt betonowych. 
Preparat ma konsystencj� myd�a w p�ynie i usuwa 
kurz oraz odspaja uci��liwe zabrudzenia. UNIWERSAL 
likwiduje zabrudzenia i od�wie�a jednocze�nie kolory 
nawierzchni. Doskonale sprawdza si� przy codziennej 
piel�gnacji kostki oraz przy usuwaniu wykwitów 
wapiennych. Specy�k mo�na nanosi� wa�kiem 
malarskim lub p�dzlem, a po u�yciu sp�uka� wod�.

REDUKTOR

Specjalistyczny �rodek do usuwania silnych 
zanieczyszcze� i plam powsta�ych podczas 
codziennego u�ytkowania nawierzchni. Preparat 
czy�ci i konserwuje kostk�, usuwaj�c uporczywe 
zabrudzenia bez ingerencji w jej struktur�. �rodek 
mo�e by� stosowany zarówno na suche jak i mokre 
pod�o�e. Nadaje si� równie� do czyszczenia innych 
rodzajów powierzchni betonowych.Specy�k nale�y 
nanosi� wa�kiem malarskim lub p�dzlem, a po u�yciu 
nie dopuszcza� do zaschni�cia, sp�ukuj�c wod�.

Rozwi�zanie 
ka�dego problemu!
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Preparaty do zabezpieczenia 
nawierzchni oferowane s� 

w opakowaniach o pojemno�ci 1 l i 5 l.

Nawierzchnia 
odporna na wilgo� i zabrudzenia!

TRWA�E ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI

Beton posiada naturalnie porowat� struktur�, która tworzy sie� kana�ów 
wewn�trz materia�u. Przedostanie si� wody, soli i zanieczyszcze� 
do wn�trza betonu ma na niego szkodliwy wp�yw.  Mo�e powodowa� 
wyp�ukiwanie ze struktury materia�u wapiennych substancji powoduj�c 
wykwity i przebarwienia. Zamarzanie wody znajduj�cej si� w strukturach 
kapilarnych betonu mo�e powodowa� mikrop�kni�cia i obni�enie estetyki 
oraz cech u�ytkowych kostki brukowej. Po odparowaniu wilgoci nast�puje 
przyspieszony proces wietrzenia i dalsze obni�enie cech mechanicznych 
i estetyki. Substancje organiczne, takie jak oleje lub pozosta�o�ci li�ci 
mog� wnikn�� do struktury betonu tworz�c niemo�liwe 
do usuni�cia plamy.

Unikalna technologia NANO zabezpiecza powierzchni� przed wilgoci� 
oraz powstawaniem wykwitów, jednocze�nie uwydatniaj�c kolorystyk� 
wyrobów betonowych. Nanocz�steczki blokuj� pory na poziomie kapilarnym, 
uniemo�liwiaj�c wilgoci wnikanie w struktur� materia�u. Zabezpieczenie 
nawierzchni preparatami NANO powoduje ograniczenie do minimum 
ch�onno�ci betonu i zwi�kszenie jego odporno�ci. 

Nawierzchnia zostaje zabezpieczona na wiele lat 
przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami. 

Na powierzchni zabezpieczonych 
elementów betonowych wyst�puje 
zjawisko perlenia si� wody.
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D�UGIE DZIA�ANIE NANO

�rodki zabezpieczaj�ce nawierzchnie NANO, wnikaj� 
trwale w struktury kapilarne betonu i staj� si� odporne 
na wi�kszo�� �rodków myj�cych. 

Impregnacja zwi�ksza odporno�� na wyst�powanie 
plam i przebarwie�. Kolor zostaje uwydatniony 
i zabezpieczony przed promieniowaniem UV. 
Powierzchnia kostki staje si� bardziej po�yskliwa.

Zabezpieczone powierzchnie mo�na my� ci�nieniowo, 
bez obawy o wyp�ukanie. W razie zaobserwowania 
utraty w�a�ciwo�ci mo�na powtorzy� impregnacj�.

SPOSÓB APLIKACJI

Przed u�yciem nale�y dok�adnie zamie�� 
nawierzchni�. Ewentualne zanieczyszczenia usun�� 
�rodkami UNIWERSAL lub REDUKTOR.

Preparat NANO nale�y aplikowa� w czasie s�onecznej 
pogody, za pomoc� wa�ka malarskiego lub p�dzla 
z d�ugim w�osiem. �rodek nale�y rozprowadzi� 
równomiernie po ca�ej nawierzchni. Po aplikacji 
pozostawi� do wyschni�cia.

Po wyschni�ciu preparat tworzy cienki, ochronny 
�lm na powierzchni zaimpregnowanych elementów 
i staje si� neutralny dla otoczenia.

Kostka brukowa zabezpieczona preparatami NANO 
zyskuje bardziej g�adki wygl�d, a kolory zostaj� 
nieznacznie uwydatnione.

Metoda skutecznego 
zabezpieczenia nawierzchni.
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nazwa 
handlowa program grubo�� nawierzchni

(cm)
ilo�� elementów

w warstwie palety
ilo�� warstw
na palecie

wydajno�� z palety
(m²)

masa palety
(kg)

PUZZLE DEKORA 4 20 szt. 10 9.14 823 • •
CEG�A 4 NAW. UNIWERSALNE 4 54 szt. 14 15.12 1361 • •
GRANIT 6 NOVA / EPOKA / NATURA 6 165 szt. (mix 5 elementów) 10 10.00 1350 • •
PLAZA 6 kostka 10 x 10 NOVA / PLAZA 6 108 szt. 10 10.80 1460 • •
PLAZA 6 kostka 10 x 20 NOVA / PLAZA 6 54 szt. 10 10.80 1460 • •
PLAZA 6 kostka 20 x 20 NOVA / PLAZA 6 30 szt. 10 12.00 1620 • •
BRUK RUSTICA EPOKA 6 18 szt. 22.5 x 15 + 18 szt. 15 x 15 10 10.00 1350 • •
BRUK 6 EPOKA / DEKORA 6 18 szt. 22.5 x 15 + 18 szt. 15 x 15 10 10.00 1350 • •
ANTYK EPOKA / NATURA 6 12 sz. 20 x15,5 + 12 szt. 19.5 x 15.5 + 9 szt. 18 x 12 + 9 szt. 21.5 x 11 10 10.50 1420 • •
�UPEK OGRODOWY NATURA 6 2 szt. 62.5 x 41.5 + 2 szt. 41.5 x 41.5 + 1 szt. 41.5 x 20.5 + 2 szt. 20.5 x 20.5 10 10.58 1430 • •
NOSTALIT 6 DEKORA 6 96 szt. (mix 3 elementów) 10 11.00 1485 • •
RONDO DEKORA 6 okr�g 	 204 cm  (komplet elementów) 1 3.27 442 • •
STAROBRUK 20 x 20 DEKORA 6 30 szt. 10 12.00 1620 • •
STAROBRUK 10 x 20 DEKORA 6 50 szt. + 4 po�ówki 10 10.80 1460 • •
STAROBRUK 28 x 28, 28 x 14 DEKORA 6 12 szt. 28 x 28 + 4 szt. 28 x 14 10 11.00 1485 • •
LIDO 6 DEKORA 6 18 szt. (13 ró�nych wymiarów) 10 11.56 1560 • •
LIDO 6 STRUKTURA DEKORA 6 18 szt. (13 ró�nych wymiarów) 10 11.56 1560 • •
DUO DEKORA 6 20 szt. 24.7 x 16.4  + 12 szt. 16.4 x 16.4 10 11.27 1520 • •
FALA 6 NAW. UNIWERSALNE 6 38 szt. + 2 po�ówki 10 10.26 1385 • •
CEG�A 6 NAW. UNIWERSALNE 6 54 szt. 10 10.80 1460 • •
CEG�A 6 kostka uzupe�niaj�ca NAW. UNIWERSALNE 6 108 szt. 10 10.80 1460 • •
CEG�A 6 bez fazy NAW. CICHE 6 54 szt. 10 10.80 1460 • •
DOMINO 6 NAW. UNIWERSALNE 6 37 szt. + 1 ceówka + 4 po�ówki 10 11.43 1543 • •
DOMINO 6 bez fazy NAW. CICHE 6 37 szt. + 1 ceówka + 2 po�ówki 10 11.43 1543 • •
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nazwa 
handlowa

• • • • • • • • PUZZLE

• • • • • CEG�A 4

* • • • • • • • • • • • • • • • • • • GRANIT 6

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 6 kostka 10 x 10

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 6 kostka 10 x 20

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 6 kostka 20 x 20

• • • • • • • BRUK RUSTICA

• • • • • • • • • • BRUK 6

• • • • • ANTYK

• • • • • • • • • �UPEK OGRODOWY

• • • • • • • • • NOSTALIT 6

• • • • • • • • • RONDO

• • • • • • • • STAROBRUK 20 x 20

• • • • • • • • STAROBRUK 10 x 20

• • • • • • • • STAROBRUK 28 x 28, 28 x 14

• • • • • LIDO 6

• • • • • LIDO 6 STRUKTURA

• • • DUO

• • • • • FALA 6

• • • • • CEG�A 6

• • • • • CEG�A 6 kostka uzupe�niaj�ca

• • • • • CEG�A 6 bez fazy

• • • • • DOMINO 6

• • • • • DOMINO 6 bez fazy

* dotyczy programu NOVA
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nazwa 
handlowa program grubo�� nawierzchni

(cm)
ilo�� elementów

w warstwie palety
ilo�� warstw
na palecie

wydajno�� z palety
(m²)

masa palety
(kg)

GRANIT 8 NOVA 8 165 szt. (mix 5 elementów) 8 8.00 1440 • •
PLAZA 8 kostka 10 x 10 NOVA / PLAZA 8 108 szt. 8 8.64 1555 • •
PLAZA 8 kostka 10 x 20 NOVA / PLAZA 8 54 szt. 8 8.64 1555 • •
PLAZA 8 kostka 20 x 20 NOVA / PLAZA 8 30 szt. 8 9.60 1730 • •
PLAZA 8 kostka 25 x 25 NOVA / PLAZA 8 16 szt. 8 8.00 1440

PLAZA 8 czapka biskupia NOVA 8 15 szt. 8 5.75 1035 • •
PLAZA 8 kostka 20 x 30 NOVA / DEKORA 8 20 szt. 8 9.60 1730 • •
PLAZA 8 kostka 30 x 30 NOVA / DEKORA 8 12 szt. 8 8.64 1555 • •
PLAZA GRANDE set 1 NOVA / DEKORA 8 2 szt. 8 8.64 1555 • •
PLAZA GRANDE set 2 NOVA / DEKORA 8 2 szt. 30 x 60 + 2 szt. 60 x 60 8 8.64 1555 • •
PLAZA GRANDE set 3 NOVA / DEKORA 8 3 szt. 30 x 30 + 2 szt. 30 x 45 + 3 szt. 30 x 60 8 8.64 1555 • •
BRUK 8 EPOKA / DEKORA 8 18 szt. 22.5 x 15 + 18 szt. 15 x 15 8 8.00 1440 • •
BRUK POZNA�SKI EPOKA / DEKORA 8 4 szt. 12 x 12 + 16 szt. 12 x 18 + 9 szt. 12 x 24 + 5 szt. 18 x 24 + 4 szt. 18 x 18 8 8.08 1455 • •
KAMIE� OGRODOWY NATURA 8 6 szt. (6 ró�nych wzorów ) 8 6.15 1100 • •
NOSTALIT 8 DEKORA 8 12  szt. 9 x 12 + 28 szt. 12  x 12 + 20 szt. 15 x 12 + 18 szt. 18 x 12 8 9.13 1644 • •
LIDO 8 DEKORA 8 18 szt. (13 ró�nych wymiarów) 8 9.25 1655 • •
LIDO 8 STRUKTURA DEKORA 8 18 szt. (13 ró�nych wymiarów) 8 9.25 1655 • •
LINEA DEKORA 8 3 szt. 16 x 64 + 3 szt. 16 x 48 + 3 szt. 12 x 48 + 3 szt. 12 x 36 + 3 szt. 12 x 28 8 7.52 1355 • •
LINEA STRUKTURA DEKORA 8 3 szt. 16 x 64 + 3 szt. 16 x 48 + 3 szt. 12 x 48 + 3 szt. 12 x 36 + 3 szt. 12 x 28 8 7.52 1355 • •
ROMA DEKORA 8 16 szt. lewych + 16 szt. prawych 8 7.68 1383 • •
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nazwa 
handlowa

• • • • • • • • • GRANIT 8

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 kostka 10 x 10

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 kostka 10 x 20

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 kostka 20 x 20

PLAZA 8 kostka 25 x 25

• • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 czapka biskupia

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 kostka 20 x 30

* • • • • • • • • • • • • • PLAZA 8 kostka 30 x 30

* • • • • • • • PLAZA GRANDE set 1

* • • • • • • • PLAZA GRANDE set 2

* • • • • • • • PLAZA GRANDE set 3

• • • • • • • • • BRUK 8

• • BRUK POZNA�SKI

• • • • • • • • KAMIE� OGRODOWY

• • • • • • • • • NOSTALIT 8

• • • • • LIDO 8

• • • • • LIDO 8 STRUKTURA

• • • • • • LINEA

• • • • • • LINEA STRUKTURA

• • • ROMA

* dotyczy programu NOVA
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nazwa 
handlowa program grubo�� nawierzchni

(cm)
ilo�� elementów

w warstwie palety
ilo�� warstw
na palecie

wydajno�� z palety
(m²)

masa palety
(kg)

FALA UNIWERSALNE 8 cm 38 szt. + 2 po�ówki 8 8.41 1514 • •
CEG�A 8 UNIWERSALNE 8 cm 54 szt. 8 8.64 1555 • •
CEG�A 8 kostka uzupe�niaj�ca UNIWERSALNE 8 cm 108 szt. 8 8.64 1555 • •
CEG�A 8 bez fazy UNIWERSALNE 8 cm 54 szt. 8 8.64 1555 • •
DOMINO 8 UNIWERSALNE 8 cm 38 szt. 8 8.70 1566 • •
DOMINO 8 po�ówki UNIWERSALNE 8 cm 72 szt. 8 8.23 1480 • •
DOMINO 8 ceówki UNIWERSALNE 8 cm 42 szt. 8 8.40 1512 • •
DOMINO 8 bez fazy UNIWERSALNE 8 cm 38 szt. 8 8.70 1566 • •
DOMINO 8 b/fpo�ówki i ceówki UNIWERSALNE 8 cm 50 po�ówek + 15 ceówek 8 5.71(p)+3.43(c) 1650 • •
DOMINO 8 z mikrofaz� UNIWERSALNE 8 cm 38 szt. 8 8.70 1566 • •
DOMINO 8 m/f po�ówki i ceówki UNIWERSALNE 8 cm 50 po�ówek + 15 ceówek 8 5.71(p)+3.43(c) 1650 • •
DOMINO EKO EKOLOGICZNE 8 cm 38 szt. 8 8.70 1390 • •
EKO I EKOLOGICZNE 8 cm 30 szt. 8 9.60 1460 • •
EKO II EKOLOGICZNE 8 cm 30 szt. 8 9.60 1450 • •
STOP OSTRZEGAWCZE 8 cm 20 szt. 8 9.60 1730 • •
TROP OSTRZEGAWCZE 8 cm 12 szt. 8 8.64 1555 • •
P�YTA  A�UROWA 8 EKOLOGICZNE 8 cm 5 szt. 10 12.00 1370 • •
DOMINO 10 UNIWERSALNE 10 cm 37 szt. + 1 ceówka 6 6.69 1505 • •
DOMINO 10 b/f UNIWERSALNE 10 cm 37 szt. + 1 ceówka 6 6.69 1505 • •
P�YTA  A�UROWA 10 EKOLOGICZNE 10 cm 5 szt. 8 9.60 1380 • •
P�YTA GABARYT M NOVA / UNIWERSALNE 12 cm 2 szt. 5 4.80 1325 • •
P�YTA GABARYT XL NOVA / UNIWERSALNE 12 cm 1 szt. 5 4.80 1325 • •
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nazwa 
handlowa

• • • • • FALA

• • • • • CEG�A 8

• • • • • CEG�A 8 kostka uzupe�niaj�ca

• • • • • • CEG�A 8 bez fazy

• • • • • DOMINO 8

• • • • • DOMINO 8 po�ówki

• • • • • DOMINO 8 ceówki

• • • • • • DOMINO 8 bez fazy

• • • • • • DOMINO 8 b/fpo�ówki i ceówki

• • • • • • DOMINO 8 z mikrofaz�

• • • • • • DOMINO 8 m/f po�ówki i ceówki

• • • • • DOMINO EKO

• • • • • EKO I

• • • • • EKO II

• • • STOP

• • • TROP

• • • P�YTA  A�UROWA 8

• • • • • DOMINO 10

• • • • • • DOMINO 10 b/f

• • • • • • P�YTA  A�UROWA 10

* • • • • • • • P�YTA GABARYT M

* • • • • • • • P�YTA GABARYT XL

* dotyczy programu NOVA
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nazwa 
handlowa program grubo�� nawierzchni

(cm)
masa 1 szt.

(kg)
ilo�� elementóww 
warstwie palety

ilo�� warstw
na palecie

wydajno�� 
z palety

masa palety
(kg)

P�YTA CHODNIKOWA 35 x 35 g�adka N. UNIWERSALNE 5 14 9 szt. 10 11.0 m² 1268 • •
P�YTA CHODNIKOWA 35 x 35 ry�owanaN. UNIWERSALNE 5 14 9 szt. 10 11.0 m² 1268 • •
P�YTA CHODNIKOWA 50 x 50 N. UNIWERSALNE 7 40 4 szt. 8 8.0 m² 1288 • •
KOSTKA TOROWA N. UNIWERSALNE 16 9.30 / 13.8 21 szt. 16x16 + 6 szt. 16x24 4 3.03 m² 1100 • •

PALISADA OGRODOWA EPOKA / DEKORA - 6.2 32 szt. 2 6.4 mb 400 • •
PALISADA UNIWERSALNA DEKORA - 7.3 60 szt. 2 14.4 mb 880 • •
PALISADA OPORNIK DEKORA - 27 22 szt. 2 22 mb 1200 • •

OPORNIK 5 x 20 W. DROGOWE - 22 15 szt. 3 45 mb 990 • •
OPORNIK 6 x 20 W. DROGOWE - 27 13 szt. 3 39 mb 1060 • •
OPORNIK 8 x 20 NOVA / W. DROGOWE - 35 10 szt. 3 30 mb 1050 • •
OPORNIK 10 x 25 W. DROGOWE - 55 9 szt. 3 27 mb 1490 • •
OPORNIK 12 x 25 W. DROGOWE - 67 7 szt. 3 21mb 1410 • •
OPORNIK 20 x 25 W. DROGOWE - 112 4 szt. 3 12 mb 1350 • •
OPORNIK 8 x 30 W. DROGOWE - 53 10 szt. 2 20 mb 1060 • •
OPORNIK 20 x 30 W. DROGOWE - 140 4 szt. 3 12 mb 1680 • •
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nazwa 
handlowa

• • • • P�YTA CHODNIKOWA 35 x 35 g�adka

* • • • • P�YTA CHODNIKOWA 35 x 35 ry�owana

• • • • P�YTA CHODNIKOWA 50 x 50

• • • • • KOSTKA TOROWA

• • • • • • PALISADA OGRODOWA

• • • • • PALISADA UNIWERSALNA

• • • • • PALISADA OPORNIK

• • • • • OPORNIK 5 x 20

• • • • • OPORNIK 6 x 20

• • • • • • • • • • OPORNIK 8 x 20

• • OPORNIK 10 x 25

• • OPORNIK 12 x 25

• • OPORNIK 20 x 25

• • • • • OPORNIK 8 x 30

• • OPORNIK 20 x 30

* dotyczy programu NOVA
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nazwa 
handlowa program masa 1 szt.

(kg)
ilo�� elementów w warstwie palety

(szt.)
ilo�� warstw
na palecie

wydajno�� 
z palety

masa palety
(kg)

KRAW��NIK 15 x 30 NOVA / DROGOWE 95 5 3 15 mb 1430 • •
KRAW��NIK 15 x 30/22 sko�ny L i PDROGOWE 85 5 2 5 szt. L + 5 szt. P 1100 • •
KRAW��NIK 15 x 22 najazdowy DROGOWE 74 5 3 15 mb 1110 • •
KRAW��NIK TRAPEZOWY 15 x 21/30DROGOWE 12 4 3 12 mb 1450 • •
KRAW��NIK 15 x 30 R0.5 �ukowyDROGOWE 75 5 2 10 szt. 750 • •
KRAW��NIK 15 x 30 R3 �ukowy* DROGOWE 75 5 3 15 szt. 1130 • •
KRAW��NIK 15 x 30 R6 �ukowy DROGOWE 75 5 3 15 szt. 1130 • •
KRAW��NIK 20 x 30 ci��ki DROGOWE 125 4 3 12 mb 1500 • •
KRAW��NIK 20 x 30 R3 �ukowy* DROGOWE 102 4 3 12 szt. 1230 • •
KRAW��NIK 20 x 25 obni�ony DROGOWE 105 4 3 12 mb 1260 • •

P�YTA �CIEKOWA KORYTKOWADROGOWE 84 8 2 8 mb 1350 • •
P�YTA �CIEKOWA TRÓJK�TNA DROGOWE 75 8 2 8 mb 1200 • •
P�YTA �CIEKOWA MULDA DROGOWE 38 12 2 7.2 mb 910 • •
KORYTKO ODWODNIENIA ODLDROGOWE 18.5 7 6 42 mb 780 • •
RUSZT KORYTKA ODL DROGOWE 2.2 (pakowane pojedy�czo) - - - element stalowy - ocynkowany

�WIADEK GRANICZNY 
PASA DROGOWEGO DROGOWE ok. 33 kg 30 szt. 5 30 szt. 990 • •
* produkt oferowany tylko 
do zakupów inwestycyjnych
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nazwa 
handlowa

* • • • • • • • • KRAW��NIK 15 x 30

• • KRAW��NIK 15 x 30/22 sko�ny L i P

• • KRAW��NIK 15 x 22 najazdowy

• • • KRAW��NIK TRAPEZOWY 15 x 21/30

• • KRAW��NIK 15 x 30 R0.5 �ukowy

• • KRAW��NIK 15 x 30 R3 �ukowy*

• • KRAW��NIK 15 x 30 R6 �ukowy

• • • • KRAW��NIK 20 x 30 ci��ki

• • KRAW��NIK 20 x 30 R3 �ukowy*

• • KRAW��NIK 20 x 25 obni�ony

• • P�YTA �CIEKOWA KORYTKOWA

• • P�YTA �CIEKOWA TRÓJK�TNA

• • P�YTA �CIEKOWA MULDA

• • KORYTKO ODWODNIENIA ODL

RUSZT KORYTKA ODL

• • �WIADEK GRANICZNY 
PASA DROGOWEGO

* dotyczy programu NOVA * produkt oferowany tylko 
do zakupów inwestycyjnych
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA�Y



 1. OBJA�NIENIA:

1.1 Poni�szym wyra�eniom przypisuje si� nast�puj�ce zna czenie, ilekro� wyra�enia 
te wyst�puj� w niniejszych ogólnych warunkach sprzeda�y:
a) OWS lub Warunki – oznaczaj� niniejsze ogólne warunki sprzeda�y,
b) Producent lub Poz Bruk – oznacza spó�k� pod nazw� Poz Bruk spó�ka 
z ograniczon� odpowiedzialno�ci� spó�ka komandytowo-akcyjna z siedzib� 
w Sobocie, 62-090 Rokietnica, przy ul. Pozna�skiej 43, wpisan� do rejestru 
przedsi�biorców pro wadzonego przez S�d Rejonowy Pozna� – Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 
0000486913.
c) Towary - oznaczaj� towary wskazane w Cenniku,
d) Cennik - oznacza list� Towarów wraz z detalicznymi cenami netto oraz innymi 
danymi; w razie w�tpliwo�ci przyjmuje si�, i� Cennik nie stanowi oferty handlowej 
Poz Bruk w rozu mieniu Kodeksu cywilnego,
e) Cena Towaru - oznacza cen� Towaru wynikaj�c� z Cennika obowi�zuj�cego 
w dniu wystawienia przez Poz Bruk faktury, chyba �e Strony uzgodni� pisemnie 
inn� cen� Towaru,
f) Dni Robocze - dni tygodnia kalendarzowego od poniedzia�ku 
do pi�tku z wy��czeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
oraz sobót,
g) Klient - oznacza ka�dy podmiot, któremu Poz Bruk sprzedaje Towary, 
który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodek su Cywilnego,
h) Umowy - oznaczaj� wszelkie umowy, na podstawie których Poz Bruk sprzedaje 
Towary, w tym umowy sprzeda�y, dostawy, zamiany, umowy wspó�pracy, 
umowy ramowe lub umowy inwestycyjne, z wy��czeniem umów zawieranych 
z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Katalogi lub inne podobne 
dokumenty maj�ce na celu prezentacj� Towarów Poz Bruk nie stanowi� Umów 
lub ich integralnej cz��ci w rozumieniu niniejszych OWS z wy��czeniem cz��ci 
w/w dokumentów odnosz�cych si� do sposobu monta�u Towarów oraz 
z wy��czeniem cz��ci w/w dokumentów wyra�nie wskazanych w niniejszych OWS,
i) Strony - oznaczaj� Poz Bruk i Klienta.

1.2  Aktualne Warunki dost�pne s� na stronie internetowej Poz Bruk 
(www.pozbruk.pl). Ponadto na pisemn� pro�b� Klienta, Poz Bruk prze�le 
Klientowi aktualne OWS lub do��czy je do przekazywanych Towarów.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA�Y
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE - ZASADY 
STOSOWANIA I MODYFI KACJI OWS

2.1 Warunki stanowi� integraln� cz��� Umów.

2.2 Warunki mog� by� zmieniane przez Poz Bruk, w razie 
zaistnienia takiej potrzeby, za pisemnym powiadomieniem 
Klienta, z wyprzedzeniem co najmniej pi�ciu (5) dni 
kalendarzowych przed wej�ciem w �ycie zmiany.

2.3 O ile Poz Bruk wyra�nie nie postanowi� inaczej 
w formie pisemnej, do Umów nie znajduj� zastosowania 
ogólne warunki umów przygotowane lub stosowane 
przez Klienta.

2.4 OWS (jak równie� wszelkie ich mody�kacje 
i uzupe�nienia implementowane w trybie okre�lonym 
w poprzednim  punkcie) b�d� mia�y zastosowanie 
w zakresie nieuregulowa nym w Umowie, chyba �e 
Poz Bruk pisemnie wyrazi zgod� na ich wy��czenie 
albo mody�kacj�, z zastrze�eniem nast�pnego punktu.

2.5 OWS maj� pierwsze�stwo przed postanowieniami 
Umowy w przypadkach wskazanych w postanowieniach 
pkt. 4.9 i 4.10 poni�ej.

2.6 Strony wykluczaj� mo�liwo�� milcz�cego przyj�cia 
przez Poz Bruk zapytania ofertowego skierowanego 
przez Klienta. W tym zakresie strony wy��czaj� 
zastosowanie art. 68(2) K.C.

3. ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

3.1 Zamówienie Klienta powinno w szczególno�ci:
a) zosta� dor�czone do Poz Bruk przez Klienta na pi�mie 
wraz z podpisami osób uprawnionych do reprezentacji 
Klienta, faxem lub za pomoc� poczty elektronicznej (e-mail),
b) Zawiera� pe�n� nazw� Towaru wynikaj�c� z Cennika,
c) Okre�la� parametry zamawianego Towaru, 
w tym ilo��, kszta�t, grubo�� oraz barw� lub rodzaj 
powierzchni Towaru, harmonogram dostaw oraz sposób 
dostawy Towaru na miejsce przeznaczenia (transport 
organizowany przez Poz Bruk albo odbiór w�asny przez 
Klienta lub jego przewo�nika),
e) Wskazywa� list� osób uprawnionych do odbioru Towaru,
f) Zawiera� adnotacj�, i� Klient zapozna� si� i akceptuje OWS,
g) Wskazywa� adres e-mail lub nr fax-u Klienta wraz 
z upowa�nieniem ze strony Klienta do dokonywania przez 
Poz Bruk za wiadomie� na ten adres lub numer fax-u.

3.2 Klient odpowiada za prawid�owo�� i kompletno�� danych 
uj�tych w zamówieniu lub w za��czonych do zamówienia 
dokumentach, w tym za ich zgodno�� z niniejszymi 
Warunkami, przy czym Poz Bruk ma prawo odmowy realizacji 
zamówienia niezgodnego z OWS, bez ponoszenia z tego 
tytu�u odpowiedzialno�ci wzgl�dem Klienta.

3.3 Cofni�cie lub zmiana z�o�onego zamówienia 
jest mo�liwa tylko za wyra�n� i pisemn� zgod� Poz Bruk 
i to pod warunkiem, �e Towary dostarczane przez 
Poz Bruk nie opu�ci�y jesz cze zak�adu produkcyjnego 
lub magazynu Poz Bruk.

3.4 Towar jest sprzedawany oraz dostarczany 
w opakowaniach zbiorczych. Minimaln� ilo�ci� 
sprzedawanych przez Poz Bruk Towarów jest, odpowiednio 
do rodzaju Towaru, jedna (1) paleta lub paczka zgodnie 
z tabelami logistycznymi Poz Bruk znajduj�cymi si� 
w katalogach Poz Bruk. Klient niniejszym o�wiadcza, 
i� przed zawarciem Umowy otrzyma� i zapozna� si� 
z katalogami Poz Bruk, o których mowa w zdaniu 
poprzedzaj�cym. Zamówienia z�o�one poni�ej w/w ilo�ci 
nie b�d� re alizowane, chyba �e Poz Bruk, wg swego 
wy��cznego uznania, postanowi inaczej.
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3.5 Realizacja zamówienia nast�pi w terminie potwierdzonym przez 
Poz Bruk, do miejsca dostawy uzgodnionego przez Strony w toku 
sk�adania Zamówienia. Poz Bruk jest uprawniony do odrzucenia 
Zamówienia w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od dnia jego 
otrzymania. W takim wypadku Zamówienie nie zostanie 
zrealizowane przez Poz Bruk i Klientowi nie b�d� z tego tytu�u 
przys�ugiwa�y jakiekolwiek roszczenia wobec Poz Bruk.

3.6 Je�li Poz Bruk nie ma mo�liwo�ci wykonania zamówienia Klienta 
w terminie uprzednio potwierdzonym, Poz Bruk niezw�ocznie 
zawiadomi o tym Klienta. W szczególno�ci wprzypadku wyst�pienia 
przeszkody w postaci dzia�ania si�y wy�szej lub in nych
nadzwyczajnych okoliczno�ci, których Strony nie mog�y 
przewidzie�, termin przed�u�a si� o czas trwania tych przeszkód. 
W ka�dym z w/w przypadków Poz Bruk potwierdzi Klientowi nowy 
termin realizacji zamówienia.

3.7 Klient, który dokonuje odbioru Towaru w�asnym transportem 
lub poprzez przewo�nika, zobowi�zany jest wyda� kierowcy 
podpisane upowa�nienie do odbioru Towaru, zawieraj�ce 
nast�puj�ce dane: imi� i nazwisko kierowcy/przewo�nika, 
seri� i numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojaz du, 
numer i dat� zamówienia. Poz Bruk ma prawo odmówi� wy dania 
Towaru osobie nieposiadaj�cej upowa�nienia bez pono szenia 
jakiejkolwiek odpowiedzialno�ci za szkody poniesione przez
Klienta lub osoby trzecie z tego tytu�u.

3.8 W przypadku, gdy Poz Bruk dostarcza Towar do miejsca 
wskazanego przez Klienta, obowi�zkiem Klienta jest zapew nienie, 
aby we wskazanym miejscu znajdowa�a si� osoba posiadaj�ca 
upowa�nienie do odbioru Towaru. W przeciwnym razie Poz Bruk 
ma prawo wyda� Towar osobie, która zobowi��e si� przyj�� Towar 
w imieniu Klienta. Ryzyko zwi�zane z wyda niem Towaru obci��a 
w tym przypadku Klienta. Je�eli Umowa nie stanowi inaczej - 
- za roz�adunek Towarów odpowiada Klient. Ewentualne straty 
Poz Bruk powsta�e z tego tytu�u, jak np. przestój samochodu 
powy�ej jednej (1) godziny, ponosi Klient. Za przestój samochodu 
Klient ui�ci na rzecz Poz Bruk kar� umow n� w wysoko�ci 
80 z� za ka�d� rozpocz�t� godzin� powy�ej jednej (1) godziny.

3.9 Z chwil� wydania Towarów Klientowi lub jego przewo�ni kowi, 
przechodzi na Klienta ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Towarów. Je�li uszkodzenie Towarów nast�pi�o w czasie transportu 
organizowanego przez Poz Bruk, odpowie dzialno�� za szkody 
w transporcie ponosi Poz Bruk. Kupuj�cy, który dokonuje odbioru 
Towarów w�asnym transportem lub po przez przewo�nika, 
odpowiada m.in. za w�a�ciwe zabezpiecze nie �adunku, dobór 
w�a�ciwego �rodka transportu oraz za dzia �ania lub zaniechania 
osób uczestnicz�cych w transporcie, a Poz Bruk nie ponosi 
odpowiedzialno�ci za ewentualne szko dy lub straty powsta�e 
w czasie transportu organizowanego przez Klienta w zwi�zku 
z w/w uchybieniami.

3.10 Klient nie mo�e odmówi� przyj�cia Towaru dostarczonego 
zgodnie z zamówieniem, nie posiadaj�cego wad, które mo�na 
stwierdzi� wizualnie. W szczególno�ci Poz Bruk nie przyj muje 
zwrotu lub nie wyra�a zgody na wymian� Towaru, który zosta� 
wykonany lub dostarczony zgodnie z zamówieniem i nie jest 
przedmiotem reklamacji. Wyj�tki od tej zasady rozpatrywane s� 
indywidualnie wed�ug wy��cznego uznania Poz Bruk 
i to pod warunkiem, �e zwrot lub wymiana dotyczy Towarów 
nie uszkodzonych, nie zu�ytych oraz nie nosz�cych �ladów 
u�ytkowania wed�ug opinii Poz Bruk. W przypadku, gdy 
w wa runkach opisanych powy�ej Poz Bruk wyrazi zgod� na zwrot 
lub wymian� Towaru, wszelkie koszty zwi�zane z realizacj� 
zwrotu/wymiany (w tym koszty transportu) obci��aj� Klienta. 
Poz Bruk poinformuje Klienta o wszelkich ewentualnych 
kosztach lub op�atach, jakie mog� mie� zastosowanie, a których 
zaakceptowanie przez Klienta stanowi warunek zwrotu 
lub wymiany Towaru. Klient ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia 
Towarów zwracanych lub podlegaj�cych wymianie, do momen tu, 
gdy Towary te zostan� przej�te przez Poz Bruk.

3.11 W wypadku, gdy Klient opó�nia si� z odbiorem zamówio nego 
Towaru przez co najmniej siedem (7) Dni Roboczych, Poz Bruk 
jest upowa�niony do:
a) Z�o�enia o�wiadczenia o zwolnieniu si� z obowi�zku wyko nania 
zamówienia oraz wykorzystania takiego Towaru wed�ug w�asnego 
uznania, lub
b) Obci��enia Klienta kosztami magazynowania nieodebranych 
Towarów w wysoko�ci 0,50 z� za ka�dy rozpocz�ty dzie� 
magazyno wania jednej (1) palety Towaru.

3.12 W razie w�tpliwo�ci przyjmuje si�, i� niezale�nie 
od uzgodnionego przez Strony harmonogramu dostaw, 
Klient ma obowi�zek ka�dorazowo pisemnie:
a) Potwierdzi� Poz Bruk potrzeb� przygotowania Towarów 
do odbioru lub dostawy oraz
b) Wskaza� dok�adnie ilo��, asortyment i miejsce 
dostawy/odbioru, na co najmniej siedem (7) Dni Roboczych 
przed ocze kiwan� dostaw�/odbiorem Towarów, pod rygorem 
utraty przez Klienta roszcze� wynikaj�cych z braku 
dostarczenia/wydania zamówionych Towarów 
lub z opó�nienia w ich dostarczeniu/wydaniu.

3.13 W chwili wydania/odbioru Towarów Klient jest zobowi�za ny 
do zbadania Towaru pod k�tem:
a) Ilo�ciowym i asortymentowym w stosunku do ilo�ci 
oraz asortymentu zamówionego.
b) Ewentualnych widocznych uszkodze� opakowa� Towarów.
c)Jako�ciowym - w zakresie widocznych wad lub usterek Towarów.

3.14 Wszelkie ró�nice ilo�ciowe w stosunku do zamówienia 
lub uszkodzenia opakowa�, które mog� skutkowa� wad� To warów 
lub przyczyni� si� do ich uszkodzenia, wszelkie wady lub usterki 
Towarów, które mo�na stwierdzi� wizualnie musz� by� zg�oszone 
Poz Bruk przez Klienta w chwili wydania Towaru i potwierdzone 
wyra�n� adnotacj� na wszystkich ko piach dokumentów dostawy 
lub w formie pisemnej pod rygorem utraty prawa do dochodzenia 
przez Klienta jakichkolwiek roszcze� z w/w tytu�u, w tym 
odszkodowa� oraz roszcze� wynikaj� cych z gwarancji. Wszelkie 
wady jako�ciowe, których nie mo�na stwierdzi� wizualnie, 
musz� by� zg�oszone Poz Bruk przez Klienta w formie pisemnej 
w nieprzekraczal nym terminie trzech (3) Dni Roboczych od daty 
wydania / od bioru Towarów.

3.15 Wszystkie zauwa�one i stwierdzone wady czy rozbie� no�ci 
w realizacji dostaw Towarów b�d� przez przedstawicieli obu Stron 
na bie��co wyja�niane i usuwane wed�ug procedury reklamacyjnej 
okre�lonej w OWS.

3.16 Klient zobowi�zany jest do powstrzymania si� od wbu dowania 
Towaru posiadaj�cego wady lub usterki, które mo�na stwierdzi� 
wizualnie oraz do niezw�ocznego powiadomienia o tym fakcie 
Poz Bruk w formie pisemnej oraz listem elektronicznym 
pod rygorem utraty prawa do dochodze nia jakichkolwiek 
roszcze� z tego tytu�u od Poz Bruk, w tym odszkodowa� 
oraz roszcze� wynikaj�cych z gwarancji.
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4. CENA, P�ATNO�CI, KREDYT KUPIECKI

4.1 Cena Towaru:
a)Jest cen� loco zak�ad produkcyjny Poz Bruk,
b) stanowi kwot� netto, bez podatku od towarów i us�ug (VAT), który 
zostanie doliczony wed�ug obowi�zuj�cej stawki, o ile znajduje 
zastosowanie,
c) pokrywa koszty za�adunku przez Poz Bruk Towarów na �rod ki 
transportowe.

4.2 Poz Bruk ma prawo w ka�dym czasie, stosownie do swojego 
wy��cznego uznania, zmieni� Cen� Towaru. Prawo, o którym 
mowa w poprzednim zdaniu, Producent wykonuje w drodze 
jednostronnego o�wiadczenia. W przypadku, gdy Strony uzgodni�y 
dostaw� Towaru przez Poz Bruk do miejsca wskazanego przez 
Klienta, powy�sze uprawnienie stosuje si� odpowiednio 
do uzgodnionych kosztów transportu.

4.3 Bez uszczerbku dla postanowie� pkt. 4.6 poni�ej, termin, 
sposób oraz miejsce p�atno�ci okre�lone s� ka�dorazowo 
na dokumencie sprzeda�y - fakturze VAT.

4.4 Bez uszczerbku dla postanowie� pkt. 4.6 poni�ej, termin 
p�atno�ci liczy si� od dnia wystawienia dokumentu sprzeda �y - 
faktury VAT. Dniem zap�aty jest dzie� wp�ywu �rodków pieni��nych 
na rachunek bankowy Poz Bruk, chyba �e Umowa stanowi inaczej.

4.5 Wszelkie p�atno�ci na rzecz Poz Bruk realizowane powinny 
by� przelewem bankowym wy��cznie na rachunek bankowy 
Producenta, wskazany w wystawionej przez Poz Bruk fakturze, 
a w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa – gotówk� w kasie 
Poz Bruk. Poz Bruk nie upowa�nia swych przedstawi cieli do odbioru 
p�atno�ci w gotówce.

4.6 Poz Bruk ma prawo w ka�dym czasie, wg swego wy��cznego 
uznania, ustali� p�atno�ci Ceny za Towary na zasadzie przedp�aty 
lub zaliczki ca�o�ci lub cz��ci Ceny. W takim przypadku PozBruk 
poinformuje Klienta o skorzy staniu z w/w prawa oraz 
o odpowiednich zasadach p�atno�ci niezw�ocznie po otrzymaniu 
zamówienia. W przypadku nie odebrania Towarów obj�tych 
zasadami p�atno�ci, o których mowa w zdaniach powy�ej, 
uiszczone przez Klienta kwoty nie podlegaj� zwrotowi, a Poz Bruk 
ma prawo wykorzysta� takie Towary wed�ug w�asnego uznania. 
W razie w�tpliwo�ci przyj muje si�, i� w zakresie, o którym mowa 
w niniejszym punkcie, Strony wy��czaj� zastosowanie 
art. 394 Kodeksu Cywilnego.

4.7 Wraz z dokumentami sprzeda�y kostki brukowej Poz Bruk 
wystawi na rzecz Klienta faktur� VAT z tytu�u nabycia palet 
drewnianych, na których dostarczany by� ten towar, przy 
czym w przypadku zwrotu takich niezniszczonych palet przez 
Klienta w nieprzekraczalnym terminie sze��dziesi�ciu (60) 
Dni Kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru, Poz Bruk 
zobowi�zany jest do wystawienia faktury VAT koryguj�cej.

4.8 Je�li Klient opó�nia si� z zap�at� ceny za Towar, niezale�nie 
od odmiennych postanowie� Umowy:
a) Wszelkie zobowi�zania Klienta wzgl�dem Poz Bruk staj� si� 
natychmiast wymagalne, cho�by Strony uzgodni�y d�u�szy termin 
zap�aty.
b) Poz Bruk ma prawo wstrzymania kolejnych dostaw Towa rów.
c) W przypadku, gdy p�atno�� Ceny Towaru odbywa si� na zasadzie 
przedp�aty lub zaliczkowej – Poz Bruk ma prawo wstrzyma� 
dostawy obj�te przedp�at� lub zaliczk� w ilo�ci przekraczaj�cej 
kwot� przedp�aty lub zaliczki.

4.9 Poz Bruk mo�e okre�li� wysoko�� limitu kredytu kupieckiego 
przyznawanego przez Poz Bruk Klientowi. Nieza le�nie 
od odmiennych postanowie� Umowy, Poz Bruk mo�e w ka�dym 
momencie zmieni� t� wysoko��, wy��cznie wed�ug w�asnego 
uznania. Przekroczenie przez Klienta ustalonego li mitu 
(niezale�nie od wymagalno�ci nale�no�ci) uprawnia Poz Bruk 
do natychmiastowego wstrzymania dalszych dostaw, do czasu 
zap�aty przez Klienta nale�no�ci (niezale�nie od ich wymagalno�ci) 
lub zwi�kszenia limitu. W przypadku zap�a ty przez Klienta 
cz��ci nale�no�ci, skutkuj�cej obni�eniem zobowi�zania Klienta 
poni�ej limitu kredytu kupieckiego, Poz Bruk b�dzie zobowi�zany 
do realizacji dostaw do wysoko�ci limitu kredytu kupieckiego. 
Wysoko�� wykorzystanego limi tu kredytu kupieckiego b�dzie 
ustalana na podstawie wyda nego Klientowi towaru, tj. iloczynu 
ilo�ci wydanego towaru oraz uzgodnionych pomi�dzy stronami 
cen jednostkowych. Jakiekolwiek zastrze�enia co do tre�ci 
wystawionych faktur VAT, miejsca dostarczenia faktur VAT, 
wymagalno�ci zobowi� za�, nie wystawienia faktur VAT itd. 
nie b�d� mia�y wp�ywu na realizacj� uprawnie� Poz Bruk z tytu�u 
przekroczenia li mitu kredytu kupieckiego przez Klienta. 
Klient ka�dorazowo zobowi�zuje si� do niezw�ocznego 
poinformowania Poz Bruk o obni�eniu swojego zobowi�zania 
poni�ej limitu kredytu kupieckiego w przypadku zwrotu Towaru, 
��dania wystawie nia faktury koryguj�cej itd. pod rygorem 
skorzystania przez Poz Bruk z uprawnienia do wstrzymania 
realizacji dostaw. W przypadku wystawienia faktury koryguj�cej 
przez Poz Bruk, faktura koryguj�ca b�dzie obni�a�a wykorzystanie 
limitu kredytu kupieckiego od dnia jej wystawienia.

4.10 Klient zrzeka si� wszelkich roszcze� z tytu�u wykonania 
przez Poz Bruk praw wynikaj�cych z dwóch poprzednich  punktów.

4.11 Klient jest zobowi�zany do odes�ania, w terminie siedmiu (7) 
Dni Kalendarzowych od dnia otrzymania, kopii faktur VAT i ko rekt 
faktur VAT czytelnie podpisanych przez osob� uprawnion� 
do dokonywania tego rodzaju czynno�ci w imieniu Klienta.

4.12 Na ��danie Poz Bruk, wystosowane w uzasadnionych 
wypadkach, Klient:
(a) Podpisze oraz dostarczy Poz Bruk umow� lub o�wiadcze nie 
w przedmiocie zabezpieczenia roszcze� Poz Bruk lub jakie kolwiek 
inne dokumenty, które Poz Bruk uzna za niezb�dne.
(b) Dostarczy Poz Bruk dokumenty lub informacje �nansowe, które 
Poz Bruk uzna za niezb�dne dla oceny sytuacji �nan sowej Klienta.

4.13 Poz Bruk mo�e w dowolnej chwili potr�ci� wierzytelno �ci 
Poz Bruk (w tym równie� niewymagalne) w stosunku do Klienta 
z wierzytelno�ciami Klienta wobec Poz Bruk. Strony wy��czaj� 
mo�liwo�� potr�cenia przez Klienta (z jakiego kolwiek tytu�u) 
wierzytelno�ci Klienta wzgl�dem Poz Bruk z wierzytelno�ciami 
Poz Bruk wzgl�dem Klienta.

4.14 Poz Bruk zastrzega w�asno�� sprzedanego Towaru 
a� do uiszczenia ca�ej ceny przez Klienta. 

5. GWARANCJA, REKLAMACJE 
I ODPOWIEDZIALNO�� POZ BRUK

5.1 Poz Bruk o�wiadcza, �e Towary zakupione w ramach niniejszych 
OWS lub Umowy s� wyprodukowane zgodnie z nast�puj�cymi 
normami lub aprobatami technicznymi obo wi�zuj�cymi w dniu 
z�o�enia zamówienia:
a) PN-EN 1338:2005/AC: 2007 - kostka brukowa,
b) PN-EN 1339:2005/AC: 2007 - betonowe p�yty brukowe,
c) PN-EN 1340:2004/AC:2007 - kraw��niki betonowe,
d) PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006 - p�ytki lastrykowe,
e) PN-EN 13198-2005 - elementy ma�ej architektury i ulic,
f) PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 - nadpro�a,
g) PN-EN 15037-1:2011 - belki stropowe,
h) PN-EN 13369:2005/AC:2008 - ma�a architektura, 
wyr. lastrykowe,
i) PN-EN 771-3:2011 - elementy murowe, pustaki,
j) PN-EN 15037-2:2011 - belkowo - pustakowe systemy stro powe,
k) AT/2008-03-1427/1 - panele akustyczne strunobetonowe.

5.2 W przypadku �wiadczenia przez Poz Bruk us�ug na pod stawie 
Umowy, Poz Bruk o�wiadcza, �e us�ugi takie zostan� wykonane 
z nale�yt� staranno�ci�.

5.3 Sprzedawca udziela gwarancji na Towar na okres jednego (1) 
roku od dnia wydania/odbioru Towaru, chyba �e Umowa stanowi 
ina czej. Warunkiem gwarancji jest posiadanie przez Kupuj�cego 
dowodu zakupu towarów (faktury VAT) oraz dowodu 
wydania/ odbioru Towaru (dokument WZ). Gwarancja ta obejmuje 
zgod no�� Towaru z wymaganiami zawartymi w normach 
wyspecy�kowanych w pkt. 5.1 powy�ej.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA�Y
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5.4 Poz Bruk nie udziela innych gwarancji, bezpo�rednio lub 
w sposób dorozumiany. Dotyczy to równie� wszelkich 
dorozumianych gwarancji co do zdatno�ci Towarów do sprzeda�y 
lub jakiegokolwiek okre�lonego celu. Strony niniejszym wy��czaj� 
zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego dotycz�cych r� kojmi.
5.5 Roszczenia Klienta z tytu�u jakichkolwiek ró�nic 
w asortymencie lub ilo�ci Towarów wzgl�dem asortymentu 
lub ilo�ci zamówionej wygasaj�, je�li nie zostan� zg�oszone przez 
Klien ta w momencie wydania Towarów poprzez wyra�n� adnotacj� 
na wszystkich kopiach dokumentów dostawy.

5.6 Roszczenia Klienta z tytu�u uszkodzenia lub wad, lub usterek 
Towarów, które mo�na stwierdzi� wizualnie, wygasaj�, je�li 
nie zostan� zg�oszone Poz Bruk na pi�mie w dniu wydania Towarów. 
Roszczenia Klienta z tytu�u uszkodze�, wad lub usterek Towarów 
innych ni� okre�lone w zdaniu po przedzaj�cym wygasaj�, je�li 
nie zostan� zg�oszone Poz Bruk na pi�mie w terminie trzech (3) 
Dni Roboczych od:
a) daty dostawy (tj. wydania/odbioru Towaru) albo
b) daty wykrycia wady - pod warunkiem, �e Klient wyka�e, �e wada 
nie mog�a by� wykryta w terminie trzech (3) Dni Robo czych od 
dnia wydania/odbioru Towaru, pomimo profesjonal nego charakteru 
dzia�alno�ci Klienta oraz bior�c pod uwag� rodzaj Towaru, 
jak równie�, je�li Klient nie uniemo�liwi� Poz Bruk przeprowadzenie 
kontroli Towarów i pobrania próbek do bada�.

5.7 W przypadku wbudowania Towaru z wadami lub usterka mi, które 
mo�na stwierdzi� wizualnie, Klien towi nie przys�ug� wzgl�dem 
Poz Bruk �adne roszczenia.

5.8 Ewentualne reklamacje rozpatrywane b�d� na bie��co. 
Warunkiem przyj�cia reklamacji do rozpatrzenia jest ��czne 
spe�nienie nast�puj�cych warunków: 
a) Dostarczenie Poz Bruk pisemnego zg�oszenia reklamacyjnego 
Klienta.
b) Dostarczenie Poz Bruk kserokopii faktur(y) na zakupiony Towar.
c) Dostarczenie Poz Bruk etykiet identy�kacyjnych do��czonych 
do ka�dego opakowania.
d) Dostarczenie Poz Bruk odpowiednich dokumentów dostawy 
(WZ) w relacji Klient – Poz Bruk, a w przypadku reklamacji Towaru 
odsprzedanego przez Klienta dalszemu odbiorcy - rów nie� 
odpowiednich dokumentów potwierdzaj�cych dostaw� na szczeblu 
Klient - dalszy odbiorca.

5.9 W odniesieniu do reklamacji nie spe�niaj�cej wszystkich 
wymogów przedstawionych w powy�szym punkcie Poz Bruk mo�e, 
wg swego wy��cznego uznania:
a) Przyst�pi� do rozpoznawania reklamacji, w tym 
do skontrolowania reklamowanych Towarów lub pobrania ich próbek 
do analizy, lub 

b) wezwa� Klienta do uzupe�nienia reklamacji w odpowied nim 
zakresie, w tym do dostarczenia wszelkich danych lub dokumentów 
niezb�dnych do rozstrzygni�cia reklamacji w zakre�lonym terminie 
nie d�u�szym ni� trzy (3) Dni Robo cze pod rygorem odrzucenia 
reklamacji jako uniemo�liwiaj�cej jej rozstrzygni�cie.

5.10 Zg�oszona reklamacja nie zwalnia Klienta od zap�aty za Towar 
w terminie wskazanym na fakturze VAT. Reklamacja zg�oszona 
po up�ywie terminu p�atno�ci mo�e nie by� rozpa trywana do czasu 
uregulowania wymagalnych nale�no�ci.

5.11 W przypadku stwierdzenia wady, Klient nie mo�e od st�pi� 
od Umowy albo od zamówienia, lecz przys�uguje mu wy��cznie 
wymiana albo naprawa wadliwego Towaru. 
Poz Bruk zobowi�zuje si� - stosownie do decyzji Poz Bruk - 
do wymiany Towaru na wolny od wad albo usu ni�cia wad w terminie 
czternastu (14) Dni Kalendarzowych od uznania reklamacji 
za zasadn�. W przypadku, gdy wymiana lub usuni�cie wad 
jest utrudnione albo niemo�liwe, Poz Bruk w porozumieniu 
z Klientem mo�e obni�y� cen� wadliwego To waru.

5.12 W przypadku, gdy Towar zosta� przez Klienta odsprze-
dany odbiorcy ostatecznemu b�d�cemu konsumentem, Stro ny 
zobowi�zuj� si� z nale�yt� staranno�ci� wspó�pracowa�
w celu umo�liwienia Klientowi ustosunkowania si� do rekla macji 
konsumenta w terminie czternastu (14) Dni Kalendarzo wych 
od jej z�o�enia Klientowi (tj. w terminie, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych 
warunkach sprzeda�y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego, Dz.U.2002.141.1176 z pó�n. zm.).

5.13 Klient przyjmuje do wiadomo�ci, �e Poz Bruk jako do stawca 
nie �wiadczy us�ug zwi�zanych z wykorzystaniem przez Klienta 
wyprodukowanych i dostarczonych Towarów.
Z zastrze�eniem pozosta�ych postanowie� Warunków, Poz Bruk 
nie ponosi odpowiedzialno�ci za ewentualne wady, uster ki 
lub uszkodzenia Towarów powsta�e ju� po wydaniu/odbiorze Towaru 
przez Klienta w zwi�zku z nieprawid�owym/�, tj. odpo wiednio 
do rodzaju naruszenia, niezgodnym/� z odpowiednimi przepisami 
prawa lub zasadami sztuki budowlanej lub zalece niami Producenta:
a) transportem Towarów organizowanym przez Klienta lub
b) sk�adowaniem Towarów lub dozorem nad nimi, lub
c) monta�em (w tym u�o�eniem) Towarów, lub
d) zaprojektowaniem podbudowy Towarów, lub
e) eksploatacj� lub zastosowaniem Towarów.

5.14 Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za poni�sze cechy 
Towarów w zakresie, w jakim dopuszczalne s� one na gruncie 
odpowiednich norm i aprobat technicznych, o których mowa 
w pkt. 5.1 powy�ej, a tak�e za normalne w�a�ciwo�ci Towarów, 
które nie ograniczaj� mo�liwo�ci wykorzystania To waru zgodnie 
z przeznaczeniem, tj. za:

a)Ubytki w warstwie wierzchniej Towarów powsta�e wskutek 
eksploatacji.
b) Wykwity wapniowe.
c) Ró�nice w rozmiarze i wygl�dzie (w szczególno�ci w odcie niach 
kolorów) Towarów.
d) Wyp�ywki.
e) Ró�nice w nasi�kliwo�ci.

5.15 Klient przyjmuje do wiadomo�ci oraz akceptuje fakt, �e:
a) Podawane przez Poz Bruk wymiary Towarów, b�d�cych 
elementami prefabrykowanymi, s� wymiarami standardowymi, 
a pomi�dzy rzeczywistymi, a standardowymi wymiarami takich 
Towarów w praktyce wyst�powa� mog� ró�nice, dopusz czalne 
w �wietle odpowiednich, wymienionych w pkt. 5.1 OWS norm 
lub aprobat,
b) Okre�lenie dok�adnego zapotrzebowania Klienta na Towary, 
o których mowa w lit. a) powy�ej wymaga u�o�enia kilku rz� dów 
takich Towarów.

5.16 Klient przyjmuje do wiadomo�ci oraz akceptuje fakt, 
�e wybrane kostki brukowe sprzedawane s� przez Poz Bruk 
w jednostkach sprzeda�y, które uwzgl�dniaj� pewn� ilo�� 
tzw. kostek brzegowych oraz po�ówkowych. Ilo�� kostek 
brzegowych oraz po�ówkowych wskazana jest w katalogach 
oraz na stronie internetowej Poz Bruk (www.pozbruk.pl). Klient 
niniejszym o�wiadcza, i� przed zawarciem Umowy otrzyma� 
i zapozna� si� z katalogami Poz Bruk, o których mowa w zdaniu 
poprzedzaj�cym. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych 
lub po�ówkowych nie podlega zwrotowi, natomiast ich niedobór 
powinien by� uzupe�niony przez docinanie ca�ych kostek.

5.17 Klient przyjmuje do wiadomo�ci oraz akceptuje fakt, 
�e w odniesieniu do Towarów, o których mowa w dwóch punktach 
poprzedzaj�cych, ich ilo�ci w jednostkach sprzeda�y Poz Bruk, 
okre�lono przy za�o�eniu dochowania w ich u�o�eniu/monta�u 
zasad sztuki budowlanej lub ewentualnych zalece� Producenta.
Z uwagi na powy�sze Klient zrzeka si� wszelkich roszcze� wobec 
Poz Bruk zwi�zanych z okoliczno�ciami opisanymi w niniejszym 
punkcie oraz w dwóch punktach poprzedzaj� cych.

5.18 Odpowiedzialno�� Poz Bruk z jakiegokolwiek tytu�u, 
z jakiejkolwiek przyczyny, jest ograniczona do zafakturowanej 
ceny Towaru lub us�ugi.

5.19 W �adnym przypadku Poz Bruk nie b�dzie odpowiedzial ny 
za jakiekolwiek utracone korzy�ci, szkody po�rednie lub wtórne.

5.20 Ilekro� postanowienia Umowy uprawniaj� Poz Bruk 
do ��dania zap�aty kary umownej, Producent ma prawo 
dochodzenia odszkodowania przenosz�cego wysoko�� takiej kary.
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6. DANE OSOBOWE.

6.1 Wszelkie dane lub informacje osobowe podane przez Klienta 
mog� zosta� przetworzone dla celów, mi�dzy innymi, 
podniesienia jako�ci us�ug, prowadzenia rachunkowo�ci, 
a tak�e prowadzenia dokumentacji Klienta, realizacji procesu 
fakturowania i dostaw Towarów. Klient uzyska od swoich 
pracowników, wspó�pracowników, przedstawicieli, dyrek torów 
i agentów oraz dostarczy Poz Bruk niezb�dne zgody wymagane 
na mocy obowi�zuj�cych przepisów o ochronie danych osobowych, 
przed dostarczeniem takich danych Poz Bruk. Tego typu informacje 
i dane mog� zosta� przeniesione, udzielone lub w inny sposób 
udost�pnione dla celów wyko nania Umowy, dowolnym podmiotom 
z grupy Poz Bruk, przy czym niektóre z nich mog� si� znajdowa� 
poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W zwi�zku z powy�szym Klient uzyska od swoich 
pracowni ków, wspó�pracowników, przedstawicieli, dyrektorów 
i agen tów oraz dostarczy Poz Bruk niezb�dne, pisemne zgody 
na przekazanie ich danych osobowych do pa�stwa trzeciego 
w powy�szym celu, wymagane na mocy obowi�zuj�cych przepisów 
o ochronie danych osobowych, ka�dorazowo przed dostarczeniem 
takich danych osobowych Poz Bruk. Zgodnie z w�a�ciwym prawem 
Klient ma prawo dost�pu i korygowania swoich danych osobowych 
na podstawie pisma przes�anego do Poz Bruk lub do wskazanego 
przez Poz Bruk podmiotu prze twarzaj�cego te dane.

6.2 Poz Bruk mo�e w dowolnym momencie uzyskiwa� in formacje 
na temat Klienta u osób trzecich, w szczególno�ci w bankach 
i wywiadowniach gospodarczych.

6.3 Odniesienia do „Klienta”, o których mowa w poprzednich dwóch 
punktach obejmuj� (bez wyj�tku) równie�: dyrek torów (cz�onków 
zarz�du), pracowników i wspó�pracowni ków, podwykonawców 
oraz przedstawicieli Klienta, których dane osobowe Poz Bruk 
otrzyma wskutek lub w zwi�zku z transakcjami dokonywanymi 
przez Klienta z Poz Bruk. 

7. ZNAKI TOWAROWE

7.1 Je�li Poz Bruk wyra�nie udzieli takiej zgody na pi�mie 
pod rygorem niewa�no�ci, w okresie obowi�zywania OWS 
lub Umowy, Klient mo�e wykorzystywa� i eksponowa� znaki 
towarowe i oznaczenia Poz Bruk, do których prawa ma Poz Bruk, 
jedynie w taki sposób, jaki zostanie okre�lony przez Poz Bruk, 
w miar� potrzeb wynikaj�cych z konieczno�ci prezentowania 
Towarów Poz Bruk w punktach sprzeda�y Klienta oraz na stronie 
internetowej Klienta. Klient nie mo�e korzysta� ze znaków 
towarowych lub oznacze� okre�lonych w zdaniu poprzednim 
w sposób, który narusza�by dobra osobiste Poz Bruk. Wed�ug 
w�asnego wy��cznego uznania Poz Bruk mo�e w miar� potrzeb 
zakaza� Klientowi korzystania z jednego lub wi�kszej liczby 
swoich znaków towarowych lub oznacze�.

7.2 Wszelkie materia�y marketingowe, w szczególno�ci wystawki, 
banery itd. (dalej: „Materia�y Marketingowe”), przeka zane 
przez Poz Bruk Klientowi, stanowi� w�asno�� Poz Bruk. 
Miejsce po�o�enia Materia�ów Marketingowych zostanie wybrane 
przez Klienta przy uwzgl�dnieniu ich w�a�ciwo�ci. 
Miejsce po�o�enia Materia�ów Marketingowych nie b�dzie 
zagra�a�o �yciu i zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu. Klient ponosi 
odpowiedzialno�� za wybór miejsca po�o�enia Materia�ów 
Marketingowych. Strony niniejszym wy��czaj� odpowiedzialno�� 
Poz Bruk z tytu�u miejsca po�o�enia Materia�ów Marketingowych.

7.3 Materia�y Marketingowe b�d� prezentowa ne w eksponowanym, 
zauwa�alnym dla potencjalnych odbior ców miejscu, zgodnie 
z zaleceniami Poz Bruk. W szczególno�ci Klient zapewnia, i� do�o�y 
wszelkich stara�, aby Materia�y Marketingowe by�y w ca�o�ci 
widoczne, przez co rozumie si� w szczególno�ci dba�o�� 
o nie zas�anianie i nie zastawianie Materia�ów Marketingowych 
w sposób utrudniaj�cy ich wi doczno��.

7.4 Klient zobowi�zuje si� u�ywa� Materia�y Marketingowe zgodnie 
z ich przeznaczeniem, a w szczególno�ci zobowi�zuje si� dba� 
o Materia�y Marketingowe i zachowa� je w stanie nie pogorszonym.

7.5 Do obowi�zków Klienta nale�y w szczególno�ci:
a) zabezpieczenie Materia�ów Marketingowych tak,
aby nie zagra�a�y �yciu i zdrowiu ludzkiemu oraz mieniu,
b) korzystanie z Materia�ów Marketingowych zgodnie 
z zasa dami normalnej eksploatacji tego typu ruchomo�ci,
c) dba�o�� o stan techniczny Materia�ów Marketingowych,
d) zwrot Materia�ów Marketingowych na ��danie Poz Bruk w stanie 
niepogorszonym, uwzgl�dniaj�c jednak ich normalne zu�ycie.

7.6 Materia�y Marketingowe nie mog� by� oddawane do ko rzystania 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Poz Bruk.

7.7 Klient nie mo�e dokonywa� w Materia�ach Marketingowych 
�adnych zmian i przeróbek bez uprzedniej pisemnej zgody 
Poz Bruk.
7.8 W przypadku naruszenia postanowienia punktu 
poprzedzaj�cego Poz Bruk mo�e ��da� przywrócenia stanu 
poprzed niego albo utrzyma� dokonane zmiany lub przeróbki 
bez obo wi�zku zwrotu ich równowarto�ci.

7.9 W przypadku nie wydania Materia�ów Marketingowych 
na ��danie Poz Bruk, Poz Bruk mo�e naliczy� kar� umown� 
w wysoko�ci 50 z� za ka�dy dzie� opó�nienia.

7.10 Poz Bruk nie ponosi odpowiedzialno�ci za nieprawid�owe 
u�ywanie Materia�ów Marketingowych przez Klienta, 
w szczególno�ci za skutki samodzielnej ingerencji Klienta 
w Materia�y Marketingowe. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA�Y
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8. ROZWI�ZANIE UMOWY/ODST�PIENIE 
OD UMOWY LUB ZAMÓ WIENIA

8.1 Ka�da ze Stron ma prawo wypowiedzie� Umow� ze skut kiem 
natychmiastowym (w formie pisemnej) albo odst�pi� od Umowy, 
w przypadku wyst�pienia którejkolwiek z ni�ej wy mienionych 
przes�anek:
a) Wobec drugiej Strony prowadzona jest egzekucja s�do wa 
lub administracyjna, zagra�aj�ca wykonaniu OWS (lub Umowy), 
w tym jakikolwiek maj�tek lub aktywa drugiej Stro ny zostan� 
zaj�te przez wierzyciela lub powo�any zostanie w stosunku do niej 
zarz�dca przymusowy.
b) Druga Strona zostanie postawiona w stan likwidacji.
c) Druga Strona zaprzestanie prowadzenia swojej dzia�alno�ci.
Ka�da ze Stron jest uprawniona do odst�pienia od Umowy 
w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych licz�c od dnia 
powzi�cia informacji o jednej z przyczyn, o której mowa 
w lit. a – c powy�ej.

8.2 Poz Bruk przys�uguje prawo do wypowiedzenia Umowy 
ze skutkiem natychmiastowym (w formie pisemnej) albo 
do odst�pienia od Umowy, je�li znana jest mu sytuacja �nansowa 
Klienta, która mo�e prowadzi� do wniosku, �e Klient nie doko na 
zap�aty za Towary lub zap�ata taka b�dzie dokonana z opó� nieniem. 
Powy�sze uprawnienie przys�uguje równie� w sytu acji, gdy wobec 
Klienta prowadzona jest egzekucja s�dowa lub administracyjna, 
zagra�aj�ca wykonaniu Umowy, w tym jakikolwiek maj�tek 
lub aktywa Klienta zostan� zaj�te przez wierzyciela lub powo�any 
zostanie w stosunku do nich zarz�d ca przymusowy. Poz Bruk 
jest uprawniony do odst�pienia od Umowy w terminie trzydziestu 
(30) dni kalendarzowych licz�c od dnia powzi�cia informacji 
o jednej z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie.

8.3 Poz Bruk mo�e zawiesi� realizacj� swych obowi�zków 
wynikaj�cych z OWS (lub Umowy) lub rozwi�za� Umow� 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, informuj�c o tym Klienta 
na pi�mie, je�li Klient narusza swoje obowi�zki wynikaj�ce 
z OWS (lub Umowy), a w szczególno�ci (lecz nie wy��cznie) 
nie wywi�zuje si� z zap�aty jakiejkolwiek nale�nej kwoty w terminie 
zap�aty, nieprawid�owo korzysta z Materia�ów Mar ketingowych 
lub ze znaku towarowego Poz Bruk, lub go nad u�ywa. Niezale�nie 
od powy�szego Poz Bruk mo�e dochodzi� odszkodowania 
za niewykonanie lub nienale�yte wykonanie OWS (lub Umowy).

8.4 Wypowiedzenie Umowy nie wp�ywa na prawa Poz Bruk 
zwi�zane z Towarami dostarczonymi przed dat� rozwi�zania 
Umowy oraz prawa dotycz�ce wszelkich wcze�niejszych na rusze�.
8.5 Wypowiedzenie Umowy zgodnie z Warunkami powoduje, 
�e wszelkie kwoty nale�ne Poz Bruk z jakiegokolwiek tytu�u stan� 
si� natychmiast wymagalne od Klienta.

8.6 W przypadku, gdy Klient opó�nia si� w p�atno�ci nale�no �ci 
Poz Bruk z jakiegokolwiek tytu�u, d�u�ej ni� przez czterna �cie 
(14) dni kalendarzowych, Poz Bruk b�dzie uprawniony wg swego 
wyboru, do:
a) Odst�pienia od Umowy lub od danego zamówienia albo
b) rozwi�zania Umowy za wypowiedzeniem, ze skutkiem 
natychmiastowym. 
Poz Bruk jest uprawniony do odst�pienia od umowy w terminie 
trzydziestu (30) dni kalendarzowych nast�puj�cych po up�ywie 
czternastego (14) dnia, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego punktu.

8.7 Klient jest uprawniony do odst�pienia od zamówienia 
w przypadku opó�nienia w jego realizacji w stosunku 
do ostatecznie potwierdzonego przez Poz Bruk terminu, 
pod wa runkiem uprzedniego, bezskutecznego wezwania Poz Bruk 
(w formie pisemnej listem poleconym) do prawid�owej reali zacji 
zamówienia w wyznaczonym, dodatkowym terminie nie krótszym 
ni� trzydzie�ci (30) dni kalendarzowych od dnia dor�czenia
Poz Bruk wezwania Klienta.

8.8 W ka�dym przypadku, gdy w OWS okre�la si� skutek 
albo tryb natychmiastowy rozwi�zania Umowy, rozwi�zanie Umo wy 
nast�puje z dniem dor�czenia pisma z wypowiedzeniem.

9. POSTANOWIENIA KO�COWE.

9.1 Warunki (oraz Umowy) podlegaj� prawu polskiemu i zgodnie 
z nim b�d� interpretowane, chyba �e bezwzgl�dnie obowi�zuj�ce 
przepisy prawa wykluczaj� jego zastosowanie. Wszelkie spory 
wynikaj�ce z OWS (lub Umowy), b�d� roz strzygane przez w�a�ciwe 
s�dy powszechne w Poznaniu.

9.2 Dla unikni�cia w�tpliwo�ci ustala si�, �e zarówno Konwen cja 
Wiede�ska o Umowach Mi�dzynarodowej Sprzeda�y Towa rów, 
jak równie� Jednolite Prawo w sprawie mi�dzynarodowej sprzeda�y 
towarów nie maj� zastosowania do sprzeda�y To warów zgodnie 
z OWS (b�d� Umow�).

9.3 Dla unikni�cia w�tpliwo�ci ustala si�, �e �adne z posta nowie� 
OWS nie ma zastosowania do Klienta b�d�cego konsu mentem 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9.4 Jakiekolwiek niewywi�zanie si� z obowi�zków lub opó� nienie 
przez Poz Bruk w jakimkolwiek momencie w egzekucji jakichkolwiek 
jego praw wynikaj�cych z OWS (lub z Umowy) lub ��dania od Klienta 
realizacji jakichkolwiek jego obowi�zków wynikaj�cych 
z niniejszych OWS (lub z Umowy) nie b�dzie in terpretowane jako 
zrzeczenie si� takich praw lub obowi�zków.

9.5 Poz Bruk mo�e przenie��, bez osobnej zgody Klienta, swoje 
prawa i obowi�zki wynikaj�ce z niniejszych OWS (lub Umowy) 
na jakikolwiek podmiot z grupy Poz Bruk, chyba �e co innego 
przewiduj� bezwzgl�dnie obowi�zuj�ce przepisy w�a�ciwego 
prawa. Klient niniejszym wyra�a zgod� na prze niesienie przez 
Poz Bruk praw i obowi�zków, o których mowa w zdaniu 
poprzedzaj�cym, na jakikolwiek podmiot z grupy Poz Bruk.

9.6 Klient nie mo�e przenosi� swoich praw i obowi�zków 
wynikaj�cych z OWS (lub Umowy) bez uprzedniego 
uzyskania pisemnej zgody Producenta.

9.7 Klient niniejszym o�wiadcza, i� przed zawarciem Umowy 
zapozna� si� z tre�ci� OWS. W szczególno�ci tre�� OWS zosta �a 
dor�czona Klientowi za pomoc� poczty elektronicznej oraz znajduje 
si� na stronie internetowej Poz Bruk (www.pozbruk.pl), 
na której prezentowane s� Towary Poz Bruk.  
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PROCEDURY REKLAMACYJNE
PROCEDURA DLA DYSTRYBUTORA: 

1. Po otrzymaniu zg�oszenia reklamacyjnego od Klienta, Dystrybutor jest zobowi�zany 
niezw�ocznie powiadomi� o tym Przedstawiciela Handlowego Poz Bruk. 
Przedstawiciel Handlowy (zwany dalej PH) informuje o zaistnia�ym fakcie Pe�nomocnika Zarz�du 
Spó�ki ds. reklamacji (zwanym dalej - Pe�nomocnik) i w ci�gu trzech dni od otrzymania zg�oszenia 
odbywa wizyt� u Klienta 

2. W trakcie spotkania z Klientem, w przypadku braku pisemnej reklamacji, PH mo�e odrzuci� 
reklamacj� w oparciu o zapisy w OWS lub w umowie sprzeda�y. W takiej sytuacji wizyta u Klienta 
mo�e zako�czy� si� bez spisania zg�oszenia reklamacyjnego - wnioski ze spotkania przekazuje 
do Pe�nomocnika. 

3. W przypadku wp�yni�cia pisma reklamacyjnego od Klienta, PH przygotowuje zg�oszenie 
reklamacyjne, b�d�ce wewn�trznym dokumentem Poz Bruk. PH jest zobowi�zany wykona� zapis 
fotogra�czny oraz dokona� identy�kacji etykiet i pobra� próbki kwestionowanych wyrobów. 
Pe�nomocnikowi Zarz�du Spó�ki d/s. sprzeda�y nale�y przekaza� pismo Klienta oraz dokona� 
ewidencji zg�oszenia reklamacyjnego. 

4. PH w ci�gu czterech dni od daty wp�yni�cia od Dystrybutora pisma reklamacyjnego przekazuje: 
a) Kierownikowi Zak�adu Produkcyjnego - kopie zg�oszenia reklamacyjnego, pisma 
reklamacyjnego Klienta, etykiety produkcyjne, dokumentacj� zdj�ciow�, pobrane próbki wyrobu 
oraz kopi� WZ.
b) Pe�nomocnikowi - j/w.
 
5. Pe�nomocnik na podstawie przekazanych materia�ów oraz 
po konsultacji z PH w razie konieczno�ci odbywa wizyt� u Klienta. 

6. PH w ci�gu 12 dni od daty wp�yni�cia pisma reklamacyjnego, przygotowuje odpowied� 
i po zatwierdzeniu jej tre�ci przez Pe�nomocnika przesy�a j� do dystrybutora. Kopi� pisma 
przekazuje do Dyrektora Handlowego i Pe�nomocnika Zarz�du Spó�ki ds. sprzeda�y oraz 
Kierownikowi Zak�adu , w którym reklamowany towar zosta� wyprodukowany. (pismo do Klienta 
wysy�ane jest wy��cznie za potwierdzeniem odbioru).

7. W przypadku wyst�pienia reklamacji o warto�ci ponad 3.000 z�,  
wszystkie decyzje obs�ugi reklamacyjnej musz� by� uzgadnianez Dyrektorem ds. produkcji. 
PH wystawia i przekazuje podpisany przez Kierownika Zak�adu, 
druk obs�ugi reklamacyjnej z za��czon� kopi� odpowiedzi do Klienta : 
a) Kierownikowi magazynu.
b) Logistykowi.
Druk musi by� uzupe�niony o zapis, czy jest to towar pe�nowarto�ciowy, 
czy ma zosta� przekazany do magazynu wyrobów niepe�nowarto�ciowych lub na gruz. 

8. Orygina�y pism dot. obs�ugi reklamacyjnej PH przekazuje 
do Pe�nomocnika Zarz�du Spó�ki ds. sprzeda�y, gdzie s� archiwizowane. 

PROCEDURA DLA KLIENTA OSTATECZNEGO:

1. Po otrzymaniu zg�oszenia reklamacyjnego od Klienta, w formie pisemnej lub telefonicznej,
Przedstawiciel Handlowy (zwany dalej PH) informuje o zaistnia�ym fakcie Pe�nomocnika Zarz�du 
Spó�ki ds. reklamacji (zwanym dalej - Pe�nomocnik) i po konsultacji dokonuje, w ci�gu trzech dni, 
wizyty na miejscu z�o�enia reklamowanego towaru. Je�eli Klient nie ma opiekuna ze strony PH, 
pracownik Dzia�u Sprzeda�y, który otrzyma� t� informacj�, przekazuje j� drog� pisemn� 
do Pe�nomocnika, który zast�puje w tych czynno�ciach PH. 

2. W trakcie spotkania z Klientem, w przypadku braku pisemnej reklamacji, PH mo�e przekaza� 
Klientowi informacj� o odrzuceniu reklamacji w oparciu o OWS lub zapisy w umowie sprzeda�y. 
W takiej sytuacji wizyta u Klienta mo�e zako�czy� si� bez spisania zg�oszenia reklamacyjnego. 
Informacj� o takim za�atwieniu post�powania PH przekazuje drog� pisemn� do Pe�nomocnika. 

3. W przypadku wp�yni�cia pisma od Klienta, PH po odbytym spotkaniu na budowie przygotowuje 
zg�oszenie reklamacyjne. Zg�oszenie to wraz z pismem od Klienta przekazuje do ewidencji 
do Pe�nomocnika Zarz�du Spó�ki ds. sprzeda�y. Dokonuje zapis fotogra�czny reklamowanego 
towaru, pobiera etykiety oraz próbki reklamowanego towaru. Wymienion� wy�ej kopi� 
dokumentacji przekazuje do Pe�nomocnika a do Kierownika Zak�adu dokumentacj� 
wraz z próbkami i kopi� dokumentów WZ. 

4. Pe�nomocnik po konsultacji PH, w razie konieczno�ci przeprowadza wizyt� u Klienta. 

5. PH w ci�gu dziesi�ciu dni od daty wp�yni�cia pisma reklamacyjnego do Poz Bruk, 
przesy�a zatwierdzon� przez Pe�nomocnika odpowied� reklamacyjn� do Klienta. 
Kopie wys�anego pisma otrzymuj�: 
a) Dyrektor ds. Handlu.
b) Kierownik Zak�adu.
c) Pe�nomocnik Zarz�du Spó�ki ds. Sprzeda�y. 

Wymagane jest , aby Klient otrzyma� odpowied� w ci�gu 14 dni od momentu wp�ywu pisma 
reklamacyjnego. Pismo do Klienta musi by� przekazywane za potwierdzeniem odbioru. 

6. PH wystawia i przekazuje podpisany przez Kierownika Zak�adu, 
druk obs�ugi reklamacyjnej z za��czon� kopi� odpowiedzi do Klienta : 
a) Kierownikowi magazynu.
b) Logistykowi.
Druk musi by� uzupe�niony o zapis, czy jest to towar pe�nowarto�ciowy, 
czy ma zosta� przekazany do magazynu wyrobów niepe�nowarto�ciowych lub na gruz. 

7.  Orygina�y pism dot. obs�ugi reklamacyjnej PH przekazuje 
do Pe�nomocnika Zarz�du Spó�ki ds. sprzeda�y, gdzie s� archiwizowane.
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Kupuj�c POLSKIE produkty wspierasz rodzimy przemys�
i pomagasz utrzyma� miejsca pracy.

POZ BRUK 

CENTRALA
62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Pozna�ska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl

POZ BRUK 

Zak�ad w Szczecinie
70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl

POZ BRUK 

Zak�ad w Janikowie
62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnie�nie�ska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl

POZ BRUK 

Zak�ad w Teolinie
92-703 �ód� 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl

POZ BRUK 

Zak�ad w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl

POZ BRUK
Micha� Janicki

Hurtownia w Gorzowie
ul. Kostrzy�ska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl


