
LINEA

TECHNOLOGIA: KOLORYSTYKA:  monokolor, melanż

48 x 16 x 8 cm64 x 16 x 8 cm 24 x 12 x 8 cm40 x 12 x 8 cm48 x 12 x 8 cm

ruch pieszy, ruch kołowy do 3,5 T*OBCIĄŻENIE:

DANE LOGISTYCZNE:

Produkt Liczba elem. w warstwie palety Liczba warstw Wydajność z palety Waga palety

Linea 8 mix elementów - 15 szt. 8 warstw 7,52 m² 1355 kg

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:

SPOSÓB UŁOŻENIA: DANE TECHNICZNE

platynowymelanż zimowy

melanż pustynnymelanż popielaty

grafitowy

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe

Wytrzymałość na zginanie: S ≥ 3,5 MPa

Współczynnik przewodzenia cieplnej NPD

Odporność na poślizg/poślizgnięcie: zadowalająca

Reakcja na ogień: A1

Emisja azbestu: brak zawartości azbestu

Trwałość: zadowalająca

Ścieralność: klasa I ≤ 20mm

Odporność na warunki atmosferyczne: klasa D ≤ 1kg/m²

Nasiąkliwość: klasa B ≤ 6%

Obciążenie niszczące: 3,0 kN

* Kostka brukowa Linea o wysokości 8 cm nadaje się do budowy nawierzchni pieszych oraz jezdnych. Uwaga: Przy układaniu nawierzchni przeznaczonych dla 
pojazdów, z uwagi na podłużny kształt kostki konieczne jest wzorcowe wykonanie podbudowy.


