POZBRUK c €

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 203-1

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Strunobetonowe Nadproze MUROTHERM NSB 71W
Zamierzone zastosowanie: W $cianach i przegrodach do przenoszenia obcigzen ponad otworami w $cianach
murowanych.

Producent:

POZ BRUK Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. j.

62-090 Rokietnica, Zaktad Produkeyjny w Sobocie
Sobota, ul. Poznanska 43 62-090 Rokietnica

tel/fax: 61 814 45 00 Sobota, ul. Poznanska 43

NIP: 7772614303

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosei uzytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 845-2+A1:2016-10 ,,Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Cz.2: Nadproza™
Jednostka notyfikowana: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych nr 1487

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Absorpcja wody NPD
Paroprzepuszczalnosé 50/150
Masa na jednostke przekroju 270 kg/m®

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej Moy - 1,37 W/mK

Ognioodpornosdé NPD
Klasa betonu C 40/30
Klasa stali C2

Trwalos¢ (antykorozyjnosc)

Grubos¢ otuliny 28,5 mm

Trwaloé¢ (zamrazanie/odmrazanie)

odporne

Gleboko$¢ oparcia (obustr.)

150 mm

Substancja niebezpieczna

Nie wystepuja

Wysokos¢ 71 mm
.Szerokos'(': 115 mm
1 D{uégéé Nadproza [em] Nosnosc [kN] Ugiecie {mm] ]
180 6,9 8,25 przy 6,9 kN
210 5,9 9,75 przy 5,9_111-\1.\”. -
- 240 ) 5 11.25 przy 5 kN -
270 4,5 12,75 przy 4,5 kN
300 ﬁ 4 14,25 przy 4KkN
330 3.7 1575 pray 37kN

Wihasciwosci uzytkowe ckreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

Aktualizacja DWU z dnia 07 stycznia 2020.

W imieniu producenta podpisat: t 8

Sobota, 21 stycznia 2021
(migjsce 1 data wydania) {podpis)



