POZBRUK c €

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 053

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Plytka lastrykowa 600x600x65mm
Typ: Lupek Sniezny, Lupek Czamy

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowan zewngtrznych, wlaczeniem pokry¢ dachowych stgnowiacych ciagi ruchu pieszego.

3. Producent:
POZ BRUK Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. j.
62-090 Rokietnica, Zaklad Produkcyjny w Sobocie
Sobota, ul. Poznanska 43 62-090 Rokietnica
tel/fax: 61 814 45 00 Sobota, ul. Poznanska 43

NIP: 7772614303
4. System(-y) oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

5. Norma zharmonizowana:
EN 13748-2:2004 “Plytki lastrykowe — Czgs¢ 2: Plytki lastrykowe do zastosowan zewngtrznych™.

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien > Alg
Odpornos¢ na dzialanie ognia zewngtrznego satysfakcjonujaca
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne klasa C < lkg/m’
Wytrzymalos¢ na zginanie klasa UT > 5 MPa
Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigeie zadowalajaca
Przewodnos¢ cieplna NPD

Wilasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisal:

Sobota, 8 stycznia 2026 r.
(miejsce 1 data wydania)
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Dodatkowo deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

; IO TRl i : Zharmonizowana specyfikacja
Cechy wy _robu Wilasciwosci uzytkowe e
Scieralnos¢: klasa I <20mm EN 13748-2:2004
Nasigkliwos¢: klasa B <6% EN 13748-2:2004
¥
Obcigzenie niszczace 14 kN EN 13748-2:2004

W imieniu producenta podpisal:

Sobota, 8 stycznia 2026 r.
(miejsce 1 data wydania) (podpis)
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